附件8
《中国高新技术产品目录2006》
	10100
	计算机及应用设备
	50400
	人造器官

	10200
	通信产品
	50500
	医疗器械

	10300
	广播电视技术产品
	60100
	金属材料

	10400
	现代化办公设备
	60200
	无机非金属材料

	10500
	集成电路及专用设备
	60300
	有机高分子材料

	10600
	新型元器件
	60400
	精细化工

	10700
	软件
	70100
	新能源及装备

	20100
	工业装备与自动化系统
	70200
	高效节能产品

	20200
	数字化切削加工设备
	80100
	大气污染防治设备

	20300
	机电关键基础件及零部件
	80200
	水污染处理设备

	20400
	现代科学仪器
	80300
	固体废弃物处理设备

	30100
	航空器及部件
	80400
	环境监测仪器

	30200
	航空地面设备
	90100
	固液气资源勘探开发设备

	30300
	运载火箭
	90200
	工程测量及地球物理观测监测设备

	30400
	航天器
	90300
	空间环境要素监测设备

	30500
	卫星及导航系统
	90400
	海洋监测仪器

	40100
	高速铁路
	100100
	核材料、核反应堆及配套设备

	40200
	城市轨道交通设备
	100200
	核物理化学仪器及设备

	40300
	新型汽车关键部件
	100300
	核辐射与同位素产品

	40400
	智能交通控制与管理系统
	110100
	动植物新品种

	50100
	生物药
	110200
	新型饲料及添加剂

	50200
	中药
	110300
	新型农兽药

	50300
	化学药
	110400
	农业工程设施


	序号
	产品名称
	界定条件描述
	备注

	1
	电子信息
	
	

	10100
	计算机及应用设备
	
	 

	1010001
	巨型计算机
	处理速度＞30万亿次/s，包括MPP大规模并行数据处理体系结构等。
	**

	1010002
	高性能计算机
	处理速度＞10亿次/s，采用专用操作系统，带有容错磁盘阵列系统，带有128个以上的通道。
	*

	1010003
	服务器
	数据库服务器、网络服务器、视频服务器、计算服务器等，系统总线吞吐率≥500MB/s， 最大内存支持≥4GB，硬盘容量≥120GB。
	***

	1010004
	工作站
	SPECint95≥8，SPECfp95≥10，内存≥1GB， 高速缓存≥1MB，硬盘≥120GB。
	**

	1010005
	微型计算机
	CPU主频≥2.8MHz，内存≥512MB，硬盘容量≥120GB。
	*

	1010006
	便携式计算机
	包括笔记本式电脑、平板电脑、PPC、HPC等类型，具有嵌入式中文处理环境、数据传输的外设接口。
	***

	1010007
	数字仿真计算机
	可在控制系统中进行仿真试验的多种专用或通用设备，采用高性能计算机硬件，具有仿真建模、仿真实验及仿真结果分析的基于信息库管理的集成环境，高级的人机通信手段，以及数值处理、数据处理与知识处理的有机集成，用于控制系统的设计与分析以及人员培训等。
	**

	1010008
	工业控制机
	基于现场总线技术或Compact PCI总线技术，包括单片机智能部件、嵌入式控制器、嵌入式计算机及其板级产品、集散式控制系统〔DCS〕、智能仪表等。
	**

	1010009
	微型硬盘驱动器
	直径≤1英寸，寻道时间≤10ms，存储容量≥10GB，容错率＜1/1013bit，抗冲击：运行时175G（2ms），非运行时1500G，用于小型运算、多媒体装备。
	***

	1010010
	计算机数字信号处理板卡
	基于CPCI/PCI/VME等标准总线，DSP芯片处理速度≥1亿次操作/s。
	**

	1010011
	计算机与通信安全类板卡
	包括高速密码处理卡、基于PCI总线的中、高速密码机系列卡、ISA/PCI安全插卡、PCMCIA安全卡等类型。
	**

	1010012
	图形、图象处理设备
	包括高档图象扫描输入设备、图象采集卡、图象整饰处理器、视频图形压缩、解压缩设备、医疗影象处理存档系统、红外成象系统、雷达成象系统等。
	**

	1010013
	语音识别设备
	包括语音识别器、集成化听写输入设备及软件等。
	***

	1010014
	网络交换机
	将语音、数据及视频等多种业务集成在一起的交换机，可提供10/100Mbps、1000Mbps及ATM或USB接口等。
	***

	1010015
	调制解调器MODEM
	256M或以上的MODEM。
	**

	1010016
	网卡
	10Mbps/100Mbps自适应网卡以及1000Mbps以上网卡，单模/多模155Mbps、622MbpsATM网卡。
	**

	1010017
	IP电话网关
	IP电话的控制中心，管理域内所转网关，集中管理路由、号码和地址信息，具有用户认证、帐户管理、地址翻译、路由寻径以及带宽资源管理等功能，支持语音到数据的转换。
	**

	1010018
	高档路由器
	处理能力＞10Gbps，能适应多种接口线路，支持静态路由、RIP等多种协议，能够同时支持IPV4/IPV6，用于网络数据交换。
	***

	1010019
	防火墙设备
	硬、软件一体的专用设备，提供分组过滤、应用代理和网络地址转换（NAT）。
	***

	1010020
	局域网安全系统
	由专用控制设备及软件系统组成，用于对局域网中的服务器和主机中的资源进行保护。
	*

	1010021
	金融数据加密机
	进入系统主机加密，用于金融业务系统安全保密。
	**

	1010022
	商用POS加密机
	为POS系统提供加密功能，可与金融数据加密机相连。
	*

	1010023
	鉴伪点钞机
	具有自动分清、自动鉴别、区别夹张和点钞等功能，鉴别速度≥1200/min，噪声≤55dB，误读率≤1/2000。
	*

	1010024
	纸币、硬币识别接受器
	可识别和接受不同币种各种面额纸币、硬币，接收率＞95%，接收币种和面额可选，用于自助服务设备、自助博彩游戏产品等。
	*

	1010025
	指纹采集系统
	用于单手指或多手指同时滚动指纹输入的指纹图象识别和指纹鉴定系统。
	***

	1010026
	激光照排设备及系统
	由计算机、栅格图象处理器（RIP）、激光照排机等设备，配上文字处理、图象处理以及输出软件组成，具有输入编辑、排版、输出等功能，用于书刊、报纸等多种出版物的输入、编辑、出版、打样的高精度印前系统。
	***

	10200
	通信产品
	
	

	1020001
	数据业务网络测试设备
	能够实现语音或数据应用（E-mail、FTP、HTTP等）或信令和协议的测试功能，满足IP、TCP、UDP、FTP、SMTP、HTTP、RTP/RTCP、SIP、H.323等协议标准，用于多种数据业务网络的测试。
	***

	1020002
	SCDMA直放站
	工作频率为1785～1805MHz，满足SCDMA系统的接口要求，具有自动功率控制、集中远程实时监控功能，用于SCDMA基站与用户间移频中继放大、变频转发。
	**

	1020003
	3G移动通信基站天线
	驻波比＜1.5，用于TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000等3G或后3G系统及其它数字集群系统。
	*

	1020004
	WCDMA和TD-SCDMA共用核心网设备
	包括服务GPRS支持节点设备、网关GPRS支持节点设备、MSC服务器设备、MGW媒体网关设备、HLR归属位置寄存器/HSS归属签约用户服务器设备、呼叫服务控制功能设备、多媒体网关控制功能设备等。
	**

	1020005
	WCDMA无线侧设备
	包括RNC无线网络控制器、室内外型基带池、微微蜂窝、室内外型宏基站、室内外型微基站等。
	**

	1020006
	TD-SCDMA无线侧设备
	包括无线网络控制器、无线基站、无线基站基带单元、无线微基站等。
	**

	1020007
	TD-SCDMA终端综合测试仪
	TD-SCDMA终端射频指标和协议测试的关键设备。
	**

	1020008
	无线电监测和测向定位系统
	采用软件无线电技术，工作频率范围20～3000MHz，用于对超短波无线通讯信号进行监测、测向、定位、信号识别、干扰分析、统计分析等。
	***

	1020009
	以太网无源光纤接入设备
	提供高速数据传输通道，可承载宽带数据、VOIP、IPTV等业务，用于FTTx及企业通讯等领域。
	**

	1020010
	MSTP光传输系统
	采用MSTP（多业务传送节点技术）的光传输系统，提供E1、FE、GE、ATM等业务的接入处理和传输功能，用于多业务骨干网、城域核心网及接入网的数据传输。
	***

	1020011
	SDH光纤传输系统
	以单模光纤作为传输媒介的高速数据传输通道，传输速率为10Gbit/s和40Gbit/s，用于通信干线和城域骨干网。
	***

	1020012
	光波分复用器
	可将密集间隔光波波长复用到一根光纤进行传输，或将已复用的各光波分开的器件，内装WDM器件，插入损耗≤1.8～5.0dB，相邻频道隔离度≥30dB，波长热稳定度≤0.003nm/℃，用于长途干线DWDM系统、城域网系统和CATV系统。
	***

	1020013
	GPS全球定位系统
	基于移动通讯网，具有监控、报警、导航、信息服务等功能。
	**

	1020014
	GSM蜂窝移动通信系统
	由900MHz及1800MHz两个频段的基站（BTS）、基站控制器（BSC）及监控（OMC）系统组成。
	***

	1020015
	CDMA第三代蜂窝移动通信系统
	采用5MHz的宽带扩频技术，可通话音、高速数据与图象信息，传输速率384kb/s～2Mb/s，频段2GHz。
	***

	1020016
	第三代移动通信交换机设备
	无线移动网络交换机，用于WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA系统组网。
	***

	1020017
	双频双模移动通信手机
	采用软件无线电技术，适用于不同的两个频段和不同的两个体制标准，能自动切换频段。
	**

	1020018
	地球站用的中、大型天线
	直径在10～35m的天线（一般为双反射天线），包括天线的跟踪伺服系统。
	*

	1020019
	交*极化传输用微波天线
	正前方±1.5～2°内交*极化去耦＞35dB。
	*

	1020020
	邮政用信函和包裹分拣机
	采用数字识别技术，可自动按地址分拣信函及包裹，用于邮政系统。
	*

	1020021
	光纤衰耗测试仪
	用于测试网络通讯用光纤的损耗。
	**

	1020022
	误码测试仪
	用于测试网络通讯传输的误码率。
	**

	1020023
	基于公用电话网的远程检测系统
	可通过计算机拨号，在中心控制室叫通挂在用户电话线上的检测器，将后者测试得到的数据传回中心控制室，采样时间＜0.1s，用于温度、湿度、压力等多点实时检测。
	***

	1020024
	全介质自承式光缆
	简称ADSS光缆，采用全介质材料，光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷，安装于高压输电线路上，用于电力公司的数据传输通信、远程在线监控。
	*

	1020025
	光纤复合架空地线
	简称OPGW，安装在电力架空线杆塔顶部，具有架空地线和通信光缆的功能。
	*

	1020026
	特种光缆
	适应特殊环境下使用的特种光缆（如48芯以上海底光缆）。
	**

	10300
	广播电视技术产品
	
	

	1030001
	DMB数字多媒体广播发射机
	具有数字信道编码、纠错、调制、均衡、预校正等功能，发射功率从十瓦级到数十千瓦级，用于数字多媒体广播发射。
	***

	1030002
	DMB数字多媒体广播接收机
	能够接收数字广播和多媒体信号，有解调、信道解码、解复用、解压缩、解扰等功能，多种数据格式显示，用于数字多媒体广播的接收。
	***

	1030003
	DMB数字多媒体广播复用器
	可将多个声音压缩编码的码流或图象压缩编码的码流及数据流通过复用技术处理后，成为单一码流输出，用于数字多媒体广播的码流复用。
	***

	1030004
	光盘录象机
	采用DVD光盘介质进行录象的电子产品，具有模拟接口和数字接口，支持多种视频格式，水平分辨率≥500线，音频频响20Hz～20kHz±1dB，用于家庭、教育、文艺和广播电视领域。
	***

	1030005
	视频会议系统多点控制单元（MCU）
	通讯速率56K～2Mbps，支持ITU-T、H.320、H.323、T.120标准、多种视频压缩算法、多种网络及接口、多种图象分辨率，用于控制视频会议终端。
	**

	1030006
	远程多点数字视频监控系统
	由监视终端、传输系统和控制单元组成，采用数字技术，支持各类视频压缩算法、IP网络，支持D1、4CIF、CIF、QCIF图象分辨率，具有加密传输、容错、现场保护及现场快速恢复功能，用于安全监控。
	**

	1030007
	数字电影播放器
	分辨率≥1920×1080（隔行扫描）或≥1280×720（逐行扫描），音频频响20Hz～20kHz±1dB，支持多种制式、多种编解码格式、多种图象输出方式、多声道解码标准，用于播放高清晰度影视节目。
	***

	1030008
	数字调幅广播(DRM)发射机
	具有数字信道编码、纠错、调制、均衡、预校正等功能，发射功率从十瓦级到数十千瓦级，PDM、DX或PSM调制方式，用于数字调幅广播发射。
	***

	1030009
	数字调幅广播（DRM）接收机
	具有数字调幅广播信道解码、纠错、解调等功能，便携或车载形式，用于数字调幅广播接收。
	***

	1030010
	高清晰度电视非线性编辑设备
	采用CPU、GPU综合处理技术，具有素材和字幕编辑功能，多种视频信号输出格式，支持1920×1080×50i、1920×1080×25p高清制式及多种压缩格式，用于高清晰度电视节目的编辑制作。
	**

	1030011
	数字视频矩阵切换器
	可将输入的多路数字视频信号输出到任意输出通道，支持断电现场保护、输入信号监测、RS232远程控制等，提供各种通讯协议，可实现组网控制，用于电化教学系统、多媒体会议室等场合。
	*

	1030012
	数字调音台
	对音频信号以数字技术进行加工和处理，A/D转换器≥16bit，采样频率≥48kHz，信噪比≥90dB，满度电平≥24dBFs，用于广播电台、电视台或文娱场所的扩音。
	*

	1030013
	高清图文电视制作和播出设备
	兼容标清高清格式，支持字幕、图文、三维场景渲染、虚拟演播室、视频信号采集和与图文场景混合播放，可在逆程或正程播出，用于电视图文制作播出和虚拟演播室。
	**

	1030014
	数字电视广播发射机
	具有数字信道编码、纠错、调制、均衡、预校正等功能，调制误差率（MER）优于2∶33dB，相位噪声-95dBc/Hz@10kHz，频率稳定度＜0.1Hz（采用外同步），谐波辐射＜-60dBc，发射功率从十瓦级到千瓦级，用于数字电视广播发射。
	***

	1030015
	数字电视接收机
	具有解调、信道解码、解复用、解压缩等功能，多种显示、扫描格式，多种行频、场频，多声道环绕立体声，对角线尺寸＞80cm，用于接收数字电视节目。
	***

	1030016
	平板数字电视接收机
	采用数字技术和平板显示技术的电视接收机，屏幕对角线尺寸＞80cm，用于接收播放各类电视节目、图文信息、视频图像。
	***

	1030017
	VOD系统设备
	采用数字技术，可实现用户有条件接收、按需点播收看的系统设备，由音视频信号压缩编码、有条件接收系统、EPG和用户管理系统等组成，系统容量＞10万用户，用于有线网或IP网络音视频节目的传输。
	**

	1030018
	高保真音响设备
	音频功率放大成套设备，采用多声道环绕立体声技术，频响10Hz～100kHz±1dB，失真度≤0.01%。
	**

	1030019
	数字电视信号码流分析仪
	可对输入的数字电视信号进行详尽的参数、指标分析，用于监控数字电视信号的各个传输环节。
	**

	1030020
	数字音、视频编码器
	画面分辨率≥1920×1080（隔行扫描）、或≥1280×720（逐行扫描），支持多种制式、多种音视频编码格式、多声道同时编码，视频信号码速率1～40Mbps，音频频响20Hz～20kHz±1dB，用于数字电视、数字电影设备等。
	**

	1030021
	变象管
	将红外线、X射线等变成可见图象的电真空器件。
	*

	1030022
	图象增强器
	用于将微弱的可见光增强成为明亮的可见图象。
	*

	10400
	现代化办公设备
	
	

	1040001
	数字式复印机
	原稿经光学系统成像于CCD进行光电转换，信号量值化后通过图像处理器输出调制激光束扫描光导鼓形成静电潜影，再经显影定影完成复印，既可作为复印机，也可作为网络打印机使用。
	***

	1040002
	高速传真机
	G3型或更高速率的传真机（包括彩色传真机），传输速率≥33600bps。
	*

	1040003
	可视电话
	由电话机、摄像设备、电视接收显示设备及控制器组成，可通过电话线路实时传送语音和图像。
	*

	1040004
	彩色激光打印机
	打印速度≥25ppm，打印分辨率≥2400×600dpi，支持网络打印功能 。
	***

	1040005
	数字式照相机
	由光电转换器件（CCD或CMOS）、图象压缩编解码IC芯片、半导体存储器等组成，影像可直接输出至计算机或打印机，像素数≥500万。
	***

	1040006
	高性能单镜头反光照相机
	摄影及取景采用同一个镜头的照相机，用于专业摄影。
	**

	1040007
	缩微照相机
	使用缩微胶卷、胶片或其他缩微介质的照相机。
	*

	10500
	集成电路及专用设备
	
	

	1050001
	中央处理器CPU
	线宽≤0.18μm的大规模集成电路，32位、64位CPU，用于各类计算机、服务器及大型运算设备。
	***

	1050002
	微控制器MCU
	线宽≤0.18μm的大规模集成电路，4位、8位、16位MCU，用于各类自动控制设备。
	***

	1050003
	存储器
	专用于存储信息的芯片 。
	**

	1050004
	数字信号处理电路
	16位/32位的DSP。
	**

	1050005
	IC卡专用芯片
	集成电路（IC）卡专用芯片，包括接触式卡、非接触式卡用等类型。
	***

	1050006
	数字电视专用集成电路
	包括数字视频/音频压缩编码器电路、信道解码传输电路、信号处理及控制电路等。
	***

	1050007
	移动通讯手机专用集成电路
	包括射频电路、信号处理、控制电路、显示驱动电路等。
	***

	1050008
	嵌入式集成电路
	使用嵌入式软件、具有特定功能的集成电路，用于电子电器和工业控制装置中。
	***

	1050009
	用户专用电路
	用户自行开发各类专用功能的电路，如汽车电子、医疗电子、电表电路等。
	***

	1050010
	系统集成电路
	内含CPU/DSP等，具有系统功能SOC的电路。
	***

	1050011
	通信电路
	电话机电路系列、程控交换机电路系列等。
	*

	1050012
	厚膜混合集成电路
	用厚膜工艺或在硅基片上用薄膜工艺实现无源元件及二三极管组成的实用电路或网络阵列的集成，用于电子工业。
	*

	1050013
	通用模拟电路
	DC－DC转换、运算放大器、线性放大器、非线性放大器等。
	*

	1050014
	变频模块
	用于变频调速器及变频电源模块。
	**

	1050015
	微波器件及电路
	适用于C、X、Ku、Ka波段的微波低噪声器件、微波电路、微波混合集成电路等。
	***

	1050016
	全自动精密贴片机
	无接触式激光对位/影象对位，组件坐标学习系统，能准确拾放所有SMD组件、SOIC、PLCC、BGA等，用于电子元件焊前的表面贴装。
	***

	1050017
	SMT波峰焊机
	用于电子产品的规模化工业生产线。
	**

	1050018
	分步重复光刻机
	用于亚微米集成电路的光刻制作。
	***

	1050019
	等离子体沉积和刻蚀设备
	用于亚微米集成电路生产中等离子体的沉积和刻蚀制作。
	***

	1050020
	离子注入设备
	用于亚微米集成电路及半导体器件生产中的离子注入。
	**

	1050021
	化学气相沉积设备
	用于亚微米集成电路的制作。
	***

	1050022
	集成电路的焊接封装设备
	用于MCM（多芯片模块）的微焊、球栅阵列封装（BGA）等的焊接封装。
	***

	1050023
	化合物半导体的外延生长设备
	用于Al Ga InP（用于DVD光头）、LED芯片等的外延生长。
	***

	1050024
	高速在线检测设备
	用于片式元器件、集成电路、板卡的在线检测。
	***

	1050025
	半导体芯片焊接设备
	用于半导体芯片的焊接。
	***

	10600
	新型元器件
	
	

	1060001
	金刚石膜声表面波器件（SAW）
	纵波声速10000m/s，表面粗糙度（Ra）10nm，层厚＞10nm，用于广播、电视、通信、雷达、电子对抗等领域。
	***

	1060002
	片式压电陶瓷器件
	谐振器频率1.8～60.0MHz，滤波器中心频率455kHz～13.0MHz，片式压电陶瓷谐振器作为时钟发生元件，片式压电陶瓷滤波器作为中频信号选择元件，用于各类电子产品。
	**

	1060003
	负温度系数热敏电阻（NTC）
	NTC陶瓷半导体电阻元件，具有电阻值随温度上升而显著减小的特性，阻值容差≤3%，B值容差≤2%，工作温度范围-40～125℃，用于电子产品中，作为温度补偿、测控元件等。
	***

	1060004
	正温特性热敏电阻（PTC）
	PTC陶瓷半导体电阻元件，具有电阻值随温度上升急剧增大的特性，开关型PTC陶瓷阻值变化率15～20％/℃，用作过热保护、控温、定温、发热体；补偿型PTC陶瓷阻值变化率2～5％/℃，用作补偿元件及测温元件。
	***

	1060005
	片式压敏电阻器
	压敏电压（8～30）V±10％，峰值电流30A，用作手机等小型电子、数码产品中的静电放电抑制元件。
	***

	1060006
	片式电阻
	尺寸≤1.0mm×0.5mm，包括片式电阻网络、片式热敏电阻、片式压敏电阻等类型。
	*

	1060007
	片式电容
	包括尺寸≤1.0mm×0.5mm的片式多层陶瓷电容器、尺寸≤2.0mm×1.25mm的片式钽电解电容器、片式铝电解电容器、片式薄膜电容器等类型。
	**

	1060008
	片式电感
	包括叠层型片式电感、绕线型片式电感、表面贴装型电感等类型。
	**

	1060009
	片式晶体管
	包括片式半导体二极管和三极管。
	**

	1060010
	片式石英晶体谐振器
	适用于表面贴装工艺，具有高精度、低功耗和温度频差特性，尺寸≤7mm×5mm，用于小型电子、数码产品中。
	**

	1060011
	片式声表面波滤波器
	中心频率1842.5MHz，带宽75MHz，带外衰减≥20dB，用于双频手机。
	***

	1060012
	片式超亮发光二极管
	发光效率：红色50～180mcd，黄色50～180mcd，橙色50～180mcd，绿色80～280mcd，蓝色25～160mcd，用作手机、液晶屏背光源等。
	**

	1060013
	超级电容器
	以碳为基础材料的电容器，动力型比能量3.5Wh/kg，超动力型功率密度1850W/kg，循环寿命104～105小时，容量达到法拉级，用作燃料电池的启动动力、移动通讯和计算机的备用电源等。
	***

	1060014
	室外液晶平面显示器
	驱动电压15～25V，功耗0.01W/ft2，响应速度1～15ms，透光率85%，视角宽度＞150°，使用温度范围-50～70℃，用于户外显示，如公共场所显示屏、大型橱窗广告等。
	**

	1060015
	LED大屏幕显示器
	以双基色或三基色LED（发光二极管）为基本发光元件构成，模组最大亮度＞6000cd/m2，分辨率：双基色＞3900像素/m2、全彩色＞2500像素/m2，连续使用时不连续失控点＜0.03%，用于各类图文信息、视频图像的显示。
	**

	1060016
	多层印制电路板
	层数4～20层，最小线宽0.1mm，最小线距0.1mm，板厚0.4～4mm（柔性板厚0.4mm），用于计算机、通信设备、数字家电、汽车电子以及工控设备等。
	***

	1060017
	光电子收发模块
	由光电子器件、功能电路和光接口及结构件组成。传输速率155Mb/s～2.5Gb/s，传输距离300m～120km，功耗≤1W，工作波长850～1610nm，用于远程通信、图象传输、有线电视等系统和网络。
	**

	1060018
	真空开关管
	额定电压40.5kV，额定电流630A，额定频率50/60Hz，机械寿命10000次，用于户外真空断路器的配套。
	**

	1060019
	电力电子器件
	VDMOS、SIT、IGBT等大功率半导体器件，用于电力行业。
	***

	1060020
	冷阴极荧光灯
	冷阴极荧光灯（CCFL）是液晶显示屏的配套部件，管径2.0～4.0mm，管长50～1000mm，辉度≥50000cd/m2，管壁温度≤40℃，用作液晶电视、手机显示屏的背景光源。
	***

	1060021
	电致发光片
	利用电致发光材料受到激励而发光的显示器件，按激励电压可分为交流和直流两种，既可用作平板显示器，也可用作电视机的显示屏。
	***

	1060022
	CCD图像传感器
	混合式和单体集成电荷耦合器件（CCD）图像传感器，用于数码照相和摄像器件。
	***

	1060023
	CMOS图像传感器
	由互补金属氧化物半导体（CMOS）图像传感器芯片及配套集成电路组成，用于摄像机、数码照相机、可视电话等的配套。
	**

	1060024
	HDTV彩色显像管及组件
	由显象管、偏转线圈、偏转磁芯及聚焦调节元件等组成，屏幕对角线≥29"，分辨率1000线级别，用于HDTV及各类显示器的制造。
	***

	1060025
	掺铒光纤放大器
	利用光纤中掺铒离子的受激发光对光信号直接放大的光纤放大器，由掺铒光纤、泵浦激光器、隔离器、波分复用器、驱动电路等器件组成，波长980nm和1480nm，1535～1565nm（C波段），1570～1610nm（L波段）等，用于有线电视网等。
	**

	1060026
	中、大功率激光器
	中功率（千瓦级）固体激光器和大功率（几十千瓦级）气体激光器，用于激光精密加工、激光测量、激光化学、激光医疗、激光通信等。
	**

	1060027
	高转换率腔内倍频绿光激光器
	体积约Φ25mm×25mm，LD泵浦效率优于20%，稳定性优于±2%，腔内倍频的激光器，用于生物医学、光化学加工、彩色打印、海底形貌探测、高精度光谱分析等。
	***

	1060028
	微波三、四极管
	能产生大功率微波能量的三脚、四脚电真空器件，用于广播电视、通信设备等。
	**

	1060029
	大功率晶闸管
	调节功率的半导体开关器件，用于高压直流输电、电化学冶金、发电机励磁和电气传动等。
	**

	1060030
	半导体制冷片
	利用温差电效应制冷的半导体材料，用于制冷电子产品等。
	*

	1060031
	热阴极电离真空规管
	三极式热阴极规管，测量范围1.33×10-1～1.33×10-5Pa，用于测量真空系统压强。
	**

	10700
	软件
	
	

	1070001
	操作系统软件
	主要提供CPU处理器管理、外设管理、文件管理及硬件与用户的接口，是系统软件中最基本的系统。
	***

	1070002
	数据库管理系统
	存取、管理和查询大量数据的管理系统，支持多种操作系统平台。
	***

	1070003
	网络及通信协议处理软件
	系统软件之一，是提供计算机之间、局域网与广域网之间连接用的软件，遵循TCP/IP、SNMP等国际通用的协议标准。
	**

	1070004
	编译程序
	系统软件之一，提供各种计算机高级语言的编译（从高级语言源码翻译成可挂靠的二进制目标码），如C、C + +、Fortran、Cobol、Pascal、Modula等。
	**

	1070005
	编辑加工软件
	用于编辑加工文本或其他信息的软件。
	**

	1070006
	设备驱动程序
	根据操作系统编写的用于驱动各种外部设备的程序。
	**

	1070007
	嵌入式软件
	用于信息家电、移动通信、网络接入、仪器/仪表等设备的核心软件。
	***

	1070008
	网络管理软件
	包括管理网络通信硬件设备的管理软件和管理网络应用的管理软件。
	**

	1070009
	中文信息处理平台
	专为处理中文信息或为中文信息处理应用提供支持的平台或环境，如汉字排版、汉字识别等。
	***

	1070010
	软件开发、评测平台
	在系统软件和应用软件之间，提供应用设计、开发、测试、评估、运行检测等辅助功能的软件，有时以中间件形式存在。
	**

	1070011
	计算机辅助工具软件
	用于工程辅助设计、教学、制造等领域和行业，包括CAD/CAM/CAE。
	**

	1070012
	中间件
	用于支持通信、交易等应用开发的支撑环境或工具性软件。
	***

	1070013
	多媒体软件
	用于处理文本、数字数据、图形、图像、声音、视频等多种媒体的软件。
	**

	1070014
	信息管理系统
	统称MIS，包括财务管理、人事管理、商店管理、酒店管理、MRP-II/ERP等类型。
	**

	1070015
	教育软件
	包括面向家庭的学习软件、面向各类学校、培训和再教育机构的辅助教学软件以及远程教育软件。
	**

	1070016
	游戏软件
	休闲类软件，包括单机及网络版。
	*

	1070017
	仿真软件
	用于武器、大型制造、设备运行的仿真以及武器、工业流程及设备的控制、开发环境和工具。
	**

	1070018
	控制软件
	包括专家系统、机器翻译系统、专用控制对象以及涉及智能人机接口相关的软件，用于提高人机接口的友善性等。
	**

	1070019
	网络应用软件
	以Internet/Intranet应用为主体，包括局域网和广域网的应用，用于浏览、检索、电子商务、呼叫服务等。
	**

	1070020
	安全保密软件
	与信息安全密切相关的软件，包括操作系统安全、数据库管理系统安全、网络安全、数据安全、电子商务安全、防黑客攻击、防火墙、安全产品测试等产品。
	***

	1070021
	安全分析软件
	能对不同类别的计算机通讯协议、应用程序、操作指令、操作系统的安全漏洞进行检查的程序。
	*

	1070022
	身份认证与访问控制软件
	以信息安全防护为目的，用于实现对计算机网络与信息系统资源的授权、认证与访问控制功能的软件。
	***

	1070023
	财务软件
	用于财务处理的应用软件。
	**

	1070024
	科学与工程计算软件
	用于表达和处理数学、工程的软件和库系统。
	**

	1070025
	基础地理信息系统
	各种用途的空间数据分析系统软件的基础平台以及各种彩色地学图件的编辑出版系统。
	***

	1070026
	固体矿产计算机辅助自动评价系统
	固体矿产地质勘探评价系统，包括野外钻井的数据采集、分析数据处理、自动绘制各种地质平、剖面图件、储量计算和经济评价。
	***

	1070027
	审计软件
	对网络上的通讯内容进行采集、分析、告警和控制的软/硬件设备。
	*

	1070028
	防杀病毒软件
	能对单机、网络、应用服务、通讯信息非正常程序进行过滤、排查、删除的软件或嵌入式硬件产品。
	*

	1070029
	网络监控系统
	对网络内的各种操作安全信息进行采集、分析、告警和响应的软/硬件设备。
	***

	2
	现代交通
	
	

	20100
	工业装备与自动化系统
	
	

	2010001
	螺旋翅片管高频焊接设备
	可焊接管长21m，管径32～168mm，焊接翅片1.0mm×13mm～2.5mm×25mm，翅片间距4～35mm，焊接材质包括不锈钢、耐热钢、低合金钢、低碳钢。
	***

	2010002
	自动堆焊机
	可进行各种气电焊的自动化堆焊设备，TIG填丝堆焊和CO2药芯，可焊管长度≤2400mm，内径50～500mm，用于大型压力容器内壁耐腐蚀层的自动堆焊。
	**

	2010003
	永磁同步无齿轮曳引机
	采用稀土永磁材料的同步无齿轮电机，温升≤52.7K，最大输出转矩1200N·m，功率因数≥0.9，震动＜0.1g，速度差值0.4%，最低启动电压≤160V，空载噪声＜55dB，静态制动扭距2000N·m，用于电梯、升降机等。
	*

	2010004
	高速物件自动分拣系统
	分拣速度＞10000件/h，误分率≤0.01%，用于箱包状、扁平状或信函状等复杂形状物件的自动分拣。
	***

	2010005
	电脑凹版印刷机
	多色凹版组合式印刷设备，由计算机控制凹版印刷过程中的张力和运转速度，印刷宽度600～1200mm，最大印刷速度140m/min， 印刷色数1～12， 套印精度±0.1mm。
	**

	2010006
	大型数码彩色喷绘机
	可以直接使用油性和溶剂性墨水，速度≥30m2/h， 幅宽1.8～3.6m，分辨率360dpi， 打印介质厚度1mm，油性和溶剂性墨水兼容，USB接口，用于大型户外广告的彩色喷涂。。
	**

	2010007
	激光打标机
	采用激光作为动力源进行超精细、高速标记的刻制设备。
	***

	2010008
	拆箱机器人
	轴数≥3个，具有原料箱搬运、拆箱、脱箱、空箱叠合、空箱输送、空箱码垛等功能。负载能力220kg，工作节拍≤1分20秒，拆箱成功率≥99%，脱箱成功率≥99%，码垛成功率≥99%，噪声≤75dB，停车时间≤2.5%（单班8小时），用于工厂物流自动化系统。
	***

	2010009
	智能机器人
	具有示教编程功能，重复定位精度优于±0.1mm，具有多种感觉传感器并实现反馈控制、自适应控制、神经网络控制，用于焊接、喷漆、搬运等。
	***

	2010010
	快速原型成形设备
	具有三维实体处理功能，成形精度优于0.10mm，层厚范围0.01～0.1mm，用于复杂精密零件的设计与原型制造。
	***

	2010011
	旋转式高速压片机
	计算机控制，可连续旋转压片，自动调节填充深度，自动剔除废品，最大压力≥100kN，最大产量≥21万片/h，用于制药、食品、化工等行业。
	**

	2010012
	快卸压高能螺旋压力机
	采用自锁式离合器及液压控制系统，最大打击力≥6000kN，卸压时间≤5ms，最小装模空间500mm，行程次数≥45次/min，滑块速度≥600mm/s。
	**

	2010013
	高速挠性剑杆织机
	采用计算机控制电子送经、卷取、纬纱选色、开口，入纬率≥900m/min（工艺速度≥450r/min），具有在线检测监控等功能，用于纺织行业。
	*

	2010014
	高速喷气织机
	采用计算机控制电子送经、卷取、纬纱选色、开口、引纬系统，入纬率≥1600m/min（工艺速度≥800r/min），具有在线检测监控等功能，用于纺织行业。
	*

	2010015
	分纱整经机
	集分纱和整经功能于一体，采用变频调速、PLC控制等技术，可根据工艺要求设定卷取速度、恒线速度、张力及定长，经轴有效幅宽1400～2200mm，经轴盘片直径800～1025mm，分经根数300～800，经轴卷取速度10～25m/min，用于纺织行业。
	*

	2010016
	高速电脑刺绣机
	采用计算机控制系统和光电检测装置，实现刺绣过程的全自动化，单头最大绣作面积≥400mm×680mm，刺绣速度≥1200rpm，针迹距0.1～12.7mm，具有花样缩放、旋转、复制以及自动换色、剪线、断线检测、回退补绣等功能，用于纺织行业。
	**

	2010017
	电子提花机
	计算机控制电子提花，实现多种花形织造，能与各种高档织机的开口保持同步，开口速度≥500r/min，提花针数≥2688针，用于各种高档无梭织机开口装置。
	**

	2010018
	磁悬浮轴承涡轮膨胀机
	采用磁悬浮轴承，使空气的压力位能转变为轴功率输出而降温的高速旋转制冷机械，由涡轮叶轮、压气机叶轮、喷咀环、转轴、磁悬浮轴承等组成，具有比功率大、效率高、制冷速度快等特点，用于制冷温度＜-60℃的深冷工程。
	***

	2010019
	超细粉碎设备
	由PLC控制，在200MPa高压下，通过片状单晶金刚石体振荡装置粉碎物料，粉碎颗粒≤100nm，用于医药、化工、食品行业。
	**

	2010020
	无菌饮料罐装设备
	由输瓶机、洗瓶机、杀菌机、灌装机、装卸箱机等组成，灌装速度≥36000瓶/h，无菌合格率99.9%，用于果汁、茶饮料无菌包装。
	***

	2010021
	带钢传输自动纠偏装置
	钢带传输速度＞10m/s，用于带钢轧制生产线。
	**

	2010022
	钢包精炼成套设备
	采用多级计算机进行生产控制，用于钢水精炼。
	***

	2010023
	薄板坯连铸连轧设备
	近终形连铸连轧，计算机控制 。
	**

	2010024
	高精度带材轧机
	厚度精度优于±0.001mm，用于带材的轧制生产。
	**

	2010025
	无缝管热连轧机
	管径≥250mm，用于无缝钢管的连续轧制生产。
	*

	2010026
	数控等温锻造液压机
	采用数控系统，具有参数记忆功能，可远程异地通讯，公称压力80～100MN，一般工作速度0.5～10mm/s，最大载荷＞60000kg。
	***

	2010027
	三坐标测量机
	分辨率0.5μm，相应最大测量长度500～2500mm，空间精度分别为5～13μm。
	**

	2010028
	虚拟轴坐标测量机
	重复定位精度优于0.25μm。
	**

	2010029
	陶瓷过滤机
	微孔陶瓷板，超声波清洗，计算机监控，过滤面积1～45m2，功率4.7～32kW，平均功耗3.5～23kW。
	*

	2010030
	全钢丝子午胎成形机
	由定型鼓、机架床体、供料系统、传动系统、液压系统以及电控系统组成。成形钢丝圈直径17.5～24.5英寸，成形胎规格8.25R20～12.00R20，误差±2.0mm。用于子午线轮胎胎胚一次法成型。
	**

	2010031
	电子枪镀膜机
	采用电子枪蒸发工艺镀制膜层的设备，极限压力5×10-4Pa，光学膜后控制光纤光路，透反射控制，用于精密光学零件等镀制膜层。
	**

	2010032
	高速离心机
	转速≥10万rpm，用于实验室、生化分析中样品的分离。
	**

	2010033
	指纹执手锁
	执手机械锁体，采用表面贴装工艺、嵌入式指纹识别软件，通过光学采集进行指纹识别。采集时间＜1s，比对时间＜2s ，误识率＜1/106，拒识率＜1/100，用于各类门禁系统进行身份验证。
	***

	2010034
	可编程逻辑控制器
	简称PLC，采用低功耗奔腾级以上CPU。具有网络节点功能，可运行实时操作系统，用于工业控制领域。
	***

	2010035
	模糊控制器
	不建立精确的数学模型，而运用模糊理论导入人的经验知识、思维推理，以实现控制过程的智能控制器，用于液压伺服系统、机器人、汽车、家电产品的控制。
	***

	2010036
	数字式变频器
	矢量控制方式，1Hz起动时，达到150%额定转距，速度精度±0.5%，变频范围0.1～400Hz，用于工业传动系统等。
	***

	2010037
	煤矿瓦斯安全监控系统
	可自动测量煤矿瓦斯浓度、含氧量并自动采取报警、防爆等综合措施，测点量＞256，传输速度＞600bps，用于煤矿瓦斯监测。
	***

	2010038
	煤矿顶板离层监测系统
	自动监测煤矿顶板压力及裂隙状态，自动报警，离层检测分辨力优于0.1cm，可测裂隙长度0～30m，系统可连接传感器点数＞40，用于煤矿顶板安全监测。
	***

	2010039
	煤矿钻孔监测系统
	采用有缆及无缆两种方式，用于煤矿井下机械化探煤时的开采前探测和抽放瓦斯钻孔钻进时的实时监测。
	**

	2010040
	汽车电子综合操控系统
	基于总线的汽车电子操控系统及控制模块，总线传输率＞250kbps ，具有驱动输出保护，负载范围5～200W。
	***

	2010041
	自动套色控制系统
	采用光电传感器检测印刷色标间距，计算机控制执行机构消除套印误差，印刷速度10～500m/min，检测精度：纵向优于0.01mm，横向优于0.04mm。
	***

	2010042
	智能CAN总线控制系统
	采用CAN技术，包括CAN通讯模块、模拟量输入模块、热电阻输入模块、模拟量输出模块、开关量输入输出模块，用于工业过程控制系统。
	***

	2010043
	分散型控制系统（DCS）
	用于电力、化工、冶金、石化等大型连续生产过程中的自动化控制系统。
	***

	2010044
	现场总线控制系统
	用于安装现场的控制系统。
	***

	2010045
	楼宇监控系统
	用于楼宇的温度、三表、消防等多参数监测、调节、控制的自动化系统。
	***

	2010046
	电力调度与管理自动化系统
	实现电力调度与管理自动化的综合系统。
	**

	2010047
	电力负荷监控系统
	采用无线、电力线载波等通讯技术的电力负荷控制终端和监控主站组成的系统，能自动或按计划完成对部分用电负荷的逐级调整，实现错峰、避峰和负荷控制措施，用于电力系统。
	*

	2010048
	变电站综合自动化系统
	基于微机和网络技术，分层分布式结构，具有测量、保护、通讯和监控综合功能的自动化系统，用于220kV及以上电压等级的变电站。
	***

	2010049
	配电网综合调度自动化系统
	基于一体化支撑平台，集成系统监控与高级应用等功能的电力应用管理系统，最大可接入场站数＞256，最大可处理三遥数据＞50000点，遥测刷新和遥信变位传送时间＜3s，用于电力系统。
	***

	2010050
	电网广域测量系统
	由基于同步向量的测量单元装置和高级应用功能主站组成的系统，通信速度50～100次/s，采样脉冲的同步误差≤±1μs ，暂态录波的记录速率≥4800次/s，失去同步时钟信号30min内，装置的相角测量误差改变量≤1°，用于电力系统在线监控。
	***

	2010051
	高压开关实时状态在线监测系统
	由各种传感器、检测电路和配套软件等组成，具有电流、电压、温度和压力等参数的定量测量和故障预判功能，用于电力系统变电站高压开关设备的实时监测。
	***

	2010052
	电力变压器在线监测系统
	采用专用传感器和相应的软件，可通过对变压器油等物质的实时测量，检测变压器内部局部放电等缺陷，用于电力变压器运行状态的在线监测和故障判断。
	***

	2010053
	微机直流系统接地检测仪
	双CPU技术，模块结构，接地电容≤500μF，回路接地总电容≤30μF，直流系统母线电压220、110、48、24，母线电压精度±2%，接地报警灵敏度≤32kW，用于电力系统发电厂、变电所的直流系统在线绝缘监测、线电压监测、接地电阻监测和故障点查找。
	**

	2010054
	水电站计算机监控装置
	由微机等装备组成，用于对水轮发电机的安全运行进行监控。
	***

	2010055
	锅炉－汽机协调控制系统
	由微机等装备组成，用于保证锅炉-汽机协调安全运行。
	***

	2010056
	锅炉炉膛安全监控装置
	由微机等装备组成，用于监视炉膛燃烧状况。
	***

	2010057
	汽轮机数字式电液调节系统
	由微机等装备组成，用于调节气轮机运行状况。
	***

	2010058
	同步伺服电动机驱动系统
	以DSP为核心的驱动系统，用于500W以下的稀土永磁同步电动机伺服系统。
	***

	2010059
	交流调频调压异步电动机系统
	采用调频调压系统调节速度、功率等参数，用于轻轨、地铁和矿用牵引机车。
	*

	2010060
	开关磁阻电机驱动系统
	采用四相开关磁阻电动机，直接用三相1140V/50Hz电源供电，力矩脉动＜3%，过载倍数110～120%，起动转矩≥150%，最高转速1600rpm，响应时间≤0.5s，用于电牵引采煤机。
	***

	2010061
	数字式电动机综合保护器
	具有监测、控制、保护、通讯、计量等功能，电流整定范围40～1000A，脱扣时间5s，复位时间5～12s，用于对电动机进行过载、断相、三相不平衡、定子绕组过热等保护。
	**

	2010062
	交流异步电动机的直接转矩控制系统
	采用直接转矩控制的交流异步电动机系统，具有控制方式简单、力矩大的特点，用于电力机车驱动系统。
	***

	2010063
	船用直流电力网络管理系统
	应用现场总线技术对舰船上分散布置的直流电源设备和电力网络进行检测、管理的系统，用于对舰船上直流用电负载进行配电、温度补偿充电、直流网络绝缘和蓄电池参数在线监测等。
	**

	2010064
	电子静止式岸电电源
	采用IGBT逆变和数字化处理技术，将380VAC/50Hz的网电直接转化为440～460VAC/60Hz的电能，单机容量≥100kVA，正弦波失真度＜4%，整机效率95%，功率因数＞90%，用于为60Hz供电制度的船舶提供岸上供电。
	***

	2010065
	蓄电池监测仪
	采用可编程逻辑集成电路，可以检测蓄电池充放电时的各种参数，单体电压检测精度±0.1%，充放电电流检测精度±2%，剩余容量检测精度±10%，用于固定式阀控密封式铅酸蓄电池的动态检测。
	*

	20200
	数字化切削加工设备
	
	 

	2020001
	数控超精密车床
	三轴以上联动，加工精度优于亚微米级。
	***

	2020002
	数控重型双柱式立式车床
	采用高刚度、高抗震性龙门架，最大车削直径10m，最大工件重量150t，最大工件高度5m。
	***

	2020003
	数控精密车削中心
	三轴以上联动，加工精度优于微米级。
	***

	2020004
	数控微小孔高速钻床
	高 速三维球面体微小孔加工专用钻床，三轴联体电主轴，加工孔径0.1～1.0mm，主轴转速 5000～60000rpm，主轴重复定位精度±0.005mm， 水平分度0～360°，垂直分度-15～90°，分度精度±3'，用于发动机针阀体三维头部球面上喷油孔的加工。
	**

	2020005
	大中型数控插齿机
	三轴联动，最大工件直径≥800mm，加工精度≥5级，齿距累积误差≤0.12mm，齿距偏差≤0.024mm，齿向误差≤0.02mm，用于齿轮加工。
	***

	2020006
	高速数控仿形铣床
	三轴以上联动，主轴转速＞15000rpm，用于模具和复杂型面编程或仿形加工。
	***

	2020007
	精密数控弧齿锥齿轮铣齿机
	三轴以上联动，用于弧齿锥齿轮的铣削加工。
	***

	2020008
	精密数控锥面砂轮磨齿机
	采用数控技术、展成法磨削，最大螺旋角±45°，加工外径≥600mm，工件模数2～12mm，用于渐开线园柱齿轮的磨削加工。
	***

	2020009
	数控超精密磨床
	三轴以上联动，加工精度优于亚微米级。
	***

	2020010
	数控高精度内/外圆磨床
	三轴以上联动，加工精度达亚微米级。
	***

	2020011
	数控刃磨床
	三轴以上联动，用于刃磨复杂型面钻头和铣刀等。
	**

	2020012
	立式加工中心
	三轴联动立式加工中心，具有自动刀具交换系统。行程1000mm×560mm×630mm，主轴转速 10000rpm，移动速度40m/min，定位精度优于0.005mm/300mm，重复定位精度优于0.002mm。
	***

	2020013
	滑枕式加工中心
	采用滑枕床身式结构，配合自动万能铣头，一次装卡实现五面和多个空间方向的铣、镗加工，可实现五轴联动加工。
	***

	2020014
	立卧转换五面加工中心
	四轴联动、立卧转换、高精度数控加工中心， 具有快速进给和刀具交换功能。工作台面积≥1000mm×1000mm，主轴转速20～20000rpm，定位精度优于±0.01mm（全长），重复定位精度优于±0.005mm，用于模具、复杂壳体类零件的加工。
	***

	2020015
	卧式加工中心
	三轴联动卧式加工中心，具有自动刀具交换系统，主轴转速＞10000rpm，移动速度＞40m/min。
	***

	2020016
	龙门式加工中心
	三轴以上联动，能完成大型五面体的铣削加工，并有大型立车的车削功能。
	***

	2020017
	箱体多工位镗铣加工中心
	主轴转速＞10000rpm。
	**

	2020018
	虚拟轴加工中心或虚拟轴铣床
	定位精度优于±0.001mm。
	**

	2020019
	数控精密电火花成形机床
	三轴以上联动，加工件表面粗糙度≤0.2μm。
	***

	2020020
	薄钢板激光切割拼焊成套设备
	采用激光切割或焊接，三轴联动，可编程序，自动跟踪焊缝。
	***

	2020021
	激光精密加工蚀刻成套设备
	用于最小孔径0.1mm的圆孔、异形孔的精密加工及半导体片图纹精密蚀刻。
	***

	20300
	机电关键基础件及零部件
	
	 

	2030001
	数控工作台
	由步进电动机或交流伺服电动机和滚珠丝杠驱动，定位精度0.025mm，重复定位精度±0.003mm，直线度0.015mm，用于数控机床及测量、激光焊切等设备。
	***

	2030002
	汽液集（混）输双螺杆泵
	流量0～2000m3/h，进口压力0～3MPa，出口压力0～20MPa，含气量0～95％，可在纯液、纯气和含沙量≤3％工况下运行，用作石化的油气混输装备。
	**

	2030003
	旋转接头
	将液体或气体介质从静止系统输入到旋转系统的中间连接密封装置，极限转速2500rpm，最大压力35MPa，最高温度350℃，泄漏量≤1ml/h，用于冶金、石化、印染、制药等行业。
	*

	2030004
	耐热屏蔽电泵
	高温介质输送过程中不需要水冷却，泵效率65％，气蚀余量3m，扬程20～100m，振动速度2.5mm/m，噪音75dB(A)，用于石油、石化、纺织等行业。
	*

	2030005
	冲压成型不锈钢离心泵
	泵机用不锈钢板冲压成型，流量30～150t／h，扬程10～70m，用于化工、石油、冶金、电站、食品工业。
	*

	2030006
	精密滚珠丝杠副
	由丝杠、滚珠、螺母、循环器组成。直径6～40mm，长度≤2m，符合ISO3408P1级；直径40～100mm，长度≤4m，符合ISO3408P3级；直径100～160mm，长度≤8m，符合ISO3408P4级。用于航空航天、机床、军工、印刷机械等。
	**

	2030007
	车用柴油机活塞环
	三环组结构活塞环，材质为球墨铸铁，硬度104～112 HRB，抗弯强度≥1300MPa，铬层表面显微硬度800Hv，用于车辆柴油机。
	**

	2030008
	高压低噪音叶片泵
	额定工作压力≥20MPa，流量≤50l/min时，噪音≤65dB（A），流量＞50l/min时，噪音≤70dB（A），用于机床、工程、冶金等领域。
	*

	2030009
	高温高压通用阀
	工作压力≥42MPa，公称口径≥800mm，介质温度≥800℃，18个月零泄漏，用于石油、化工、冶金及液化气、燃气储运等领域。
	*

	2030010
	高压电液比例控制阀
	工作压力≥31.5MPa，滞环≤1%，重复精度优于1%，频率≥10Hz，用于液压控制系统。
	**

	2030011
	数字式压力、差压变送器
	采用HART总线或其他现场总线协议，精度优于0.075%，用于冶金、石化、电力等领域。
	***

	2030012
	大功率液力调速装置
	由大功率调速型液力偶合器及其相关控制元件组成，功率≥6000kW，转速≥3000rpm，用于电站。
	***

	2030013
	高压液压柱塞泵/马达
	高压液压轴向柱塞泵/马达及静压传动装置，额定工作压力≥35MPa，噪声≤80dB，用于液压系统。
	***

	2030014
	伺服阀
	液压伺服控制阀，滞环≤0.2%，额定工作压力≥20MPa，重复精度优于0.1%，频率40～60Hz。
	**

	2030015
	高压整体式多路液压阀
	流量≥200l/min，额定工作压力≥31.5MPa，四联以上，用于工程机械。
	***

	2030016
	高频控制气阀
	高频率气动控制阀，频率≥100Hz。
	**

	2030017
	数字式阀门定位器
	气动调节阀的重要附件，带HART协议及现场总线，精度优于0.2%。
	**

	2030018
	高温高压橡塑密封件
	组合式往复橡胶密封，工作压力≥40MPa，工况温度-350～2000℃，往复速度≥2m/s。
	***

	2030019
	烟气换热器（GGH）
	换热后烟气温度≤80℃，漏风率≤1%，用于湿法脱硫。
	***

	2030020
	循环浆液泵
	流量4000～18000m3/h，扬程≥30m，效率≥90%，用于火电厂烟气脱硫装置（FGD）中吸收塔吸收剂（石灰石、石灰、石膏浆液）的循环输送。
	**

	2030021
	低噪音轴承
	包括低噪音的深沟球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承，噪音符合Z3(V3)、Z4(V4)组要求。
	***

	2030022
	高速精密轴承
	包括单列角接触球轴承、双列角接触球轴承、圆锥滚子轴承，符合P4级、P2级要求，dm*n≥2.5×106，用于数控机床。
	***

	2030023
	中大型重载轴承
	包括四列圆柱滚子轴承、四列圆锥滚子轴承，寿命：轧钢量≥100万吨，用于冶金设备。
	***

	2030024
	无油润滑轴承
	包括无铅自润滑轴承、边界润滑轴承等类型，载荷60～250N/mm2，摩擦系数0.03～0.20，用于汽车、加工机床、锻压设备、工程机械等。
	***

	2030025
	制冷压缩机用封闭式电机
	采用亚胺类浸渍漆及双层丝包复合漆包电磁线，转子具有轴向和径向通风，定子采用全封闭式介质强迫冷却结构，效率≥94%，功率因数≥0.88，用于中央空调。
	*

	2030026
	无氟压缩机
	功率≤400W，用于冷藏箱和冷冻箱。
	*

	2030027
	汽车覆盖件模具
	用于制造轿车大型覆盖件。
	***

	2030028
	多工位精密级进冲模
	10工位以上、3μm精度的模具。
	***

	2030029
	硅力敏传感器
	以硅为材料，应用微机械加工技术制造的扩散硅及谐振式的压力测量用敏感器件，用于压力、差压的测量。
	***

	2030030
	铂电阻
	薄膜、厚膜式测温元件。
	**

	2030031
	湿敏传感器
	使用环境温度＞80℃的湿度测量元件。
	**

	2030032
	气敏传感器
	用于对有毒、易燃气体进行监测。
	*

	2030033
	离子敏传感器
	对离子具有选择敏感作用的场效应晶体管，由离子选择性电极(ISE)与金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)组合而成，用于测量溶液(或体液)中离子的浓度。
	***

	2030034
	光纤传感器
	利用光纤物理特性（而不是传输作用）的温度、压力、位移、应力敏感元件，用于易燃、易爆、高温、高压场合的测量。
	**

	2030035
	路面传感器
	用于高速公路测量冰、雪路面温度。
	***

	2030036
	光电传感器
	由光源、光学通路和光电元件组成，可将被测变量产生的亮度变化通过光电元件转化为电信号的变化。
	***

	2030037
	溅射压力传感器
	精度0.1%。
	***

	2030038
	速度传感器
	工作温度-45～85℃，工作气隙0.25～1.90mm，测速范围18～2700rpm，输出接口TY1B-4TJ，用于车辆转速的测量和控制。
	**

	2030039
	湿敏传感器
	量程10～95%RH，工作温度20～150℃，精度±3.7%RH，响应时间3～25s。
	**

	20400
	现代科学仪器
	
	 

	2040001
	超声检测分析仪
	混凝土最大穿透深度＞10m，声时测读范围0.1～210000ms，测读精度0.1ms，具有数字信号采集与处理、实时显示、数据存储与输出等功能，用于对混凝土、陶瓷、石墨、塑料等非金属构件进行检测。
	***

	2040002
	多通道超声波探伤设备
	由多个超声波传感器组成阵列，通过对多路传感器信号的分析实现被测金属件内部损伤缺陷的三维成像及定位，频率范围0.5～15MHz，通道数4～256，垂直线性优于5%，水平线性优于1%，用于焊缝、压力容器等的探伤。
	***

	2040003
	数字式电磁流量计
	应用法拉第电磁感应原理测量管道中各种导电液体介质的流量，具备自诊断、上下限报警、智能通讯及运算功能，测量精度优于0.2%，用于冶金、石化等领域。
	**

	2040004
	数字式直流电法仪
	采用自适应电荷泵技术实现低功耗检测，用单片机实现自动测量、数据存储，电压测量范围±2V，电流测量范围±2A，误差±0.1%，用于地质矿产环境勘探等。
	**

	2040005
	数码显微镜
	在生物、体视显微镜的基础上，应用百万像素级CCD器件，进行计算机图象采集控制、图象处理，同步数字及视频信号输出，目视总放大率40～1000X，用于生物医学等。
	**

	2040006
	体视显微镜
	具有立体效果的显微镜，又称为立体显微镜，连续变倍比1∶7.1，配高眼点超广角目镜、测微目镜。
	**

	2040007
	电子显微镜
	采用电子光学原理，对试样进行观察，分辨率不低于6nm，用于物质结构分析。
	***

	2040008
	扫描隧道显微镜
	可观测单个原子在物质表面上的排列状态以及与表面电子行为有关性质的显微镜，用于科研、教学、生产领域。
	***

	2040009
	无双向红点光学反射镜
	采用真空镀膜和纠正偏心技术，设定不同膜系，在凹凸透镜两面生成分光膜和增透膜，使镜片不产生两个反射点，凹凸光圈N=8，DN=2，用作瞄准镜、观靶镜等。
	**

	2040010
	紫外观察照像系统
	紫外观察、照像、屏幕显示、计算机处理的照像系统，紫外波段180～400nm，分辨率50LP/mm，用于金融、工商等领域。
	**

	2040011
	超声波流量计
	应用超声波在流体中顺流和逆流传播时产生的速度差或频移大小与流速（流量）成比例的原理进行流体测量的仪表，3声道以上，气体流量测量精度优于0.5%。
	**

	2040012
	质量流量计
	应用流体在旋转系统中运动时所产生的科里奥利力与流体质量流量成比例原理进行流体测量的仪表，数字式，精度优于0.2%，用于测量液体、气体质量流量。
	***

	2040013
	数字式电动执行机构
	按照调节仪表或控制装置的信号，自动调节被控对象输入量的控制装置。精度优于0.5%，带HART协议及现场总线，用于电力、冶金等工业流程。
	***

	2040014
	电子车辆秤
	实现静、动态直接测量载货火车、汽车重量及轴重测量的电子秤，动态测量精度优于0.2%，用于火车、汽车等运载车辆重量的静、动态测量。
	**

	2040015
	液位雷达
	精度0.1%，用于油罐车液位监测。
	**

	2040016
	气相色谱仪
	分析气体成分的仪器，具有自动校正零点、终点、自动进样、自动程序控制等功能，最小检测量1×10-11 g，用于实验室、教学及工业流程在线分析。
	**

	2040017
	液相色谱仪
	具有自动进样和多样度淋洗功能的液体成分分析仪器，最小检测量4×10-8 g，用于实验室、教学及工业流程在线分析。
	**

	2040018
	红外线气体分析仪
	利用红外线光谱分析气体成分的实验室用仪器，测量范围0～20ppm，用于微量气体检测分析。
	**

	2040019
	原子吸收分光光度计
	应用原子吸收光谱原理分析物质成分，最小检测量1×10-10g ，用于实验室、科研。
	***

	2040020
	付里叶红外分光光度计
	应用付里叶变换原理进行红外光谱分析物质成分的实验室用仪器，波数范围7000～400cm-1（分辨率0.85cm-1），用于物质定性定量分析。
	***

	2040021
	光电直读光谱仪
	精度1ng/ml，冶金行业用于快速分析金属成分。
	***

	2040022
	毛细管电泳仪
	应用电泳法，进行样品微量痕量成分分析，快速分离分析，紫外检测极限10～12mol，毛细管电泳的分离理论塔板数10万级，用于生物工程、生命科学研究。
	***

	2040023
	全站仪
	应用计算机技术，实现大地测量多参数综合测量，测距、测角一体化，测距精度±2mm。
	***

	2040024
	大功率多功能电子式电度表
	全电子电能表，精度0.2S级，用于电网互联处的电能计量。
	***

	2040025
	电量自动抄表系统
	直接用电力线、或利用GPRS传输电量信息，采用计算机对多用户或大用户用电量进行网络化管理，交流电压输入85～265V，50Hz，直流电压输入120～300V，最短命令响应时间3～5s，工作温度范围-25～75℃，湿度范围＜95%RH。
	***

	2040026
	Ｌ、Ｃ、Ｒ自动测试仪
	用于对电感、电容、电阻的参数进行综合测量。
	**

	2040027
	高精度数字电压表
	全数字式电压精密测量，显示量程五位半以上。
	*

	2040028
	高精度数字电流表
	全数字式电流精密测量，显示量程五位半以上。
	*

	2040029
	数字式万能试验机
	配备计算机系统及数字控制器，对金属、非金属材料的拉、压、弯曲应力、应变等机械性能进行试验的设备，测量精度±0.5%。
	***

	2040030
	高频疲劳试验机
	用于对试件施以高频交变负荷，以试验材料的抗疲劳性能。
	***

	2040031
	高温蠕变试验机
	采用高频或石墨炉加热，用于测量零件在高温状态下的蠕变性能。
	***

	2040032
	直线马达试验台
	用于直线电机的速度、加速度、推力、功耗等试验。
	***

	2040033
	工业Ｘ射线探伤机
	利用Ｘ射线对金属构件进行内部缺陷无损检测的仪器。
	***

	2040034
	γ射线无损探测仪
	利用γ射线对金属构件进行内部缺陷无损检测的仪器。
	**

	2040035
	轮胎动平衡试验机
	精度：静不平衡≤12gcm，偶不平衡≤13gcm。
	***

	2040036
	轮胎均匀性试验机
	用于测试轮胎材料分布的均匀性。
	***

	2040037
	无损探伤电子加速器设备
	用于石油、航空航天、国防等部门的无损检测。
	***

	2040038
	蓝宝石单晶光纤高温传感器
	接触式测量高温的光纤传感器，采用蓝宝石单晶光纤，运用光纤耦合、光电检测等处理技术直接显示温度，测温范围800～2000℃，精度0.2%（1000℃），用于精密冶炼炉、高频感应加热过程、航空航天发动机喷口等的温度测量。
	**

	2040039
	激光气体分析仪
	由激光束发射装置、光谱信号接收装置、光谱信号采集分析处理装置和GPRS网络远传无线通讯模块四个部分组成，具有模拟和数字输出接口，精度±1%，响应时间＜2s，不需要采样及样品预处理，用于气体含量、气体浓度的检测。
	***

	2040040
	数显千分表
	采用数字显示，测量范围5mm/0.2in，测量精度0.001mm/0.00005in，用于测量工件的尺寸、几何形状和精度。
	**

	2040041
	数显卡尺
	采用数字显示，分辨力0.01mm，示值精度0.02mm，用于测量工件的尺寸。
	**

	2040042
	数显千分尺
	由测量机架、测量传感器、信号处理和显示件等构成，测量范围0～25mm，测量平面度0.6μm，读数系统精度0.003mm，重复精度0.002mm，用于机械加工零件的精密测量。
	**

	2040043
	激光光尺
	采用激光光源，通过干涉的方法测量长度的装置。
	**

	2040044
	激光测振仪
	利用激光技术测量振动的仪器。
	**

	2040045
	激光测速仪
	利用激光技术测量速度的仪器。
	**

	2040046
	激光微粒分析器
	用于分析物质微粒。
	***

	2040047
	脉冲电子加速器
	峰值能量≥501keV。
	***

	2040048
	中子发生器系统
	包括中子管（在真空下，利用静电加速来诱发氚-氘核反应）。
	***

	2040049
	天文望远镜
	有效口径60mm，目镜焦距从f3.6到超广角f2.5mm，具有高解像能力，采用双片光学镀膜物镜，配有经星点测试，内置1800种以上天文星体资料并实现同步跟踪。
	***

	2040050
	微光夜视仪
	重量0.5kg，可对21m范围内无光照或光照很弱的目标进行观察。
	**

	2040051
	核子秤
	采用核子技术进行测量的秤，感量＜0.2mg。
	***

	2040052
	单臂三维划线仪
	应用三维坐标原理的划线仪，高精度，用于在工业生产现场对超大型覆盖体、复杂构件、深孔腔体件的多方位测量划线。
	**

	2040053
	离子质谱仪
	分辨率＞2/231，用于测量质量单位＞230的离子。
	***

	2040054
	数字示波器
	4通道以上。
	**

	2040055
	频谱分析仪
	频率范围≥1.5GHz，扫描时间5ms。
	**

	3
	航空航天
	
	

	030100
	航空器及部件
	
	

	03010001
	客运机
	国家鉴定合格的整机，含国际合作整机、大部件。
	***

	03010002
	货运机
	国家鉴定合格的整机，含国际合作整机、大部件。
	**

	03010003
	教练机
	国家鉴定合格的整机，含国际合作整机、大部件。
	***

	03010004
	超轻型飞机
	3座以下或起飞总重500kg以下。*
	

	03010005
	运输直升机
	国家鉴定合格的运输用直升机。
	***

	03010006
	飞艇
	轻于空气的、有动力可控制的航空器。
	*

	03010007
	高级降落伞
	性能、质量达到国际水平。
	**

	03010008
	涡轮风扇发动机
	军、民用整机、大部件，含国际合作转包生产零部件。
	***

	03010009
	涡轮喷气发动机
	军、民用整机、大部件，含国际合作转包生产零部件。
	**

	03010010
	涡轮螺桨发动机
	军、民用整机、大部件，含国际合作转包生产。
	**

	03010011
	涡轮轴发动机
	军、民用整机、大部件，含国际合作转包生产。
	*

	03010012
	桨扇发动机
	军、民用整机、大部件，含国际合作转包生产。
	*

	03010013
	航空辅助动力系统
	装机使用的主发动机之外的动力装置。
	*

	03010014
	飞行控制系统
	自动驾驶仪、常规/电传操纵系统等。
	**

	03010015
	液压/气压/刹车系统
	液压泵、伺服阀、马达、舵机、应急泵、刹车、防滑装置等。
	*

	03010016
	飞机燃油系统
	飞机加油、放油、输油装置和燃油管理系统。
	*

	03010017
	空中加油系统
	伸缩杆式、平台式、吊舱式加油受油装置。
	**

	03010018
	环境控制系统
	座舱压力、温度调节、防冰除冰装置。
	*

	03010019
	弹射救生系统
	弹射座椅、抗荷服、供气装置、降落伞等。
	**

	03010020
	飞行管理系统
	计算机和网络信息综合处理和决策装置。
	*

	03010021
	雷达/探测系统
	各种机载雷达、光学、声学、红外探测装置。
	***

	03010022
	导航系统
	无线电、惯性、天文导航设备及组合导航系统等。
	*

	03010023
	通信系统
	无线通信、机内有线通信、保密机和终端设备等。
	*

	03010024
	显示、记录系统
	各种航空仪表、“黑匣子”等。
	*

	03010025
	电子对抗系统
	电子侦察、威慑告警、电子干扰/反干扰装置。**
	

	03010026
	电气系统
	电源、配电和电器设备。
	*

	03010027
	发动机推进控制系统
	机械液压式、数字电子式推进控制装置。
	**

	03010028
	电调系统
	飞机和直升机零部件。
	***

	03010029
	辅助动力装置
	飞机和直升机零部件。
	**

	03010030
	机上刹车制动系统
	飞机和直升机零部件。
	***

	03010031
	电子刹车防滑系统
	飞机和直升机零部件。
	***

	03010032
	机上自动驾驶仪系统
	飞机和直升机零部件。
	***

	03010033
	自动驾驶仪
	无人航空飞行器的自动驾驶仪。
	***

	03010034
	直升机自动驾驶仪
	用于无人驾驶直升机的自动驾驶仪
	***

	03010035
	升降转弯仪
	控制飞行器升降转弯的仪器。
	**

	030200
	航空地面设备
	
	

	03020001

	机场气象观测系统

	用于机场气象参数的自动观测。
	*

	03020002

	机载设备综合测试台

	可对10种以上机载设备进行性能检测。*
	

	03020003

	驾驶员地面训练模拟器

	可自动模拟航空器的使用。
	**

	03020004

	飞机液压检查净化设备

	液压系统清洗净化达到技术标准。
	**

	03020005

	跑道磨擦系数测试设备

	五轮一体系自动测试。
	**

	03020006

	机场信息网络系统

	民用机场使用的信息网络系统。
	***

	03020007

	飞机货物自动装卸系统

	升降平台、辊棒装置等。
	***

	03020008

	行李自动分检系统

	用于旅客行李自动分检。
	**

	03020009

	燃油自动加油设备

	飞机燃油加载及计量装置。
	***

	03020010

	航空地面试验设备

	气动、结构强度、机载系统与设备、环境试验装置等。
	**

	03020011

	飞行试验地面设备

	遥控、遥测、数据处理、指挥、通信设备等。
	***

	03020012

	空中交通管制设备

	空管雷达、导航设备、卫星地面接收装置等。
	**

	03020013

	航空制造专用设备

	航空用柔性制造、集成制造、超精密加工、特种加工等设备。
	***

	03020014  
	探地雷达
	适应于各种对地的浅、中、深层快速无损探测。
	**

	03020015  
	测量雷达
	目标数10个，距离/3000km，角误差￠0.18。*
	

	03020016  
	监视雷达
	目标数800个，距离/300km，角误差￠0.18。*
	

	03020017

	交通管制雷达

	目标数200个，距离/400km，角误差￠0.18。*
	

	030300
	运载火箭
	
	

	03030001 
	运载火箭
	用于发射各种轨道航天器的运载工具。
	***

	03030002
	运载火箭贮箱
	用于贮存常规或低温推进剂。
	***

	03030003
	运载火箭承力壳段
	金属或非金属锥形承力结构件。
	**

	03030004
	卫星整流罩
	金属或非金属锥形承力保护卫星的结构件。
	***

	03030005
	卫星支架、分配器
	用于单星或多星发射的支持和分离卫星的结构件。
	**

	03030006
	解锁、分离系统
	连接和分离有效载荷的结构件及火工品。
	**

	03030007
	运载火箭发动机
	以一种或多种液体或固体物质作为推进剂。
	***

	03030008
	姿态控制发动机
	单组元或双组元，用于调整火箭姿态或末速修正。
	***

	03030009
	增压输送系统
	包括气瓶、阀门、导管等。
	**

	03030010
	推进剂利用系统
	敏感贮箱推进剂液面高度，进行计算并调节发动机流量的仪器及部件。
	**

	03030011
	动力调谐陀螺平台
	作为火箭惯性基准并测量火箭姿态及运动参数的装备及组件。
	***

	03030012
	速率陀螺仪
	测量火箭姿态角速度的惯性器件。
	***

	03030013
	加速度计
	测量飞行加速度的惯性器件。
	***

	03030014
	伺服机构
	按照控制指令改变火箭运动速度及方向的装置。
	***

	03030015
	耗尽关机传感器
	敏感火箭燃料剩余液位或加速度并提供关机信号的设备。
	*

	03030016
	引导信标机
	整机、天线、部件及组件。
	*

	03030017
	运载火箭电源系统
	运载火箭总体及各部分的供、配电装置，由各种电源、变换器、配电器、电缆网组成。
	*

	03030018
	运载火箭控制系统单元检测设备
	控制系统单元测试专用和通用设备。
	**

	03030019
	运载火箭CAMAC测试系统
	进行自动化测试用的信号源、变换器、计算机及总线等设备。
	***

	03030020
	运载火箭发动机地面检测设备
	气动、液压、测力及电气等检测设备和仪器。
	*

	03030021
	运载火箭控制系统仿真实时处理系统
	火箭实时仿真用的整套设备，包括专用计算机、总线、变换器、火箭实物及其部件和组件。
	***

	03030022 
	运载火箭外安系统地面检测设备
	外安系统单元测试设备、系统测试设备的单机及其部件和组件。
	**

	03030023
	运载火箭遥测系统检测设备
	遥测系统单元及系统测试设备、部件及组件。
	*

	03030024
	发动机试车台
	供各种火箭发动机使用的试车台，含测量、加注、供气、供液及防护设备。
	***

	03030025
	运载火箭振动试验塔
	振动塔、激振器，测量处理、加注及防护设备。
	*

	03030026
	运载火箭力学及环境测试设备
	振动、冲击、噪声、静力等加力及数据处理设备。
	***

	03030027
	运载火箭运输设备
	供运载火箭运输用的通用及专用车辆、运输环境制备装置、牵引及辅助设备。
	**

	03030028
	运载火箭吊装设备
	火箭吊装、对接、停放装置。
	*

	03030029
	固定发射及移动发射装置
	固定和移动发射塔架，各种发射台、发射架，吊装、牵引、空调、净化、供水、供电及供气设备。
	**

	03030030
	推进剂贮存加注系统设备
	推进剂运输、转注、贮存、加注、化验、调温、调压等专用及通用设备。
	**

	03030031
	地面发控系统设备
	射前测量、控制火箭各系统工作的装置。
	*

	03030032
	地面瞄准设备、定位定向设备
	火箭初始定位用的设备。
	**

	03030033
	地面垂直度调整设备
	敏感及调整火箭垂直度及进行信号转换的装置。
	**

	03030034
	运载火箭跟踪、遥测及测控设备
	跟踪测量火箭运动、接收处理火箭遥测信号输出各种参数、判断火箭工作状况并实施安全控制及发出指令的设备。
	**

	030400
	航天器
	
	

	03040001
	航天器控制计算机
	用于航天器姿控、轨控、返回、交会对接、制导和导航的计算机及软件。
	***

	03040002
	航天器结构系统
	用于支承、固定仪器设备，传递和承受载荷，保持航天器完整体及完成各种规定动作的结构系统。
	***

	03040003
	航天器金属材料结构件
	航天器上以金属材料为材质的结构部件和组件。
	*

	03040004
	航天器非金属材料结构件
	航天器上以非金属材料、复合材料为材质的结构部件和组件。
	*

	03040005
	航天器热控系统
	用于控制航天器内外热交换过程、使其平衡温度处于要求范围内的装置。
	***

	03040006
	航天器热控系统组件及零部件
	包括热控涂层、热管、多层隔热材料、电加热组件、热敏电阻器、控温仪、导热填充材料、胶粘剂、相变温控装置、百叶窗等。
	*

	03040007
	航天器压力控制系统
	用于维持航天器密封舱内一定大气压力的系统。
	***

	03040008
	航天器压力控制系统组件及零部件
	包括调节装置、阀门、高压气瓶等。
	**

	03040009
	航天器总体电路
	用于供配电、信号转接、火工装置管理和以线缆连接航天器各分系统设备，包括配电器、低频电缆网、火工装置管理器。
	**

	03040010
	航天器记录设备
	用于记录和贮存航天器有效载荷获得的信息，包括信息处理、存储、控制设备。
	***

	03040011
	航天器综合测试设备
	用于航天器电性能测试，包括总控设备、专用及通用测试设备和软件。
	**

	03040012
	姿态敏感器
	用于搜集航天器姿态信息并输出与姿态参数成函数关系的电量的装置，包括地球、太阳、星、惯性敏感器。
	***

	03040013
	磁强计
	用于敏感某参考源（主要是地球）的磁场并借此获取航天器相对于该参考源姿态信息的姿态敏感器。
	*

	03040014
	气液动阀门、电磁阀、自锁阀
	以流体为工质，或以螺线管线圈激磁，或以单脉冲控制的双稳态电动的控制阀门。
	**

	03040015
	姿态控制推力器、推进剂贮箱
	姿态控制推力器包括气体、液体及电推力器。推进剂贮箱包括燃料贮箱、氧化剂贮箱、表面张力贮箱、高压瓶。
	***

	03040016
	单组元肼、双组元液体推力器
	利用推进剂分解或燃烧产生高温高压气体经喷管排出产生推力的装置。
	***

	03040017
	执行机构
	包括反作用飞轮、动量轮、控制力矩陀螺、磁力矩器、太阳帆板驱动机构等。
	***

	03040018
	冷气推进系统
	以冷气（氮气）为推进剂的喷气推进系统。
	*

	03040019
	微波遥感成像仪
	观测目标表面特征并且成象的扫描多通道微波辐射计。
	***

	03040020
	返回系统
	用于保障航天器安全、准确返回的系统。
	***

	03040021
	返回系统的组件和部件
	包括降落伞系统、缓冲发动机、高度控制器、时间控制器、加速度开关、火工装置等。
	**

	03040022
	空间环境监测系统
	对天体和空间环境进行监测和预报的装置，包括高能及低能粒子、单粒子事件、径迹、大气成分及密度、电位探测器等。
	**

	03040023
	航天器电源系统
	产生、贮存、变换和分配电能的系统。
	**

	03040024
	航天器电源
	包括各种太阳电池及太阳电池阵、各种蓄电池及蓄电池组。
	***

	03040025
	航天器数管系统
	用于贮存程序、数据采集、编码、指令和数据注入分配以及协调和控制航天器各分系统工作的分系统。包括组成系统的硬件及软件。
	***

	03040026
	应答机
	用于接收、转发地面发送的跟踪测轨信号的无线电装置。
	*

	03040027
	信标机
	航天器上为地面站提供引导、跟踪信号的无线电装置。
	*

	03040028
	GPS设备
	航天器上接收、处理GPS信号的装置。
	**

	03040029
	地面测控管理设备
	通过跟踪接收、处理航天器信息以测定其轨道及姿态，并发送信号进行控制的地面设备。
	*

	03040030
	仪表照明系统
	显示飞船各分系统、航天员、有效载荷工作状况及各种指令，为航天员工作和生活、交会对接提供照明的系统。
	***

	03040031
	应急救生系统
	在载人飞船发射和运行段出现致命性故障时使航天员安全返回地面的系统。
	***

	03040032
	空间搭载产品及设备
	搭载在航天器上进行空间飞行和试验的设备、装置和产品。
	**

	03040033
	对空火箭
	用于拦截、摧毁各种空中飞行目标。部队列装或用于出口。
	***

	03040034
	对空火箭动力系统
	用于对空火箭的专用发动机、组合发动机等。部队列装或用于出口。
	**

	03040035
	对空火箭动力系统零部件
	对空火箭动力系统配套的组件及零部件。
	*

	03040036
	对空火箭制导导引系统
	目标探测、跟踪、导引装置。部队列装或用于出口。
	***

	03040037
	对空火箭制导导引系统零部件
	对空火箭制导导引系统配套的组件及零部件，含数据处理设备、专用测试设备等。
	**

	03040038
	对空火箭控制系统
	按预定轨迹控制对空火箭飞行的设备。
	***

	03040039
	对空火箭控制系统零部件
	对空火箭控制系统配套的组件及零部件，含专用测试设备。
	**

	03040040
	对空火箭发控设备
	对空火箭的发射控制设备。
	*

	03040041
	对空火箭发控设备的配套设备
	对空火箭发射控制设备配套的设备、组件、零部件及其测试设备等。
	*

	03040042
	箭上电源
	对空火箭箭上专用电源。
	*

	03040043
	箭上引发器及其装置
	对空火箭的箭上引发器、毁伤器。
	**

	03040044
	飞航式火箭
	用于拦截、摧毁海上、地面特定目标。部队列装或用于出口。
	***

	03040045
	飞航式火箭动力系统
	飞航式火箭专用发动机、组合发动机。
	**

	03040046
	飞航式火箭动力系统零部件
	飞航式火箭发动机配套的组件、零部件及其专用测试设备。
	**

	03040047
	飞航式火箭控制系统
	按预定轨迹，测量并控制飞航式火箭飞行姿态的装置。
	***

	03040048
	飞航式火箭控制系统零部件
	飞航式火箭控制系统配套的组件、零部件，含专用测试设备、系统仿真设备等。
	**

	03040049
	飞航式火箭精确制导系统
	测量和控制火箭飞行精度，使有效载荷精确命中目标的装置。部队列装或用于出口。
	***

	03040050
	飞航式火箭精确制导系统零部件
	飞航式火箭精确制导系统配套的组件、零部件，含专用测试设备、系统仿真设备等。
	**

	03040051
	飞航式火箭发射控制设备
	用于飞航式火箭发射前测试、支撑火箭发射、保证火箭飞行初始姿态的设备。
	*

	03040052
	飞航式火箭发射控制设备零部件
	飞航式火箭发射控制系统配套的组件、零部件。
	*

	03040053
	飞航式火箭专用电源
	专用于为飞航式火箭提供电源的装置。
	*

	03040054
	探测火箭
	用于进行特定的科学研究、探测，完成特定任务的专用火箭。
	***

	03040055
	探测火箭分系统
	构成探测火箭整体的各种分系统及其设备。
	**

	03040056
	探测火箭部件、组件及元器件
	构成探测火箭各分系统的部件、组件及元器件。
	*

	03040057
	探测火箭发射支持和测量控制设备
	支持探测火箭发射，测量和控制探测火箭飞行的系统及设备。
	*

	030500
	卫星及导航系统
	
	

	03050001
	卫星云图接收设备
	包括固定式、移动式（车载、船载）气象卫星云图接收处理设备及部件。
	*

	03050002
	卫星导航定位系统
	包括固定式、移动式（车、船、机及星载）卫星导航定位设备及部件。
	**

	03050003
	卫星数据采集系统
	基于卫星的数据采集系统设备及部件。
	*

	03050004
	卫星VSAT网络管理系统
	由VSAT(甚小口径终端)小站和一个主站组成的卫星专用通讯网络，用于语音、数据、传真、会议电话、电视等业务
	。*

	03050005
	监测环境污染的卫星系统
	设备及部件。
	*

	03050006
	无线电导航设备
	除机动车辆外其他设备或装置用。
	***

	03050007
	导航信息处理机
	用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测。
	***

	03050008
	机上导航系统
	飞机或航天器用导航系统。
	***

	4
	先进制造
	
	

	40100
	高速铁路
	
	

	4010001
	内燃机车当量公里记录仪
	实时记录机车运行公里量和工况数据并转换为当量公里的装置。
	**

	40200
	城市轨道交通设备
	
	

	4020001
	轨道车辆自动门系统
	采用数字化驱动技术，具有远程监控、维护、故障诊断、安全锁闭和密封、隔音、隔热功能，用于铁路和城市轨道车辆。
	**

	4020002
	车载辅助变流器
	由IGBT和变压器模块组成的AC-DC-AC变换设备，将单相AC电源变换成三相四线AC电源，电压波动≤±3%，波形失真率＜10%，效率＞91%，用作地铁等的车载辅助电源设备。
	**

	40300
	新型汽车关键部件
	
	

	4030001
	激光陀螺
	用于测量运载体角速度的光学陀螺，属于惯性器件。测量范围±400°/s，工作温度-55～65℃，零偏1°/h，寿命＞50000h，尺寸130mm×45mm×45mm，质量1.85kg。
	***

	4030002
	汽车防抱制动系统
	汽车防抱制动系统（ABS）或其压力调节器和电控单元，用于防止紧急制动时车轮抱死，避免发生侧滑和失去转向能力。
	***

	4030003
	汽车氧传感器
	用于车用火花点火发动机空燃比的闭环控制，确保三效催化器实现高的转化效率。
	**

	4030004
	汽车空调变排量压缩机控制阀
	设 定值295.5～310.3kPa，吸气压力可控性173～193kPaG，8万次压力交变设定值下降≤6.9kPa ，交变温度1008h后设定值下降≤6.9kPa，加速度40g、150h 后设定值下降≤6.9kPa，20万次压力交变后设定值下降≤7kPa，用于汽车空调压缩机。
	**

	4030005
	汽车安全气囊装置
	汽车发生正面或侧面碰撞时，通过气囊的充气和放气保护司乘人员的装置。
	***

	4030006
	电子控制自动变速箱
	用于汽车中，实现有级或无级自动变速的装置。
	**

	4030007
	电动助力转向装置
	利用电动系统产生辅助力以减小转向力矩的装置，用于汽车转向系统。
	**

	4030008
	发动机电控装置
	用于汽车发动机的电子控制系统或装置。
	**

	4030009
	汽车座椅电动调节器
	电动式，可连续调节座椅的前后、高低、俯仰角度等。
	**

	4030010
	汽车液力变矩器
	用于汽车传动系统，自动进行扭矩调节变换，全自动变速。
	***

	4030011
	燃气汽车泄漏报警器
	能监测燃气泄漏，达到设定浓度时及时报警，用于监视燃气汽车中的燃气泄漏。
	**

	4030012
	采用UV超硬镀膜和二次反射镜镀膜技术的轿车组合灯具
	采用全塑结构，组合前照灯通过UV超硬镀膜、二次反射镜镀膜技术和防雾涂料技术加工制作，组合后照灯经过三色注塑焊接加工，用于汽车制造。
	**

	40400
	智能交通控制与管理系统
	
	

	4040001
	汽车照牌识别装置
	全天候地对运行和停止状态的车辆的照牌进行识别，包括电子号牌和号牌图象识别系统。车牌定位率＞99％，车牌号码识别正确率＞92％，车速＞180km/h。
	***

	4040002
	交通信息动态采集与处理系统
	采用计算机和网络技术对城市交通信息进行采集和处理，实现交通系统的智能管理与控制。
	***

	4040003
	交通运输自动化监测与管理系统
	用于交通运输监测与管理自动化。
	**

	4040004
	汽车用GPS系统。
	汽车定位和监控系统同步的GPS系统，用于汽车定位、监控报警、调度系统。
	**

	5
	生物医药与医疗器械
	
	

	50100
	生物药
	
	

	5010001
	低分子量肝素钙注射液
	由猪肠粘膜获取的硫酸氨基葡聚糖（肝素）片断的钙盐，分子量范围3500～5000D，AFXa＞70IU/mg，AFXa /AFIIa为2.5～5.0，pH值5.0～7.5，总氮量1.3～2.5％，干燥失重≤5.0%，用于预防和治疗深部静脉血栓形成等。
	***

	5010002
	人尿激肽原酶
	从人尿中提取的糖蛋白，分子量约54000D，属于丝氨酸蛋白酶，能够激活人血浆激肽原转化为激肽，用于急性脑梗塞的治疗。
	***

	5010003
	重组人胰岛素注射液（30/70）
	用基因重组技术制备，每100单位中含低精蛋白重组人胰岛素70单位，常规重组人胰岛素30单位，用于治疗糖尿病。
	***

	5010004
	重组人胰岛素原料药
	用重组DNA技术生产的胰岛素原料药，重组人胰岛素比活性≥0.0347mg/11U，1mg重组胰岛素中宿主蛋白含量＜10ng，用作胰岛素制剂原料。
	***

	5010005
	羧肽酶B
	从牛、猪或羊胰脏中提取或用基因重组技术制备，是一种外肽酶，纯度＞90％，比活性＞180U/mg，用于重组人胰岛素的生产。
	***

	5010006
	重组人促红素注射液
	用基因重组技术制备的高纯度制品，比活性≥1.2×105IU/mg 蛋白，纯度≥98.0%，用于治疗肾性贫血。
	***

	5010007
	凝结芽孢杆菌活菌片
	微生态制剂，白色或灰白色片剂，符合凝结芽孢杆菌TBC169株的特征。冻干粉中水分含量＜2%，室温保存2年活菌数≥5×107cfu/ml，用于治疗便秘及肠炎，调节肠道菌群。
	**

	5010008
	酪酸梭菌活菌胶囊
	微生态制剂，白色或灰白色片剂，符合酪酸梭状芽孢杆菌CGMCC NO.0313-1株的特征。室温保存2年活菌数≥1×107cfu/ml，用于治疗慢性肠炎，调节肠道菌群。
	**

	5010009
	苯氧菌酯原药
	甲氧基丙烯酸酯类新型广谱杀菌剂，白色结晶，熔点89.2～101.7℃，密度1.258 mg/l（20℃），含量≥95%，pH值4.0～6.0，干燥减量≤1.0%，固体不溶物≤0.5%。
	**

	5010010
	河豚毒素TTX
	用生物化学方法从河豚内脏中提取的海生毒素，为专一性神经细胞膜Na+通道阻断剂。白色粉状结晶，TTX含量＞99%，小鼠LD50为10μg/kg(ip)，用于镇痛、戒毒、麻醉。
	***

	5010011
	注射用神经生长因子
	用生物化学或基因重组技术制备，pH值6.5～7.5，残余水分＜3%，蛋白质含量为标示量的±20%，比活性≥400IU/μg，用于治疗化学品中毒导致的周围神经损伤。
	***

	5010012
	重组人p53腺病毒注射液
	广谱抗肿瘤药，由5型腺病毒载体和人p53肿瘤抑制基因重组，形成有活性的重组腺病毒颗粒，纯度＞95％，活性单位≥3.3×1010IU/支，比活性≥3.3IU/VP%，用于治疗恶性肿瘤。
	***

	5010013
	注射用重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子
	升白细胞药，用基因重组技术制备的高纯度制品，比活性≥1.0×107 IU/mg 蛋白，纯度≥95.0%，用于肿瘤治疗。
	***

	5010014
	注射用重组改构人肿瘤坏死因子
	具有抗瘤谱广、临床应用安全的特点，可提高机体免疫力，对恶性胸水、恶性淋巴瘤、乳腺癌、肾癌和恶性黑色素瘤有效，合用化疗药物的疗效更为明显。
	***

	5010015
	重组人源化抗人表皮生长因子受体单克隆抗体
	利用基因工程、抗体工程等开发的靶向抗癌药物，可阻滞肿瘤细胞周期进程、加速肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤血管生成、抑制肿瘤浸润和转移、增强放化疗效果等。
	***

	5010016
	碘[131I]美妥昔单抗注射液
	该药利用高特异性的抗人肝癌片段单抗交联碘[131I]，组成新型的肝癌生物导弹，用于治疗原发性肝癌。
	***

	5010017
	重组人5型腺病毒注射液
	一种选择性地在肿瘤细胞中复制，最后摧毁肿瘤细胞的工程化腺病毒，可以以介入方式注射于肿瘤内部，特异性地杀灭肿瘤细胞，对正常组织则不造成伤害。
	***

	5010018
	重组人血管内皮抑制素注射液
	通过阻止向肿瘤供养的新生血管的生成来抑制肿瘤，具有治疗靶向明确、无耐药性、毒副作用小等特点，联合化疗效果好。
	***

	5010019
	重组人粒细胞生长因子（G-CSF）
	用基因重组技术制备，用于防治肿瘤病人因化疗、放疗引起的白细胞减少。
	***

	5010020
	重组人肿瘤坏死因子（TNF）
	用基因重组技术制备，用于肿瘤等疾病的治疗。
	***

	5010021
	重组人干扰素β原液及成品
	具有抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用，强度＞96%。
	***

	5010022
	注射用重组人白介素-2
	为现代生物技术基因重组制备的人细胞因子，用于治疗白血病。
	***

	5010023
	重组干扰素a-1b滴眼液
	为基因重组制备细胞因子，用于治疗眼病毒性感染疾病。
	***

	5010024
	重组干扰素a-2a栓
	为基因重组制备细胞因子，用于治疗病毒感染性疾病。
	***

	5010025
	注射重组干扰素a-2a
	为基因重组制备细胞因子，用于治疗病毒感染性疾病。
	***

	5010026
	注射用重组干扰素a-2b
	广谱抗病毒药，具有提高免疫力的功能，用于治疗急慢性病毒性肝炎、尖锐湿疣、毛细胞白血病等。
	***

	5010027
	促肝细胞生长素
	保肝药，新型细胞因子制品，用于治疗肝炎。
	**

	5010028
	重组人血小板生成素
	基因工程药物，能够特异性刺激巨核细胞的分化和增殖，提高体内血小板的水平，加速血小板计数的恢复。
	***

	5010029
	乙型肝炎疫苗
	采用基因工程(CHO细胞)制备，用于预防乙型肝炎。
	**

	5010030
	注射用重组人生长激素
	采用DNA重组技术克隆的与人体内源性生长激素结构一致的纯蛋白类激素，含191个氨基酸，比活性＞3.0IU/mg，纯度≥99%，用于促进身高增长、加速创伤愈合、增强机体功能等药物的制备。
	***

	5010031
	核糖核酸
	从天然植物细胞中提取而制成的核酸营养制品，核酸≥500mg/g，蛋白质≥5%，菌落总数≤10000cfu/g，酵母菌≤26cfu/g。
	***

	5010032
	液体型口服脊髓灰质炎减毒活疫苗
	采用大量细胞培养技术制备的液体剂口服活疫苗，用于预防小儿麻痹症，
	***

	5010033
	基因工程霍乱疫苗
	采用基因重组技术制备，用于预防霍乱。
	**

	5010034
	23价肺炎球菌多糖疫苗
	含有混合的高度提纯的23种最流行、最具侵袭性的肺炎球菌荚膜多糖，每0.5ml中含有每种分型的多糖25μg，用于预防各类肺炎。
	***

	5010035
	重组葡激酶
	基因重组技术制备，用于治疗心脑血管栓塞。
	***

	5010036
	人降钙素基因相关肽脂质体
	利用脂质体嵌入降钙素基因相关肽技术制成，用于预防和治疗局灶性脑梗塞和全脑缺血。
	***

	5010037
	辅酶Q10
	又名泛醌，脂溶性天然维生素类物质，存在于多种生物体内，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，能提高有机体的免疫力，用于医药、保健食品、化妆品等。
	**

	5010038
	丙型肝炎抗体检测试剂盒
	用基因工程抗原制备的酶标检验试剂盒。
	**

	5010039
	丙型肝炎抗原检测试剂盒
	用单克隆抗体制备的酶标检验试剂盒。
	**

	5010040
	丙型肝炎病毒分片段抗体检测试剂盒
	HCV抗体蛋白质芯片检测试剂盒，由HCV融合抗原、核心抗原、NS3、 NS4、 NS5抗原形成蛋白微阵列，可同时实现筛查和确证，用于丙型肝炎病毒的筛查和确证。
	**

	5010041
	常见病原体PCR诊断试盒
	采用聚合酶链反应（PCR）检查技术，用于对乙肝、丙肝、庚肝、爱滋病、结核杆菌、淋球菌等常见病原体进行检查诊断。
	***

	5010042
	胃癌免疫PCR血清诊断试剂盒
	采用单克隆抗体与聚合酶链反应（PCR）技术相结合检查胃癌，用于胃癌病人早期诊断及高危人群普查。
	***

	5010043
	艾滋病毒（HIV）1+3抗体检测试剂盒
	用基因工程抗原制备的酶标检测试剂盒。
	***

	5010044
	HIV1P25抗原检测试剂盒
	用单克隆抗体制备的酶标检测试剂盒。
	***

	5010045
	乙肝病毒E抗体原酶联诊断试剂
	采用E抗原制备抗体试剂，制成酶联免疫诊断试剂盒后，用于乙肝诊断。
	**

	5010046
	乙肝病毒核心抗体酶联诊断试剂
	采用核心抗体制备抗体试剂，制成酶联免疫诊断试剂盒后，用于乙肝诊断。
	**

	5010047
	乙肝病毒表面抗原酶联诊断试剂
	采用表面抗原制备抗原试剂，制成酶联免疫诊断试剂盒后，用于乙肝诊断。
	**

	50200
	中药
	
	

	5020001
	复方苦参注射液
	治疗药，处方组成是苦参、白土苓，具有清热利湿、凉血解毒、散结止痛的功效，用于止血、止痛和抑制癌细胞扩散。
	**

	5020002
	康莱特注射液
	主要组分是注射用薏苡仁油，具有益气养阴、消瘀散结的功效，用于治疗不宜手术的原发性非小细胞肺癌及原发性肝癌。
	***

	5020003
	养正消积胶囊
	主要成分为黄芪、人参、女贞子等，具有健脾益肾、化瘀解毒的功效，用于辅助治疗脾肾两虚、瘀毒内阻型原发性肝癌。
	***

	5020004
	威麦宁胶囊
	主要组分是药材金荞麦的提取物，具有祛邪扶正、清热解毒、活血化瘀的功效，用于肺癌的辅助治疗等。
	***

	5020005
	血脂康胶囊
	治疗药，主要组分是红曲粉，具有调节异常血脂的功效，用于治疗高血脂症及防治动脉粥样硬化症。
	***

	5020006
	决明降脂片
	提取决明子、何首乌等有效成分制成，片剂，用于治疗冠心病、慢性肝炎引起的高脂血症。
	***

	5020007
	血络通胶囊
	治疗药，主要组分是银杏叶与人参提取物，具有益气、活血、通络的功效，用于治疗心脑血管疾病。
	***

	5020008
	血栓心脉宁
	中药复方提取物，主要组分有川芎、麝香、牛黄，用于治疗冠心病、脑血栓、心绞痛属气滞血瘀症者。
	***

	5020009
	地奥心血康胶囊
	中药植物提取的黄山药总皂甙，胶囊，用于预防和治疗冠心病、心绞痛以及瘀血内阻之胸痹、眩晕、气短、心悸、脑闷或痛等病症。
	***

	5020010
	血塞通注射液
	三七中提取的三七总皂甙的注射液，具有活血祛瘀、通脉活络的功效，用于治疗脑缺血性疾患及心血管疾病等。
	***

	5020011
	心可宁胶囊
	中药复方胶囊剂，主要组分有丹参、三七、蟾酥等，具有活血散瘀、开窍止痛的功效，用于治疗冠心病、心绞痛等。
	***

	5020012
	注射用灯盏花素
	治疗药，灯盏花乙素冻干粉针剂，具有活血化瘀、通络止痛的功效，用于治疗中风及其后遗症、冠心病、心绞痛等心、脑血管疾病。
	***

	5020013
	通心络胶囊
	主要成分为人参、水蛭、全蝎等，具有益气活血、通络止痛的功效，用于冠心病心绞痛证属心气虚乏、血瘀络阻等患者。
	***

	5020014
	丹参多酚酸盐粉针剂
	提取丹参乙酸镁制成，具有活血化瘀的功效，用于治疗冠心病、心绞痛、缺血性中风等心脑血管疾病。
	***

	5020015
	健心胶囊
	主要成分为毛冬青、丹参、红花、三七等中药的提取物，具有活血、止痛的功效，用于治疗心肌劳损、心绞痛、动脉硬化等症。
	***

	5020016
	参松养心胶囊
	主要成分为人参、麦冬、山茱萸等，具有益气养阴、活血通络、清心安神的功效，用于治疗气阴两虚、心络瘀阻引起的冠心病室性早搏等。
	***

	5020017
	银杏酮酯分散片
	以银杏叶提取物银杏酮酯为原料制成的速释片剂，用于治疗冠心病、心绞痛、脑卒中等疾病。
	***

	5020018
	苁蓉总苷胶囊
	主要成分是中药肉苁蓉提取物苁蓉总苷，具有补肾益髓、健脑益智的功效，用于治疗髓海不足证的轻中度血管性痴呆。
	***

	5020019
	注射用红花黄色素
	由红花黄色素制成的冻干粉针/滴注液，具有活血化瘀的功效，用于治疗冠心病、心绞痛（心血瘀阻症）。
	***

	5020020
	清开灵注射液
	由板蓝根、金银花、栀子、水牛角、珍珠母、黄芩苷等制成的中药注射液，具有清热解毒、化痰通络、醒神开窍的功效，用于热病神昏、中风偏瘫、神志不清以及脑血栓形成、脑出血见上述征候者。
	***

	5020021
	芪苈强心胶囊
	主要成分是黄芪、人参、丹参等11味中药，具有益气温阳、活血通络、利水消肿的功效，用于冠心病、高血压病所致轻、中度充血性心力衰竭症属阳气虚乏者。
	***

	5020022
	脂可平软胶囊
	主要成分是姜黄提取物，具有活血行气、通络止痛的功效，用于治疗气滞血瘀引起的胸闷气短、胸胁胀痛、心前区刺痛、头晕等。
	**

	5020023
	紫苏降脂软胶囊
	主要成分是紫苏提取物，具有祛痰化浊的功效，用于高脂血症属痰浊阻遏证者。
	***

	5020024
	青蒿素
	高效、速效抗疟药，熔点150～153 ℃，比旋度+75～78°。主要作用于疟原虫红内期，用于治疗间日疟、恶性疟，特别是抢救脑型疟有良效。
	***

	5020025
	双氢青蒿素
	抗疟药，对疟原虫无性体有强杀灭作用，能迅速控制疟状和杀灭疟原虫，口服起效快，吸收好。
	***

	5020026
	青蒿琥酯
	抗疟药，对疟原虫无性体有较强的杀灭作用，起效快，能迅速控制疟疾发作。
	***

	5020027
	蒿甲醚
	抗疟药，青蒿素衍生物，生物利用度比母体药物高。
	**

	5020028
	复方皂矾丸
	治疗药，主要成分是西洋参、海马、皂矾等。具有温肾健脾、益气养阴、生血止血的功效，用于治疗再生障碍性贫血、白细胞减少、血小板减少等症。
	**

	5020029
	龙血竭
	原料药，由剑叶龙血树的含脂木材提取，具有活血化瘀、收敛止血的双向调节作用，用于治疗跌打损伤、瘀血作痛、妇女气血凝滞等各种血症。
	***

	5020030
	培植牛黄
	具有清心、豁痰、开窍、疏肝、熄风、解毒的功效，用于治疗热病神昏、中风痰迷、惊痫抽搐、癫痫发狂、咽喉肿痛、口舌生疮、痈肿疔疮等。
	***

	5020031
	人工麝香
	具有开窍醒神、活血通络、消肿止痛的功效，用于治疗热病神昏、中风痰厥、气郁暴厥、中恶昏迷、心腹暴痛、痈肿瘰疬、咽喉肿痛、跌扑伤痛等。
	***

	5020032
	乌灵菌粉
	原料药，发酵乌灵菌菌丝体干粉。具有补肾健脑、养心安神的功效，多糖≥7.5%，腺苷≥0.078%，用于治疗神经衰弱性心肾不交症。
	**

	5020033
	大活络丹
	传统中药复方，主要组分有牛黄、白花蛇、乌梢蛇等，丸剂，用于治疗中风后遗症、神经麻痹、坐骨神经痛、类风湿性关节炎等。
	***

	5020034
	安宫牛黄丸
	传统中药复方，主要组分有牛黄、麝香、珍珠等，丸剂，用于治疗中风、颅脑损伤意识障碍及各种脑炎、病毒性肝炎等。
	***

	5020035
	黄蜀葵花胶囊
	中药胶囊剂，主要成分为黄蜀葵花的提取物，具有清热利湿，解毒活络的功效，用于治疗慢性肾炎。
	***

	5020036
	乌鸡白凤丸
	传统中药复方，主要组分是乌鸡，丸剂，具有补气养血、调经止痛的功效，用于治疗气血两虚、肝肾不足的慢性迁延性肝炎、贫血与多种慢性血液病。
	***

	5020037
	止喘灵注射液
	主要组分有麻黄、洋金花等，具有平喘、止咳、祛痰的功效，用于治疗支气管哮喘、喘息性支气管炎等。
	***

	5020038
	消咳喘
	中药满山红叶片提取物，糖浆剂，具有止咳、化痰、平喘的功效，用于治疗寒痰咳嗽、慢性支气管炎。
	**

	5020039
	连花清瘟胶囊
	中药治疗药，主要成分是连翘、金银花、鱼腥草等，具有清瘟解毒、宣肺泄热的功效，用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证。
	***

	5020040
	肺泰胶囊
	主要成分是苦荬菜、黄芩、北沙参等9味中药，与抗结核化疗药物联合治疗，能显著提高疗效，加快痰菌阴转速度和病灶的吸收好转。
	***

	5020041
	芪甲补阴利肺胶囊
	具有益气养阴、退热除蒸、抗痨杀虫的功用，用于治疗肺结核引起的咳嗽无力、气短、午后潮热等症，与化疗药物合用，疗效更显著。
	***

	5020042
	柴胡滴丸
	中药急症用药，主要组分是柴胡皂甙A，具有退热、解表的功效，用于治疗外感发热症。
	**

	5020043
	唐草片
	主要成分是老鹳草、金银花、瓜蒌皮等。用于艾滋病病毒感染者以及艾滋病患者，可缓解乏力、脱发、食欲减退和腹泻等症状，改善活动功能状况。
	***

	5020044
	天癸更年丸
	主要成分为新鲜沙棘果提取的沙棘果油，用于治疗妇女的阵汗、烘热、失眠、胸闷、烦躁、易怒、心悸、关节痛及月经失调等更年期综合症。
	**

	5020045
	希明婷片
	主要成分是升麻提取物三萜皂苷，用于改善妇女更年期症状，升高血清雌二醇水平，降低外周血促肾上腺皮质激素、黄体生成激素含量。
	***

	5020046
	桂枝茯苓胶囊
	由桂枝、茯苓、桃仁、白芍、牡丹皮等中药精制而成，具有活血、化瘀、消症的功效，用于妇女瘀血阻络所致块、经闭、痛经、产后恶露不尽等妇科疾病。
	***

	5020047
	济泰片
	由丹参、当归、川芎、珍珠粉、肉桂、人参、沉香等中药制成，具备活血行气、散寒止痛、温肾健脾、清心安神的功效，用于阿片类药物成瘾者的脱毒治疗。
	***

	5020048
	夏天无眼药水
	治疗药，由树脂吸附纯化夏天无有效部位总生物碱制成，含阿片碱、四氢巴马亭、延胡索素等，可缓解眼球疲劳，用于预防和治疗青少年近视。
	**

	50300
	化学药
	
	

	5030001
	替米沙坦
	非肽类血管紧张素II受体拮抗剂，可选择性地、难以逆转地阻滞AT1受体，而对其它系统无影响，用作抗高血压药。
	**

	5030002
	盐酸特拉唑嗪
	长效选择性α1-肾上腺素受体阻滞剂，用于治疗良性前列腺增生症及高血压。
	***

	5030003
	吲达帕胺
	具有降压利尿双重作用，可吞服和含服，用于治疗高血压。
	***

	5030004
	甲磺酸多沙唑嗪原料药及片剂
	α1-肾上腺素受体阻滞剂，用于治疗原发性轻、中度高血压及良性前列腺增生。
	*

	5030005
	雷米普利
	强效非巯基血管紧张素转化酶抑制剂的前体药物，用于治疗高血压、充血性心力衰竭等。
	**

	5030006
	赖诺普利
	抗高血压药，肽类的二肽酶抑制剂，可抑制血管紧张素转换酶（ACE），用于治疗高血压和充血性心力衰竭。
	**

	5030007
	盐酸乌拉地尔
	苯唑嗪取代的尿嘧啶，具有外周和中枢双重降压作用，用于治疗高血压危象（如血压急骤升高）、重度和极重度高血压及控制围手术期高血压等。
	***

	5030008
	曲安西龙
	肾上腺皮质激素类原料药，白色或类白色结晶性粉末，其制剂临床上用于治疗红斑狼疮、风湿、肾脏综合症、特发性血小板减少性紫癜等免疫性疾病。
	***

	5030009
	脑复康
	又称N-乙酰胺吡咯烷酮，脑代谢改善药，用于治疗脑动脉硬化症及脑血管意外所致的记忆和思维功能的衰退等。
	***

	5030010
	丁苯酞
	治疗药，主要成分为丁苯酞，用于治疗轻中度急性缺血性脑卒中。
	***

	5030011
	阿加曲班
	治疗药，以抗凝为主，用于治疗急性期的脑卒中。
	***

	5030012
	盐酸关附甲素
	治疗药，从中药关白附子的根块中提取分离得到的二萜类生物碱，用于治疗阵发性室上性心动过速。
	***

	5030013
	心肌肽素
	辅助药，主要成分为从健康幼龄猪心室肌中提取的多肽类活性物质，用作心脏外科手术围术期心肌保护的辅助药物。
	***

	5030014
	双环醇
	治疗药，主要成分为双环醇，用于治疗慢性病毒性肝炎，改善肝功能。
	***

	5030015
	甘草酸二铵注射液及胶囊
	注射液为无色透明液体，胶囊内容物为类白色粉末，用于保肝、调节免疫、治疗肝损害（包括肝炎、酒精及药物引起的肝损伤）。
	***

	5030016
	异甘草酸镁注射液
	无色透明液体，50mg/10ml/支，用于保肝、调节免疫、治疗肝损害（包括肝炎、酒精及药物引起的肝损伤）。
	***

	5030017
	托拉塞米
	原料药，强效、长效髓袢利尿药，用于治疗轻、中度高血压和心力衰竭、肝肾疾病引起的水肿。
	***

	5030018
	氯氧喹
	治疗药，主要成分为7-氯-4-氧代-喹啉，用于乳腺癌、非小细胞肺癌的治疗。
	***

	5030019
	马来酸替加色罗
	治疗药，用于治疗以腹痛、腹部不适和便秘为特征的便秘型肠易激综合征（C-IBS）。
	***

	5030020
	地塞米松磷酸纳
	皮质激素类药物，粉末状，用作抗炎、抗病毒、抗过敏、抗休克治疗药物。
	***

	5030021
	醋酸地塞米松
	皮质激素类药物中的糖皮质激素，具有抗炎、抗病毒、抗过敏、抗休克等作用，用于治疗胶原性疾病、红斑狼疮、风湿类疾病、过敏性疾病、哮喘、皮肤病等。
	***

	5030022
	琥珀酸甲泼尼龙
	糖皮质激素类药，用于多种炎症的辅助治疗。
	**

	5030023
	泼尼松龙
	皮质激素类药物，粉末状，用作抗炎、抗病毒、抗过敏、抗休克治疗药物。
	**

	5030024
	氢化可的松琥珀酸钠
	皮质类激素药物，用于治疗急性过敏性疾病、肾上腺危象发作、感染中毒性休克及恶性淋巴瘤。
	**

	5030025
	盐酸伊托必利
	具有多马胺D2受体阻滞和乙酰胆碱酯酶抑制双重作用的胃肠促动力药，用于治疗功能性消化不良引起的各种病症。
	**

	5030026
	盐酸头孢替安
	抗感染药，对G（+）性菌与头孢唑啉相近，而对G（-）性菌诸如嗜血杆菌素作用较强。
	***

	5030027
	头孢哌酮钠/舒巴坦钠
	第三代头孢哌酮钠与具有不可逆性酸抑制剂舒巴坦钠的复合制剂，对头孢哌酮钠有增效作用，用于治疗抗耐药菌的感染。
	***

	5030028
	头孢噻肟钠
	广谱抗感染药物，抗菌作用强，对G（-）性菌的抗菌活性特别强。
	**

	5030029
	头孢曲松钠
	头孢菌素类抗生素，用于治疗敏感致病菌所致的各类感染、败血症、脑膜炎及手术期感染预防。
	**

	5030030
	头孢匹胺
	头孢原料药，广谱抗菌药，尤其对绿脓杆菌有很强的抗菌力，用于治疗败血症、呼吸系统感染、胆道感染、尿路感染和妇产科感染等。
	***

	5030031
	头孢丙烯
	头孢菌素类抗生素，抗感染药。可阻碍细菌细胞壁的合成，使细菌自溶，是高效、低毒、耐酶的广谱抗菌药。
	**

	5030032
	头孢米诺钠
	头霉素衍生物，用于治疗敏感菌所致的呼吸道感染、腹内感染、泌尿、生殖系统感染及败血症。
	**

	5030033
	醋酸曲普瑞林注射液
	合成多肽类药物，供静脉注射的冻干粉针剂，用于治疗转移性前列腺癌、子宫内膜异位症等。
	***

	5030034
	注射用醋酸奥曲肽
	合成多肽类药物，供静脉注射的冻干粉针剂，用于治疗肢端肥大症、胰腺手术后并发症等。
	**

	5030035
	注射用氨曲南
	单环β-内酰胺类抗菌药，供静脉注射的冻干粉针剂，用于革兰氏阴性菌感染的治疗。
	**

	5030036
	加替沙星
	DNA旋转酶和拓扑异构酶Ⅳ抑制剂，喹诺酮类广谱抗感染药，用于治疗泌尿系统、生殖系统、皮肤软组织和其他类感染。
	**

	5030037
	注射用盐酸瑞芬太尼
	强效阿片类镇痛药，冻干粉针剂，具有起效快、作用时间短、体内无蓄积、恢复快、镇痛效价高的特点，用于各种外科手术的麻醉。
	***

	5030038
	巴柳氮钠
	原料药，用于轻至中度溃疡性结肠炎的治疗及缓解期溃疡性结肠炎的长期治疗。
	**

	5030039
	大观霉素（盐酸大观霉素、硫酸大观霉素）
	原料药，抗尿路感染剂，用于治疗淋球菌引起的尿路感染、尿道炎、子宫颈炎、直肠炎，也用作兽药和食品添加剂。
	*

	5030040
	孕马结合雌激素
	治疗药，主要成分为结合雌激素，为天然物质提取物，用于治疗萎缩性阴道炎、外阴干燥。
	***

	5030041
	盐酸托烷司琼及注射液
	高效、高选择5-HT3受体拮抗剂，用于预防、治疗肿瘤放、化疗引起的恶心、呕吐反应。
	**

	5030042
	三苯双脒及其肠溶片
	广谱抗肠道线虫药，用于治疗美洲钩虫感染。
	***

	5030043
	他唑巴坦
	β-内酰胺酶抑制剂，与哌拉西林制成复方制剂，用于治疗产β-内酰胺酶的细菌引起的各类中、重度感染。
	***

	5030044
	爱普列特
	选择性和非竞争性的类固醇II型5α-还原酶抑制剂，用于治疗良性前列腺增生症。
	*

	5030045
	非那雄胺
	4-氮甾体激素化合物，为特异性Ⅱ型5α-还原酶抑制剂，用于治疗良性前列腺增生症。
	*

	5030046
	格列美脲
	磺酰脲类口服降血糖药，可与胰岛素同时使用，用于治疗节制饮食和从事运动而未能控制的Ⅱ型糖尿病。
	**

	5030047
	那格列奈
	治疗药，主要成分为那格列奈，通过刺激胰岛β-细胞分泌胰岛素而产生降糖作用，用于II型糖尿病的治疗。
	***

	5030048
	硫酸依替米星原料药及注射液
	半合成水溶性抗生素，氨基糖苷类广谱抗菌药，可抑制敏感菌正常的蛋白质合成，用于治疗呼吸道感染、肾脏和泌尿生殖系统感染、皮肤软组织感染和其他感染。
	***

	5030049
	依巴斯汀原料药及片剂
	抗过敏类药，无中枢镇静作用的氧哌啶类强效组胺H1受体拮抗剂，用于治疗荨麻疹、湿疹、过敏性鼻炎、皮炎、痒疹、皮肤瘙痒等疾病。
	*

	5030050
	替勃龙
	雄激素和孕激素活性的甾体激素，有弱雌激素作用，用于治疗妇女更年期综合症及绝经后骨质疏松等症。
	**

	5030051
	甲磺酸帕珠沙星冻干粉针剂
	喹诺酮类抗菌药，对革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌有很强的抗菌作用，用于治疗呼吸道感染、外科手术感染、尿路感染和眼内感染等。
	***

	5030052
	维库溴铵及注射液
	单季铵类固醇类中效非去极化肌松药，作为全麻辅助用药，用于全麻时气管插管及手术中的肌肉松弛。
	*

	5030053
	匹多莫德原料药及颗粒剂
	化学合成的口服免疫刺激剂，可促进特异性免疫反应和非特异性免疫反应，用于治疗儿童呼吸道反复感染、慢性支气管炎、泌尿道反复感染等。
	**

	5030054
	氯诺昔康
	非甾体抗炎药，具有较强的镇痛和消炎作用。
	**

	5030055
	盐酸金刚乙胺
	金刚烷胺类抗病毒药物，用于预防和治疗A型流感病毒引起的感染。
	**

	5030056
	替考拉宁
	抗感染药，游动放线菌属发酵产生的一种糖肽类抗生素，用于治疗金葡球菌和肠球菌所致的下呼吸道感染。
	***

	5030057
	盐酸万古霉素
	抗感染药，抗革兰氏阳性菌的糖肽类抗生素，用于治疗耐甲氧西林金葡菌引起的严重感染。
	***

	5030058
	更昔洛韦
	广谱核苷抗病毒药物，用于治疗因免疫功能低下引起的巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病。
	***

	5030059
	美洛昔康及其片剂
	消炎镇痛药，用于治疗类风湿性关节炎和疼痛性骨关节病等。
	**

	5030060
	注射用重酒石酸长春瑞滨
	长春碱类抑制细胞分裂的抗肿瘤药物，是长春生物碱的酒石酸盐，用于治疗非小细胞肺癌、乳腺癌、卵巢癌、淋巴瘤等。
	***

	5030061
	羟苯磺酸钙
	微血管循环改善剂，用于治疗微血管循环障碍引起的心、脑、肾疾病及视网膜病变等。
	**

	5030062
	奥硝唑
	5-硝基咪唑类抗菌药，对绝大多数厌氧菌均有较强的抑制杀灭作用，用于治疗厌氧菌及原虫感染引起的各种疾病。
	**

	5030063
	奥扎格雷钠
	血栓素合成酶特性抑制剂，具有抗血小板聚集和解除血管痉挛作用，用于治疗急性血栓性脑梗塞、蛛网膜下腔出血后引起的血管痉挛等脑血管疾病。
	***

	5030064
	盐酸塞利洛尔片
	高选择性β-受体阻滞剂，具有内在拟交感活性，不增加呼吸道阻力，扩张外周血管，改善血液循环，用于高血压、心绞痛的治疗。
	***

	5030065
	普伐他汀
	降血脂药，羟甲基戊二胺单酰辅酶A还原酶抑制剂，用于调节血脂、降低胆固醇。
	***

	5030066
	盐酸噻氯匹定
	原料药，血小板聚集抑制剂，用于预防脑血管、心血管及周围动脉硬化伴发的血栓栓塞。
	***

	5030067
	多沙唑嗪
	降压药，用于治疗高血压和前列腺增生。
	***

	5030068
	氯沙坦钾
	降压药，非肽类血管紧张素Ⅱ受体的拮抗剂，降压作用强，不良反应小，用于治疗高血压和充血性心力衰竭。
	***

	5030069
	卡莫氟
	抗肿瘤药，5-氟尿嘧啶的衍生物，药物血浆有效浓度维持时间长，主要用于治疗消化道癌。
	**

	5030070
	帕米磷酸二钠
	双膦酸盐钙代谢调节药，是破骨细胞活动的强力抑制剂，用于治疗恶性肿瘤及并发高钙血症。
	***

	5030071
	洛珀
	广谱抗肿瘤药。
	***

	5030072
	氟罗沙星
	氟吡酮酸类广谱抗生素，对耐药的金葡菌、铜绿假单胞菌等有较强的杀灭作用，用于治疗敏感革兰氏阳性菌及阴性菌所致呼吸道及泌尿道等的感染。
	***

	5030073
	利福喷丁
	半合成的利福霉素族抗生素，具有抗菌谱广、抗菌力强、作用维持时间长的特点，用于治疗结核病。
	***

	5030074
	盐酸特比萘芬
	广谱抗真菌活性的丙烯胺类药物，用于治疗各类癣菌引起的皮肤、头发和甲的感染。
	***

	5030075
	盐酸芦氟沙星
	抗感染药，通过抑制细菌的DNA旋转酶而杀死细菌，具有抗菌谱广、杀菌作用强、作用时间长的特点，用于治疗敏感菌引起的下呼吸道和泌尿生殖系统感染。
	***

	5030076
	头孢妥仑匹酯
	头孢菌素类抗菌药物，可抑制细菌细胞壁合成，用于治疗呼吸道感染、外伤及手术创面等浅在性继发性感染。
	***

	5030077
	克拉维酸钾
	β-内酰胺抑制剂，可增强青霉素类药品的作用，用于与羟氨苄、替卡西林等制成复合制剂。
	***

	5030078
	替卡西林钠/克拉维酸钾
	广谱杀菌抗生素复合制剂，替卡西林可抑制细菌细胞壁的生物合成，克拉维酸钾是β-内酰胺酶的抑制剂，用于治疗大肠杆菌等产酶或不产酶菌株所致的呼吸道、尿道、腹腔、五官等系统感染以及败血症等。
	***

	5030079
	头孢克罗
	半合成的头孢菌素类抗生素，用于呼吸道感染、尿道感染、皮肤和软组织感染等的治疗。
	***

	5030080
	美罗培南
	抗感染药，非典型β-内酰胺类抗生素，用于治疗肺炎、尿路感染、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症等。
	***

	5030081
	奥拉西坦
	脑复康衍生物，它具有中枢兴奋作用，能促进半衰老细胞活力，提高大脑记忆力，用于治疗老年痴呆症。
	***

	5030082
	阿仑膦酸钠
	双膦酸盐类骨代谢调节药，进入人体后迅速与羟磷灰石结合，并浓集于骨骼中，用于治疗骨质疏松症。
	***

	5030083
	盐酸苯环壬酯
	中枢抗胆碱药，具有防止晕动作用，用于治疗晕动病。
	***

	5030084
	吗氯贝胺
	抗抑郁药，单胺氧化酶抑制剂，口服后吸收快，分布广，用于治疗内源性抑郁症。
	***

	5030085
	舍曲林
	抗抑郁药，强效特异性的中枢神经突触前神经元与5-羟色胺再摄取抑制剂，用于治疗抑郁症。
	***

	5030086
	盐酸帕罗西汀
	5-羟色胺再摄取抑制剂，临床用于治疗抑郁症。
	***

	5030087
	依托咪酯
	非巴比妥类静脉麻醉药，静脉注射后，20秒即产生麻醉，对呼吸和循环系统影响较小，用作全身麻醉诱导剂。
	***

	5030088
	盐酸丁丙诺啡
	阿片受体部分激动剂，镇痛作用强、起效慢、持续时间长，用作镇痛药。
	***

	5030089
	恶丙嗪
	非甾体消炎药，口服、长效、对胃肠道副作用小，对老年人较安全，用作解热消炎药。
	**

	5030090
	盐酸曲马多
	阿片受体激动剂，镇痛作用明显，用作镇痛药。
	***

	5030091
	尼美舒利
	苯磺碳酰类非甾体类抗炎药，具有消炎镇痛退热作用，胃肠道的不良反应比其它甾体抗炎药少，用作消炎镇痛药。
	**

	5030092
	氟替卡松
	抗哮喘药，吸入糖皮质激素，有很强的抗炎和抗过敏作用， 是治疗慢性哮喘的首选药物。
	***

	5030093
	沙美特罗
	抗哮喘药，选择性长效β2-受体激动剂，通过兴奋β2-受体舒张支气管平滑肌而缓解哮喘。
	***

	5030094
	异丁司特
	抗哮喘药，选择性白三烯D4受体拮抗剂，通过抑制白三烯D4受体兴奋引起的气管平滑肌收缩和血管通透性增强而缓解哮喘。
	***

	5030095
	甲磺酸加贝酯
	非肽类蛋白酶抑制剂，用于治疗急性轻型（水肿型）胰腺炎。
	***

	5030096
	泮托拉唑
	质子泵抑制剂，用于治疗胃、十二指肠溃疡。
	**

	5030097
	米非司酮
	抗孕激素，能与孕酮受体及糖皮质激素结合，对子宫内膜孕酮受体亲和力比黄体酮强5倍，为非手术性抗早孕药。
	***

	5030098
	硫酸普拉酮钠
	子宫颈成熟促进剂，用于妊娠子宫可使子宫颈胶原酶活性增加，对成熟不全的子宫有促进成熟作用。
	***

	5030099
	庚酸炔诺酮
	长效孕激素，肌注后储存在肌肉组织中逐步缓慢释放而发挥长效避孕作用。
	***

	5030100
	磷酸萘酚喹
	抗疟药，耐药性好。
	**

	5030101
	玻璃酸钠
	眼科手术辅助用药，属可水解透明质酸的酶，可促使皮下输液、局部积储的渗出液或血液加快扩散而利于吸收。
	***

	5030102
	环孢素
	作用于T淋巴细胞的强免疫抑制剂，用于器官或组织移植后移植物的抗宿反应。
	***

	5030103
	血卟啉
	用于定位诊断和治疗浅表癌症。
	*

	5030104
	锝（99mTC）双半胱乙酯注射液
	诊断用药，用作脑血流灌注显像剂。
	***

	5030105
	锝（99mTC)甲氧异晴注射液
	诊断用药，用作心肌血流灌注显象剂。
	***

	5030106
	钆喷酸葡胺
	诊断用药，用作磁共振造影剂。
	***

	5030107
	双半胱氨酸
	诊断用药，用作肾显像剂。
	***

	5030108
	泊洛沙姆
	药用辅料，非离子表面活性剂，在药物制剂中用作乳化剂、稳定剂、增溶剂、吸收促进剂、固体分散剂载体、乳膏剂、栓剂基质、缓释材料等。
	***

	5030109
	卡波姆
	药用辅料，丙烯酸聚合物，在药物制剂中用作乳化剂、增稠剂和助悬剂等。
	***

	50400
	人造器官
	
	 

	5040001
	人工晶体
	又称假晶体，是采用硅凝胶、聚甲基丙烯酸甲脂或聚碳酸酯等材料人工合成的透镜，用于眼部组织的修复。
	***

	5040002
	医用生物蛋白
	以胶原蛋白为载体制备，无菌、无急性全身毒性反应、无致热源，溶血率＜5%，皮肤致敏率＜5%，用作手术止血用品，促进肉芽组织生长、加速创面愈合。
	***

	5040003
	人工心脏瓣膜
	包括生物瓣膜与机械瓣膜，生物相容性符合GB/T16886.1医疗器械生物学评价第1部分：评价与试验表1中表面器械粘膜及损伤表面的规定，用于替代人体的房室瓣和动脉瓣。
	***

	5040004
	人工骨
	成分有天然及人工羟基磷灰石植入物、医用陶瓷等，重金属总量（以铅计）≤50mg/kg，浸出液的pH值6.5～7.5，用于代替人骨、有关组织及进行骨修复。
	***

	5040005
	骨水泥
	成分为可吸收植入物等，抗压强度≥1MPa，重金属总量（以铅计）≤50mg/kg，浸出液的pH值6.5～7.5，用于固定人工关节或填补骨缺损。
	**

	5040006
	人工关节
	仿造人体关节的替代物，又称假体，具有高负荷、高弹性和耐磨等特点，可直接与骨固定，替代人体关节，用于解除疼痛、纠正畸形和增加运动范围等。
	***

	5040007
	功能假肢
	包括复合材料假肢及肌电控制假肢，具有人体四肢的部分特定功能，用于截肢者的运动功能代偿。
	***

	5040008
	血管支架
	可支撑狭窄甚至阻塞的冠状动脉血管，以保证血液的流动通畅，用于治疗冠心病等心脑血管疾病。
	***

	5040009
	人工种植牙
	用钛合金及羟基磷灰石表面处理，用于牙齿缺失的治疗。
	**

	5040010
	血液透析器
	人工肾关键部件，采用空心纤维等材料制成，用于肾透析。
	***

	5040011
	人工肺
	包括膜式氧合器、呼吸导管等类型，用于帮助呼吸障碍的患者恢复肺功能等。
	**

	5040012
	人工心肺机
	计算机控制，用于心脏手术时替代人体心肺做体外循环。
	**

	5040013
	碳纤维人工肌腱
	碳纤维制成，具有不活泼性和生物相容性，异物反应小，组织可长入纤维之间，用于替代人工腱，可诱导包绕受体腱的植入物迅速腱化，促成腱样组织的形成。
	***

	5040014
	人工皮肤
	包括丝蛋白、复合壳多糖等类型，用于皮肤烧伤、灼伤等的治疗。
	***

	5040015
	人工喉
	人工发声装置，有机械人工喉和电子人工喉两种类型，用作因喉切除而丧失发声能力的患者的辅助发声工具。
	***

	5040016
	人工电子耳蜗
	工作频率误差≤±10%，脉冲宽度误差≤±15%，用于治疗失聪疾病。
	***

	50500
	医疗器械
	
	 

	5050001
	血液净化装置
	由血液透析机、血液净化系统等组成，自动配液，可调脱水量，静脉压监控指示精度±1.0kPa，动脉压监控指示精度±1.0kPa，透析液流量误差范围±5%，用于清除血液中的有害物质。
	***

	5050002
	医用超声换能器
	含线阵、凸阵、相控阵、腔内探头，用于超声波治疗仪等。
	***

	5050003
	医用电子直线加速器
	能量4～20MeV，等中心精度Ф2，用于X射线及电子射线的普通放疗、X射线适形/调强治疗及X射线立体定向放射治疗。
	***

	5050004
	放射性核素远距离治疗机
	可进行固定、回转、摆动和间歇照射，用于远距离的放射治疗。
	**

	5050005
	放射性核素遥控后装机
	有多个通道，用于近距离对肿瘤进行腔内和组织间的放射治疗。
	**

	5050006
	微波手术刀
	微波波长0.1～100cm，可选择多种手术刀头，用于肝脏等实质性多血脏器的切割与凝血及肝脏移植手术。
	***

	5050007
	X射线立体定向放射治疗系统
	以医用直线加速器为放射源，对病灶进行非共面多弧的立体定向照射以摧毁病变组织的装置，又称X刀。
	***

	5050008
	γ射线立体定向放射治疗系统
	采用射束几何聚焦精确立体定位，将γ射线大剂量集中照射于体内（头部、体部），杀死肿瘤等病灶组织，又称γ刀。
	***

	5050009
	激光手术刀
	用于体表及体腔内组织的凝固、止血、汽化和切割。
	*

	5050010
	内镜治疗设备
	包括高频电刀、热极装置、热极导管、控制装置等，内镜治疗专用高频电刀功率调节步长1W，工作频率误差5%，内镜热极治疗仪温控范围100～250℃，用于腔内微创手术。
	***

	5050011
	CO2激光心肌打孔机
	用于治疗冠心病。
	***

	5050012
	开颅机
	含颅脑定位器的脑外科开颅专用设备。
	**

	5050013
	颅脑定位器
	用于做颅脑手术时固定头颅，以保证在X光照射下，准确显示位置。
	***

	5050014
	高强度超声聚焦肿瘤治疗系统
	用于肿瘤的治疗。
	***

	5050015
	超声白内障乳化仪
	利用超声波的“切割效应”和“空化效应”将白内障晶体破碎、乳化后吸出眼外，标称频率误差±5%，用于治疗白内障。
	**

	5050016
	超声外科手术仪
	可选择性地清除破坏人体的病灶组织，用于普通外科、精细骨科、神经外科的低创手术。
	***

	5050017
	CZF型超声波妇科治疗仪
	利用聚焦超声，采用“由内向外”方式治疗外阴白色病变、慢性宫颈炎、尖锐湿疣等皮肤疾病的新型设备。
	***

	5050018
	CZB型超声波鼻炎治疗仪
	利用聚焦超声治疗过敏性鼻炎、鼻甲肥大等皮肤粘膜炎症的新型设备。
	***

	5050019
	毫米波治疗仪
	通过振荡器产生的毫米波辐射能，照射人体适当部位达到治疗目的，波长1～20mm，用于治疗骨折、体表溃疡、感染、 炎症、胃及十二指肠溃疡、慢性骨炎等。
	**

	5050020
	心脏起搏器
	用电脉冲刺激心脏，使之按一定频率有效收缩的植入式电子装置，用于治疗心律失常。
	**

	5050021
	心脏除颤器
	可消除危及生命的心室纤维性颤动，用于心脏室颤病人的急救。
	**

	5050022
	体外及体内反搏装置
	序贯加压于肢体，使血液返流，改善心肌缺氧情况，有体外反搏器、主动脉内反搏器等类型，用于治疗多种心血管病。
	**

	5050023
	血液灌流吸附器
	将溶解在血液中的有害物质吸附到具有丰富表面积的固态物质上，以从血液中清除毒物，用于解除人体药物中毒等。
	**

	5050024
	血液成分输血装置
	能分别采集血小板、血红蛋白等成分的输血装置。
	***

	5050025
	自体血回输装置
	术中对自体血收集、处理、回输的装置。
	***

	5050026
	自毁式一次性注射器
	由外套、芯杆、活塞、针管、自毁件等组成，无菌、无毒、无致热源，有自毁性，以100N的力、100mm/min的速率作用于芯杆上，自毁性能不失效，用于临床一次性注射药液。
	***

	5050027
	一次性使用滤除白细胞输血器
	采用纸塑包装，环氧乙烷灭菌，无热原，白细胞去除率＞99.1%，用于滤除全血、血小板、血浆中的白细胞。
	***

	5050028
	高压氧舱
	进行高压氧治疗的高压舱，压力1.5～2.5个大气压，用于治疗一氧化碳中毒等症。
	*

	5050029
	多功能呼吸机
	采用微机控制，具有多种通气模式及监护、报警功能，可进行软件升级，用于ICU、急诊、呼吸治疗等。
	**

	5050030
	麻醉机
	采用微机控制，具有气动电控、时间切换、压力保护等功能，用于手术时对患者输送麻醉药物气体。
	**

	5050031
	电控碳纤维手术床
	采用X射线吸收低的碳纤维复合材料，经高温高压整体成型工艺制成，头足倾角-22～22°，侧倾角-21～21°，背板折角-18～18°，X射线衰减总量≤0.44，用于对患者进行体位调整。
	**

	5050032
	体外震波碎石机
	全自动分立式，焦点区域聚焦范围：径向±2.25mm（3.5～8mm×3.5～8mm），轴向±10mm（90～110mm）；焦点定位偏差：径向±1.5mm，轴向±3mm，用于肾结石、胆结石等疾病的治疗。
	***

	5050033
	射频消融治疗仪
	用于治疗肿瘤、鼾症及室上性或室性心动过速等。
	***

	5050034
	激光治疗机
	采用激光原理对眼科、牙科、妇科及其它病患进行治疗的仪器，激光脉冲宽度10～25ns，瞄准、定位激光波长630～680nm。
	**

	5050035
	氦氖激光血管内照射治疗仪
	用于血液病的治疗。
	***

	5050036
	牙科综合治疗机
	配有高速涡轮手机和气马达手机及辅助设备，用于口腔手术治疗。
	***

	5050037
	医用内窥镜
	以CCD、CMOS器件成像，光纤传像，光学系统采用由物镜、传像系统和目镜组成的远距显微放大系统，用于观察人体腔内和孔道内组织。
	***

	5050038
	纤维内窥镜
	用光导纤维作为导光介质的内窥镜，由几万根单纤维排列而成的导光束与导像束组成，包括宫腔镜、腹腔镜、关节镜等类型，用于人体腔内和孔道内组织的检查。
	**

	5050039
	硬式内窥镜
	以光学透镜传像的内镜，包括支气管镜、喉镜、上消化道镜、下消化道镜等类型。
	**

	5050040
	微循环测试系统
	由光学双筒立体显微镜及光学图像处理系统组成，用于微循环主要特征参数的定量测量和分析。
	**

	5050041
	眼底摄影机
	眼底血管荧光造影，用于诊断视网膜、颅内疾病及动脉硬化、糖尿病所引起的血管病变等。
	**

	5050042
	裂隙灯显微镜
	强光源眼科诊察仪器，用于眼前节（角膜、虹膜、前房及晶状体前部）病变的诊断，配上前置凹透镜也可观察眼底。
	***

	5050043
	心电图机
	多道数字式，最小能检出10Hz、20μVp-p偏转的正弦信号，加±300mV的直流极化电压，标准灵敏度变化±5%，临床用于连续记录心电信号。
	**

	5050044
	多通道脑电图机
	通道数≥16，含听觉、视觉、体感刺激，时间漂移≤2mm，温度漂移≤0.5mm/℃，道间干扰：显示记录幅度≤0.5mm，用于监测和记录有关脑电的生理参数。
	**

	5050045
	多导生理记录仪
	由各种传感器、放大器、监视器和记录器组成，8导以上，用于测量心电、血压、呼吸、脉膊等多种生理参数。
	***

	5050046
	病人监护仪
	具有分析、报警功能，用于对危重病人进行心电、血压、脉膊、呼吸、体温等多种参数进行监测。
	***

	5050047
	激光诊断仪
	用于眼科、牙科、妇科及其它病患的诊断等。
	**

	5050048
	彩色数字化超声诊断仪
	彩色B超，实时动态显示，具有图象存储、打印功能。线阵探头为192基元，5～12MHz，成像角度＞140°，探测深度180mm，标称频率误差±5%，分辨力：横向2mm，纵向1mm，用于心脏、腹部、妇产科及心脑血管的检查。
	***

	5050049
	眼科超声生物显微镜
	分辨力50μm，探测深度4.8～9.6mm，帧率10Hz，探头有距离目标识别和自动报警停车功能，用于眼前节范围组织的探查。
	**

	5050050
	多层螺旋CT
	检测器行数8，每行检测器数893，每转采样数1024个view，诊断床最大行程180cm，具备3D功能。
	**

	5050051
	动态心电图监测系统
	对人体在正常活动下的心电生理信号长时间进行动态实时监测、记录和分析的仪器，显示线性≤±5％，时间漂移≤5mm，温度漂移≤0.5mm/℃，用于监护和记录病人的有关心电等生理参数。
	*

	5050052
	血液细胞分析仪
	全自动、多参数（18项以上），主要测定参数的精密度指标优于5%，准确度指标优于5%，互染率＜1%，用于静脉血、末梢血标本的常规检查。
	***

	5050053
	血液分析仪
	采用分子诊断的方法，含基因（DNA/RNA）扩增检测系统，定量检测精密度优于15%，温度升降速度≥1℃/s，与相应检测试剂盒配套使用，用于各种传染病、遗传病的分子诊断及疗效监测等。
	***

	5050054
	手持式血糖检测仪
	精密度优于10%，回收率80～120%，检测试条批间差＜15%，用于糖尿病人自我检测血糖。
	***

	5050055
	手持式血乳酸检测仪
	精密度优于10%，回收率80～120%，检测试条批间差＜15%，用于糖尿病人自我检测血乳酸。
	***

	5050056
	手持式血酮体检测仪
	精密度优于10%，回收率80～120%，检测试条批间差＜15%，用于糖尿病人自我检测血酮体。
	***

	5050057
	13 C呼气检测仪
	可分析呼气中CO2浓度及13 CO2与12 CO2的比值，样品测试时间＜3min/test，用于幽门螺杆菌感染的诊断及判断肝细胞的储备功能。
	***

	5050058
	生化分析仪
	全自动分立式，后分光，分析速度＞300test/h，精密度指标优于5%，准确度指标优于5%，携带污染率＜5%，用于血清（浆）、尿液等标本的临床生化项目、免疫项目及药物浓度等的检测。
	**

	5050059
	磁共振成像装置
	磁感应强度≥0.16T，共振频率误差±5%，用于身体各部位层析检查。
	***

	5050060
	数字化Ｘ射线机
	带有DSA系统的Ｘ射线机，适用于骨骼、组织的检查诊断。
	***

	5050061
	专用Ｘ射线机
	专科用Ｘ射线机，分辨率≥300线对/mm，用于胃肠、牙科(单片) 、颌面（扫描）、乳腺等的透视、摄影和血管造影、介入治疗、床旁摄影等。
	**

	5050062
	Ｘ射线高频高压发生装置
	最大瞬时功率≥10kW，最高工作频率≥20kHz。
	***

	5050063
	医用Ｘ射线电视系统
	具有影像增强器的Ｘ射线电视系统。
	*

	5050064
	Ｘ射线影像增强器
	用于Ｘ射线电视系统。
	**

	5050065
	数字减影血管造影Ｘ射线装置（DSA）
	数字化、全自动的Ｘ射线图象处理系统，图象分辨率≥512×512，采样速率≥25帧/s，两点距离测量误差±1mm，用于血管的检测诊断。
	***

	5050066
	医用Ｘ射线计算机断层扫瞄成像装置（X-CT）
	利用X射线的透视性对人体骨骼进行体层扫描检查，可以进行螺旋扫描、多层扫描，实现三维成像，用于身体各部位的层析检查。
	***

	5050067
	正电子发射断层扫描装置（PECT）
	基于正电子/电子湮灭现象的发射型体层成像装置，共振频率误差±5%，用于全身检查。
	***

	5050068
	γ单光子发射体层成像装置（SPECT）
	检测同位素衰变过程中释放的γ射线，构成人体断层图像，共振频率误差±5%，用于全身检查。
	***

	5050069
	CT模拟定位机
	用X-CT机三维立体确定肿瘤位置和估计靶区体积，制定治疗方案，用于肿瘤患者的准确诊断。
	***

	5050070
	医用红外热像仪
	用于对人体不同部位的炎症、肿瘤、体温异常进行诊断。
	*

	5050071
	酶联免疫分析仪
	自动加样、清洗及读数，精密度优于10%，准确度优于5%，交*污染率＜5%，用于肝炎、性病、爱滋病诊断指标和激素含量的检测等
	***

	5050072
	电解质分析仪
	用于测定人体体液中钾、钠、钙和氯离子的浓度。
	***

	5050073
	化学发光免疫分析仪
	采用化学发光免疫分析技术，自动加样、清洗及读数，精密度优于10%，准确度优于5%，交*污染率＜5%，用于各种肿瘤标志物和各种激素的精确检测。
	**

	5050074
	气血分析仪
	应用中医经络理论，与现代计算机技术相结合，进行同位素示踪分析，用于检测人体病变。
	**

	5050075
	固有荧光早期癌症诊断仪
	采用一定波长的激发光，对人体粘膜组织进行固有荧光颜色、光谱的识别，用于早期癌症的诊断。
	**

	5050076
	骨密度仪
	采用超声波或X射线、非X射线和频谱分析原理进行骨密度检测的仪器。
	**

	5050077
	肾功能仪
	使用放射性同位素检查人体肾脏功能的医学诊断仪器。
	**

	5050078
	甲状腺功能仪
	使用放射性同位素检查人体甲状腺功能的医学诊断仪器。
	**

	5050079
	诱发电位仪
	通过对病人进行声、光等信号的刺激，测定脑电位随之的变化而进行诊断的仪器。
	**

	5050080
	脑干测听仪
	对听神经进行刺激，测定脑干电位随之的变化而进行诊断的仪器。
	**

	5050081
	眼震电图仪
	通过测定眼电信号，检查前庭神经系统和眼动系统功能状态的仪器。
	**

	5050082
	脑电阻仪
	通过检测脑电阻诊断脑血管功能状态的仪器。
	**

	5050083
	脑电波分析仪
	用于监测分析患者的脑电波，以辅助医疗诊断的仪器。
	**

	5050084
	肌电图机
	把微弱的肌电加以放大和处理后，在示波器上显示出肌电图的精密仪器。
	**

	5050085
	胃肠电流图仪
	用于测定人体肠胃电。
	**

	5050086
	阻抗血流图仪
	采用电生物阻抗技术，无创检测生物组织中血液容积的变化，用于心脑血管、呼吸等系统疾病及心脏外科手术的辅助诊断、病情监测、预后评价等。
	**

	5050087
	经皮胆红素测定仪
	微创型，用于对血液中胆红素的测定。
	**

	5050088
	血氧饱和度分析仪
	用于体外测定血液中氧饱和度的量值。
	**

	5050089
	血液纤维蛋白测定仪
	用于诊断妊娠高血压综合症患者的血液纤溶活性和凝血改变等。
	**

	5050090
	人工心脏瓣膜体外性能检测装置
	运用血液动力学原理对人工心脏瓣膜性能进行各项指标体外检测的装置。
	***

	5050091
	电子药丸
	口服式检测治疗装置，工作频率误差≤±10%，脉冲宽度误差≤±15%，用于治疗胃肠道等疾病。
	***

	5050092
	动脉导管未闭、房间隔及室间隔缺损封堵器
	均为生物陶瓷镀膜，动脉导管未闭封堵器能够堵闭直径在14～26mm之间的巨大PDA，房间隔缺损封堵器最大型号为42mm，可用于封堵40mm的ASD。用于先天性心脏病介入治疗。
	***

	5050093
	血管内介入治疗导管
	管体主要材料为改性尼龙，用于肺癌、肝癌等症的介入治疗及动脉造影、化疗药物灌注等。
	***

	6
	新材料
	
	

	60100
	金属材料
	
	 

	6010001
	钢纤维钢
	抗拉强度330～380MPa，断面收缩率≥80％，延伸率≥30％，钢中夹杂物尺寸≤2μm，用于在机场跑道、高速公路的混凝土骨架结构中替代传统的螺纹钢筋，可节约水泥和钢材。
	*

	6010002
	钢帘线用钢
	直径5.5mm，抗拉强度≥1100MPa，断面收缩率≥38％，钢中夹杂物尺寸≤15μm，用于制造汽车、飞机子午线轮胎的骨架材料。
	*

	6010003
	高淬透性齿轮钢
	采用EF+VD冶炼，连铸连轧或连铸-初轧开坯工艺生产，淬透性3～4 HRC，O含量10～18 ppm，晶粒度6～8级，用于制造轴类、齿轮、转向器十字头等零部件。
	***

	6010004
	高质量预硬化塑料模具钢
	预硬化处理硬度28～34HRC，产品最终硬度37～43HRC，纯净度A2\B2\C1\D1.5，用于制做热塑型塑胶料的注塑模具、吹塑模具和挤压模具等。
	**

	6010005
	合金工模具钢
	P含量0.008～0.012%，S含量0.005～0.008%，O含量8～25ppm，等向性0.85，用于制造热挤压模具、热锻模、冲头、热轧辊和芯棒等。
	***

	6010006
	高性能叶片用合金
	低偏析镍基M41（K441）合金、M38合金、M91合金，具有良好的铸造和加工性能，850℃/420MPa、900℃/300MPa和980℃/80MPa时的持久寿命＞250h，用于制造汽轮机叶片。
	***

	6010007
	碳钢渗铝换热器
	碳钢渗铝层厚度0.1～0.5mm，渗铝层铝含量15～30%，300 ＜渗铝层硬度( HV0.1) ＜600，耐高温硫、硫化氢及环烷酸介质腐蚀，用于炼化行业，代替耐蚀不锈钢。
	**

	6010008
	冷轧不锈钢镜面板
	冷轧不锈钢板（带），光亮度520～610，粗糙度Ra≤0.020，表面光洁如镜，用于家电制造、汽车装饰、家居装潢等。
	**

	6010009
	高性能预应力钢丝
	σb1600～1800MPa，低松驰100小时≤2.5%，用作桥梁、预应力混凝土结构件。
	*

	6010010
	密封钢丝绳
	外层用异型钢丝包裹，自锁性强，耐腐蚀、寿命长、不旋转，抗拉强度≥1370MPa，用作架空索道的承载索、吊桥的主索等。
	*

	6010011
	混凝土用超高强度低松弛预应力钢绞线
	建筑结构的骨架支撑材料。抗拉强度≥2000MPa，最大破坏力＞280kN，伸长率≥3.5%，用于高速公路、大型桥梁和高层建筑的混凝土结构中。
	**

	6010012
	环氧涂层填充型钢绞线
	采用静电涂装工艺，将钢绞线的表面及钢绞线的钢丝间进行环氧树脂粉末涂复及整体充填而制成，抗腐蚀性好，抗拉强度≥1860MPa，破断力≥260.7kN，最大伸长率≥3.5％，涂层厚度0.4～1.15mm，用作防腐要求高的桥梁斜拉索、体外索等。
	**

	6010013
	高碳轴承钢盘条和弹簧钢盘条
	通过控轧控冷降低网状级别或铁素体含量，提高断面收缩率，直径5.5～12mm，网状≤2.5级或索氏体化，断面收缩率20～30%，用于直接拉拔弹簧钢线材和制造轴承滚珠。
	*

	6010014
	大规格热轧H型钢
	碳钢，σb215～235MPa规格的热轧H型钢，用于建造高层钢结构建筑、工业厂房和大跨度桥梁等。
	*

	6010015
	高速重载铁道用钢轨
	60、75kg/m全长淬火处理高速重载铁道用钢轨，包括100m超长钢轨。
	***

	6010016
	耐指纹镀锌板
	T弯试验达到“0T”、冲击＞9J、盐雾试验＞500小时、镀层附着力100%，99℃沸水中2小时不起泡、不脱落，耐指纹、耐腐蚀，无氰、铬污染，用于制造家电外壳、建筑型材等。
	*

	6010017
	纳米颗粒增强气阀钢
	以5Cr21Mn9Ni4N钢成分为基础，添加Mo、V、Nb、Re合金元素制成，碳化物、氮化物分布弥散10～100 nm数量级，抗拉强度≥1000MPa，屈服强度≥680MPa，延伸率≥15%，断面收缩率≥25%，硬度HB≥314，用于制造内燃机气阀。
	***

	6010018
	管道焊接用高纤维素型焊条
	焊条药皮渣系：TiO2-SiO2-FeO-MgO-MnO，熔敷金属屈服强度330～440MPa，根焊吹力适中，电弧稳定不沾条，脱渣性好，不易产生气孔，用于X70以下级别长输油气管线钢的焊接。
	*

	6010019
	50Mn2VAl钢圆锯片基体
	直径20～3500cm，σb1445～1465MPa，σ0.21370～1390MPa，δs10.2～11.0%，HRC43.5～44.1， 镶焊硬质合金刀头或金刚石刀头，用于切割金属或非金属材料。
	***

	6010020
	弹簧钢
	通过EF+LF冶炼、连铸、半连轧制成，P≤0.020%，S≤0.015%，O含量10～15ppm，扁钢脱碳1～1.5%H，用于制造汽车、拖拉机及其它设备的弹簧。
	*

	6010021
	UOE直缝双面埋弧焊管
	在UOE生产线上连续作业加工，X80级，直径406～1422mm，管壁厚度5.6～36.5mm，长度12～18m，用于石化、热力管线、建筑结构及打桩工程等。
	***

	6010022
	石油天然气输送用X70、X80级螺旋弧焊接钢管
	X70、X80级钢板经冷变形和自动螺旋埋弧焊接制成，用X80级钢管建造的输气管线运行压力15MPa，σb≥625MPa，σs555～690MPa，δ≥23%，用于大口径、厚壁长输管线的建设。
	**

	6010023
	X70以上系列管线钢
	X70、X80、X100、X120管线钢，σb 70～120MPa，在-10℃时的冲击值(CVN)＞400J，用于制造压力输送管。
	***

	6010024
	软磁不锈钢
	Cr＞12%，Bs≥1.4T，Br≤1.1T，Hc＜100A/m，锻态HB150～280，退火态HB＜150，用于制造与腐蚀介质接触的电磁阀、电磁泵等。
	**

	6010025
	集装箱用热轧薄板卷
	C≤0.08%，P0.07～0.12%，S≤0.010%，σs≥345MPa，σb ≥480MPa，δ≥22%，厚度≤2mm，纵向厚度差±25μm，横向厚度差30～50μm，楔形度30～50μm，用于制造运输用集装箱、铁路车辆等。
	*

	6010026
	汽车结构用510L、550L高强度热轧板卷
	分为510L和550L两个级别，C≤0.20%，P≤0.020%，S≤0.10%，σb510～650MPa，δ23～24%，用于制造汽车大梁、车架结构等。
	*

	6010027
	高强高深冲轿车钢板
	深冲系数N＞1.8，最高强度80kg级别，用于生产高级轿车覆盖件。
	*

	6010028
	高纯高碳铬轴承钢及渗碳轴承钢
	Cr4Ni4Mo4V、GCr15，O≤10ppm，P≤0.027%，S≤0.02%，σb1460MPa，HB179～207，用于制造轴承。
	*

	6010029
	高温轴承钢
	采用电渣重熔或双真空冶炼技术生产，成分为13Cr4Mo4NiV、8Cr4Mo4V、Cr4Mo4V，O＜10ppm，HRC≥58，用于制造工作温度≥300℃的各类轴承。
	*

	6010030
	航空航天用高性能超高强度钢
	包括AF1400、300M、TM210A，σb≥1800MPa，σ0.2≥1500MPa，δs≥8%，ψ%≥30%，ak≥40J (-20℃) ，用于制造航空或航天飞机起落架、承力架、大轴或导弹壳体等。
	*

	6010031
	潜艇用高性能锻钢
	σ0.2510～650MPa，ak≥80J (-20℃) ，δs≥16%，ψ%≥50%，用于制做潜艇围栏、管节、通舱管件、注水垫板等。
	*

	6010032
	坦克发动机曲轴用材料
	σb≥1300MPa，σ0.2≥835MPa，ak≥94J ，δs≥11% ，ψ%≥50%，用于主战坦克和新开发的第三代坦克。
	*

	6010033
	石油钻铤用钢
	直径140～220mm，长度9.5～9.8m，夹杂物A、B≤2.0级，C、D≤1.0级，HB187～229，末端淬透性≥56HRC，用于制造石油深井钻探部件。
	*

	6010034
	超深井用高抗挤毁油井管
	高抗挤毁、高抗硫化氢腐蚀、抗高温高压，抗拉强度135kg级，用作深井油井管。
	*

	6010035
	不锈钢纤维及纤维毡
	纤维强度1400～1800MPa，丝径1～50μｍ，用于电磁波屏蔽、隐身吸波及无尘无菌服制作等。
	***

	6010036
	镍基高温合金
	GH系列变形高温合金，常温下：σb≥1400MPa ，σ0.2≥1100MPa；650～1100℃下：σb1000～350MPa，用于制造航空发动机涡轮盘、涡轮叶片、燃烧室或航天发动机涡轮盘等。
	*

	6010037
	铁镍基非晶合金
	饱和磁感应强度＜1T，导磁率较高，可代替硅钢片或坡莫合金，用于制做要求较高的中低频变压器铁芯。
	*

	6010038
	钛合金板带材
	厚度＜3mm的轧制钛合金宽幅薄板及其带材，厚度误差≤0.025mm，不平度＜1mm/m，用于航空、航天等领域。
	**

	6010039
	钛合金丝材
	直径0.01～10mm，剪切强度（直径4～10mm）≥650MPa。
	**

	6010040
	钛合金焊接管材
	钛带经卷曲氩弧焊制成，直径8～120mm，壁厚0.5～1mm，长度＞5m，直径公差1～3%，不直度＜1mm/m，σb80～620MPa。
	**

	6010041
	镁合金精密铸件
	经压力铸造、半固态成型等工艺制成，σb≥200MPa，断裂伸长率≥3%，用作轿车活塞、汽缸盖及电子产品结构件等。
	*

	6010042
	镁合金板材
	轧制镁合金板材，厚度≤3mm，宽度≥600mm，不平度≤1mm/m。
	*

	6010043
	电解铜箔
	用电解法生产的卷状或片状铜箔，纯度≥99.8%，厚度≤18μm，用于生产各种覆铜板及多层线路板。
	*

	6010044
	覆铜板
	漂白绝缘木浆纸浸以桐油改性的阻燃酚醛树脂，制成半固化片，再覆以铜箔，经热压而成，燃烧性FV0，厚度≤1.6mm，剥离强度＞150kg/m，体积电阻率≥3×106MΩ·cm，用于制做电子产品的线路板。
	*

	6010045
	薄壁内螺纹铜管
	用游动芯头旋压成型，具有高效传热、节能环保等特点，直径≤6mm，壁厚≤0.3mm，用于空调、冰箱冷凝器、冷冻机等制冷设备。
	***

	6010046
	铜合金无缝高翅片管
	采用金属横向强迫塑性变形和冷轧一次成型工艺生产，直径20～40mm，翅片高度≥10mm，传热系数比光管高2倍以上，用作热交换器。
	**

	6010047
	铜镍合金线材
	通过连铸、拉拔制成，含镍10～50%，直径≤5mm，公差±0.005mm，具有优良的耐腐蚀性能，用于电子、医疗器械及制做高档眼镜框架。
	**

	6010048
	薄壁铜镍合金管材
	俗称白铜管，含镍10～30%，直径10～30mm，产品成型后壁厚减薄率≤20%，σb≥290MPa，长度＞20m，外径公差0.05mm，管内无残炭，具有优良的抗海水腐蚀性能，用作电站冷凝器管及各类舰船的海水管等。
	*

	6010049
	铍铜合金型材
	QBe1.9，QBe2.0，QBe2.5，Be2%，Al≤0.15%，Ni0.2～0.5%，硬态强度1200MPa，σ0.2970～1210MPa，δ102%，用于制做高级电气接触元件、插件、开关等。
	**

	6010050
	铝包钢线
	采用连续挤压包覆技术和双金属同步变形的压力模拉拔技术生产，最小铝层厚度＞5%，σb≥680MPa，直径＞1.5mm，导电率14～40%，用作架空裸导线、大跨越导线、承力索等。
	*

	6010051
	铝合金预拉伸厚板和蒙皮铝合金板
	预拉伸板厚度≥80mm，各种厚度规格的蒙皮铝合金板≥1200mm×2000mm，不平度＜1mm/m，用作飞机及装甲车的结构材料。
	*

	6010052
	铝镁合金丝线
	采用化学表面改性技术制成，直径0.15±0.004mm，拉断力≥4.5N，断裂伸长率≥8%，20℃时电阻率≤0.054MΩ·cm，耐卷绕性≥10圈，用于编织电缆屏蔽线。
	*

	6010053
	键合铝线
	直径≤35μm，拉力18～7g，延伸率≥1.5%，部分替代键合金丝，用作半导体分立元件和大规模集成电路连接芯片与框架的引线。
	***

	6010054
	超细铁钴铜预合金粉
	采用粉末预处理、烧结扩散工艺制成，D503～7μm，松装密度2.0～3.2g/cm3，理论密度8.1～8.3g/cm3，流动速率＜36s/50g，颗粒度-80～325目，用于制做自润滑轴承、金刚石工具等。
	*

	6010055
	高纯硅铝丝材
	纯度＞5N，直径≤1mm，用作电子工业的元器件材料。
	**

	6010056
	超细球形铝粉
	采用“雾化法”和旋风分级工艺生产，球形粒径≤10μm，活性铝含量≥98%，用于航空航天、化工、汽车领域制做固体燃料、高档金属颜料等。
	**

	6010057
	高比容铝电解电容器阳极光箔
	采 用Al含量≥99.99%的高纯铝，通过热轧、冷轧、热处理，采用厚度自动控制系统生产的铝阳极光箔。厚度0.038～0.120mm±0.003mm， {100}面织构占有率≥95%，比电容≥80μF/cm2（工作电压16V，21V）和≥0.7μF/cm2（工作电压400V，530V），用作铝电 解电容器阳极。
	***

	6010058
	锡基无铅焊料
	采 用真空熔炼雾化法制成，Pb＜0.05%，Cd＜0.002%，Hg＜0.002%，O＜0.0015％，焊粉粒度分布25～45μm，焊球平均直径 3.56±0.02mm，焊膏卤素含量＜0.3%，不清洗表面绝缘电阻＞1×1011Ω，粘度180±20Pa·S，使用温度230～100℃，用于IC 表面贴装等。
	*

	6010059
	金属基复合材料
	以Al（合金）、Mg（合金）、Ti（合金）等轻金属为基体，以高性能Al2O3、SiC等颗粒或C、SiC、Al2O3等纤维为增强剂的高强、高模、耐磨复合材料。
	***

	6010060
	金属层状复合材料
	钛-钢、钛-铜、铝-铜、铝-钢、铝-不锈钢复合材料，贵金属与*金属复合材料及异型复合材料，用作金属结构件、电气导体和电接触材料。
	*

	6010061
	高纯四氧化三锰
	由电解锰经磨料、复合催化制成，Mn含量71±0.5%，SiO2≤0.015％，Cl-1≤0.1%，平均粒度1.00±0.15μm，比表面积10～16m2/g，用作锰锌软磁铁氧体的原材料。
	*

	6010062
	辐射取向永磁铁氧体磁瓦
	用取向模具形成径向取向场，经烧结制成，磁瓦占空比0.92，瓦形磁体弧度165°，Br≥420mT，HcJ≥336kA/m，（BH）max≥33.2kJ/m3，用于制造各种微电机。
	*

	6010063
	烧结永磁铁氧体
	以粉末冶金法制成的六角晶系锶铁氧体，Br≥390mT，HcJ≥260kA/m，（BH）max≥30.4kJ/m3，用于制造电机、传感器、电声器件等。
	*

	6010064
	低功耗功率软磁铁氧体
	以粉末冶金法制成的锰锌铁氧体，μi=1400±25%，使用频率500～1000kHz，Tc＞240℃，PcV：130kW/m3（25℃），80kW/m3（100℃），用于制做IT设备中的开关电源等。
	*

	6010065
	高导磁率软磁铁氧体
	以粉末冶金法制成的锰锌铁氧体，μi=18000±20%，tgσ/μi＜6.5×10-6，Bs=400mT（25℃），用作电感器、滤波器、扼流圈等的感抗材料。
	*

	6010066
	烧结钕铁硼永磁材料
	以速凝甩带法制成，Hcj（KOe）+（BH）max（MGOe）＞60，用于制做中、小、微型特殊用途的永磁电机、传感器、磁共振仪、高级音像设备等。
	**

	6010067
	粘结稀土永磁材料
	稀土合金永磁磁粉与粘结剂复合，用压制法、注射法制成的钕铁硼、钐钴、钕铁氮粘结永磁体，(BH)max80～120kJ/m3，用于制造小、微型永磁电机、扬声器、传感器等。
	***

	6010068
	铈锆复合氧化物
	采用化学共沉淀法合成CeO2-ZrO2复合氧化物，ZrO2含量70±3%，CeO2含量20±2%，老化比表面积＞22m2/g，粒度D50＜10μm，用作汽车尾气三效催化剂的活性涂层材料。
	**

	6010069
	氧化铈稀土抛光粉
	经酸溶、热分解制成的亚微米级氧化铈抛光粉，TREO＞90%，CeO2/REO＞70%，F=4～8%，D50=0.5～1μm，D90≤2μm，用于液晶显示屏抛光。
	**

	6010070
	彩色等离子显示屏用荧光粉
	采用化学共沉淀法合成的红色、绿色和蓝色荧光粉，粒度分别为：红D50＜4μm、绿D50＜5μm、蓝D50＜5μm，密度分别为：红5±1g/cm3、绿4±1g/cm3、蓝4±1g/cm3，用于制造彩色等离子电视机、显示器等。
	***

	6010071
	砷化镓抛光片
	采用水平BRIDGMAN法拉晶，经切割、研磨、抛光制成，可掺Si和Cr，直径50mm，位错密度＜10000cm-2，电阻率≥1×107Ω·cm，用作红外、高亮度、激光二极管的衬底。
	***

	6010072
	硅抛光片
	经 拉晶、切割、研磨、抛光、清洗加工制成的N型和P型硅片，直径为125mm、150mm、200mm、300mm，电阻率1～50Ω·cm，O含量 5.0～8.0×107，C含量≤1.0×1016，掺B、Sb、As衬底抛光片电阻率分别小于0.02、0.02和0.005MΩ·cm，用于制做超大 规模集成电路。
	***

	6010073
	区熔硅单晶
	采用高纯多晶硅经区熔提纯拉晶、中子辐照、切割、研磨制成双磨晶片，硅片直径100mm，125mm，电阻率：N型25～60Ω·cm，P型60～2000Ω·cm，O含量5.0～8.0×107，C含量≤1.0×1016，用于制造电力电子器件。
	***

	6010074
	半绝缘砷化镓
	采用高压液封直拉等工艺制成，直径100～150mm，电阻率≥1×107Ω·cm，迁移率≥6×106cm2/VS，位错密度≤6×104cm-2，热稳定性≤10%，C含量≤(1～7)×1015cm-3，用于制做大功率微波、毫米波通信器件和集成电路。
	***

	6010075
	磷化镓
	采用液封直拉法制成，N型，掺S、Te，直径50mm，迁移率≥100cm2/VS，位错密度≤5×105cm-2，载流子浓度(2～8)×1017cm-3，用于制造可见光（红、绿、黄、橙）LED等。
	***

	6010076
	红外光学用锗晶体
	用 高纯锗直拉成晶，经退火、滚磨、切片、清洗制成锗晶片，N型单晶直径5～300mm，多晶直径5～400mm，电阻率5～40Ω·cm，断裂模量 ≥75MPa，透过率≥45%，吸收系数≤0.03cm-1，折射率4.0032（10mm），用于制做红外滤光片、CO2激光器、8～12mm红外热成 像系统的透镜和窗口材。
	***

	6010077
	电容器用钽丝
	用粉末冶金方法成型烧结，经纯化、轧制、多模连续拉拔制成，直径0.19～0.12mm，误差±0.005mm，弯曲度≤6mm/200mm，漏电流≤0.001mA/mm2，用作钽电容器引线。
	***

	6010078
	电容器用钽粉
	通过金属热还原、球团化造粒、热处理、脱氧等技术制取，比电容量30000～100000μFV/g，漏电流≤3×10-4 μA/μFA，C＜40ppm，Fe＜10ppm，流动性＜10s/50g，用于生产钽电容器。
	***

	6010079
	低温超导材料
	在液氦温度下使用的超导材料，主要是NbTi、Nb3Sn丝材，用于制造磁共振成像仪。
	**

	6010080
	高温超导材料
	Bi系超导带材用于磁共振成像仪；YBCO大块超导体用于磁悬浮，超导引线为Bi超导材料制成；高Tc超导厚膜用于制造HTS厚膜谐振腔和屏蔽管。
	***

	6010081
	镍钛基记忆合金材料
	经真空熔炼、冷加工制成，直径≤3.0mm，形成记忆回复率＞4%，用作管接头、眼镜架、血管支架及牙齿矫形材料等。
	*

	6010082
	微晶硬质合金
	超细WC及添加剂，经湿磨、混炼、挤压、烧结等工序制成，晶粒≤0.5μm，抗弯强度≥3800MPa，HRA≥93，用于制造直柄麻花钻、铣刀、打印针等。
	**

	6010083
	超细晶硬质合金刀具
	超细晶硬质合金棒经精密研磨加工、涂层处理制成，晶粒度≤0.5μm，硬度HB1200～1900，抗弯强度≥3500MPa，用于切削加工及印刷线路板钻孔。
	***

	6010084
	纳米氧化锌
	粒度≤100nm，ZnO≥99.0%，HCl不溶物 ≤0.01%，Pb≤0.01%，Cu≤0.02%，Mn≤0.002%，灼烧损失≤3.0%，无硬团聚，用于生产橡胶、陶瓷、化妆品及催化剂、抗静电剂等。
	***

	6010085
	纳米级镍粉
	用化学法和羟基法制成的球状粉末，粒度≤100nm，Ni≥99.5%，无团聚，用作镍电池原材料、电子浆料、催化剂等。
	***

	6010086
	纳米氧化铝纤维
	微观为纤维形状，直径8～10nm，长径比＞10，Al2O3含量＞99.99％，耐磨、耐热、耐腐蚀，用于电子、光学、机械等领域。
	***

	6010087
	纳米级二氧化钛
	用化学法制备，粒径＜100nm，纯度≥99% ，用于生产高档涂料、陶瓷釉料及光催化材料等。
	**

	60200
	无机非金属材料
	
	

	6020001
	煤质活性炭
	黑色压片状或粒状，碘值≥1100mg/g，灰分≤5.0%，亚甲基值≥280mg/g，BET表面积≥1100m2/g，微孔容积≥0.390ml/g，中孔容积≥0.10ml/g，氟化物≤0.1mg/l，用于饮用水净化处理。
	*

	6020002
	高纯石墨碳材
	黑褐色、粗颗粒状，C≥99.0%，挥发份 ≤0.25%，S≤0.05%，用作增碳材料、锂离子电池负极材料和石墨质半石墨质阴极电极材料。
	*

	6020003
	中间相沥青碳微球
	黑色球形粉体，球形直径5～30μm，真密度≥2.0g/cm3，比容量400mAh/g，循环效率≥90%，充放电次数≥500次，用作锂离子电池电极、高密度碳块、高比表面活性炭。
	**

	6020004
	光纤预制棒
	采用化学气相沉积法制成，通信用光纤预制棒每根可拉丝长度＞300km，用于制做光纤、光纤传感器和光纤器件等。
	***

	6020005
	通信用单模光纤
	用光纤预制棒拉制而成，光纤损耗：0.34dB/km@1310nm，0.20dB/km@1550nm，模场直径9.2±0.5mm，截止波长1180～1330nm，包层直径125±0.5mm，涂覆直径245±10mm，筛选张力≥1%，用于光通信。
	**

	6020006
	保偏光纤
	波 长633nm、850nm、1310nm、1550nm，包层直径80±1mm、125±1mm，涂覆直径175±10mm、245±10mm，消光比≤ -25dB/km，拍长≤1.5mm(633nm)，筛选强度100kpsi，用于制做干涉型光纤传感器及40G以上的高速光纤。
	**

	6020007
	紫外激光传输光纤
	每米透过率89～95%（308nm），破坏阀值8～11J/cm2，传输波长200～600nm，用于紫外光纤通信。
	**

	6020008
	大功率激光传输石英光纤
	传输功率200W，数值孔径0.2～0.38，损耗＜0.2dB/km，用于光电信号控制和激光传输、激光医疗等。
	*

	6020009
	激光医疗光纤
	柱形头、球形头、扩束型，外径1.2mm、2.4mm、2.6mm，出光效率≥70%、80%、85%，功率1W、2W、4W，用于制做医疗器材如胃窥镜等。
	**

	6020010
	连铸用浸入式水口
	显气孔率≤19%，耐压强度≥20MPa，本体部分的体积密度≥2.20g/cm3，渣线部分的体积密度≥3.50 g/cm3，用于把钢水从中间包输送到结晶器，保证钢水不发生二次氧化、不堵塞。
	**

	6020011
	改性云母钛珠光颜料
	使用TiO2包覆云母片材，经过金属化合物包覆处理制得，TiO2为金红石型结构，Δb值≤1.0，用于涂料、塑料、油墨、化妆品等行业。
	*

	6020012
	碳化硅机械密封件
	SiC纯度＞99%，密度3.18～3.2，断裂韧性＞5MPa·m1/2，使用温度1650℃，抗弯强度＞600MPa，用于高温、高速、轻腐蚀、含颗粒的苛刻工况下的机械密封。
	***

	6020013
	刚玉氮化硅
	刚玉和氮化硅复合制成，Al2O3≥80%，N≥5%，体积密度≥3.35g/cm3，常温耐压强度≥170MPa， 高温抗折强度≥40MPa，用作高炉及高温炉窑的内衬等。
	**

	6020014
	氮化硼制品
	用热压法制成，密度1.8～2.1g/cm3，莫氏硬度2，抗压强度100MPa，抗弯强度50MPa，电阻率1013～1014Ω·cm，导热系数42W/M·K，热膨胀系数0.5～1×10-6/℃，击穿电压20kV/mm。
	**

	6020015
	立方氮化硼晶体
	莫氏硬度9.8，耐温1200℃，对铁族元素化学惰性好，用于制做氮化硼制品。
	*

	6020016
	红外陶瓷制品
	红外透过陶瓷BaO-ZrO-FeO，透射波0.3～0.6μm，用于制造红外光学仪器、透镜、滤光片等；红外吸收陶瓷P2O570-K2O10、红外辐射陶瓷SiC，用于制造辐射加热器等。
	***

	6020017
	微波集成电路氧化铝基片
	Al2O3纯度99%，100000MHz下介电常数≥9，介电损耗≤1×10-4，表面粗糙度0.05～0.1μm，用于制做微波集成电路。
	**

	6020018
	瓷介电容器瓷粉
	铌镁酸铅等，介电常数＞1900，介电损耗20～50×10-4，体积电阻率＞2.5×1013Ω·cm，温度系数≤15%，耐压强度5.0～7.5kV/mm。
	**

	6020019
	高精度陶瓷笔珠
	氧化锆陶瓷小球，直径0.1～1.5mm，误差＜1μm，连续书写距离＞2km，无漏油、脱珠、断线现象，用于制笔业。
	***

	6020020
	陶瓷分离膜
	氧化铝陶瓷分离膜，孔径60～1000nm，内压0.5MPa，外压1MPa，爆破强度＞10MPa，使用温度＜800℃，用于化工、冶金、环保行业做固液分离。
	**

	6020021
	无机分离膜材料
	气孔率20～50%可控，孔径2.0～1000nm可控，耐酸碱、耐高温，用于医药、化工、环保行业做固液分离、废水处理等。
	*

	6020022
	泡沫陶瓷过滤器
	多孔陶瓷制品，使用温度＞1600℃，抗热冲击性能（1100℃）＞6次，热膨胀系数5.7×10-6mm/℃，抗压强度＞0.5MPa，通孔率80～90%，用于脱水、过滤。
	**

	6020023
	陶瓷纤维纸
	陶瓷纤维的深加工产品，使用温度1000℃，加热线变化(1000℃×24hr)≤-3%，密度200kg/m3， 有机物含量6～8%，用于隔热、电绝缘、消音、热膨胀体的密封和工业过滤等。
	**

	6020024
	微波介质陶瓷
	组成：TiO2-BaO-Nb2O5，介电常数85～90，品质因素＞1600(3GHz)。
	*

	6020025
	ZrO2陶瓷轴承球
	用超细、增强ZrO2经压制、烧结制成，球径变动量0.2μm，表面粗糙度0.020～0.010μm，球精度等级G10～G5级，用于制造滚动轴承。
	**

	6020026
	硼化物陶瓷
	密度4.1～4.4g/cm3，硬度(Hv)28～30GPa，室温下弯曲强度≥800MPa，断裂韧性8～10MPa·m1/2，韦伯尔模数≥12，1300℃下，100小时，持久弯曲强度100MPa，用于加工陶瓷铸模、车刀、轴承等。
	*

	6020027
	氮化铝陶瓷基片
	密度3.2g/cm3，导热系数100～250W/M·K，介电常数8～10（1MHz），介电损耗4×10-4（1MHz），击穿强度15～33kV/mm，体积电阻率≥1×1014Ω·cm，用于制做高绝缘、高导热部件。
	**

	6020028
	致密熔铸合成云母陶瓷
	肖氏硬度70.4，密度2.61g/cm3，抗压强度＞100MPa，抗弯强度56.3MPa，耐高温，用作电绝缘。
	*

	6020029
	氮化硅陶瓷轴承球
	直径变动量0.20μm，球径变动量0.13μm，表面粗糙度0.12μm，加工精度G10～G5级，用于制造滚动轴承。
	**

	6020030
	微晶氧化铝陶瓷耐磨材料
	Al2O3含量88～99%，体积密度3.45～3.96g/cm3，硬度HRA85～90，抗弯强度＞350MPa，磨损率0.4～0.6g/kg·h，用作耐磨部件。
	*

	6020031
	赛隆（Sialon）高温工程陶瓷
	包括无压和热压Sialon，相对密度98～99％，常温弯曲强度700～1000MPa，硬度HRA90～95，弹性模量290～310GPa，常温断裂韧性5～8MPa·m1/2，用于化工、冶金等行业。
	**

	6020032
	AlN-BN复合陶瓷
	密度2.5～3.0g/cm3，抗弯强度200～300MPa，导热系数40～120W/M·K，热膨胀系数3～4×10-6/℃。
	**

	6020033
	高性能陶瓷复合材料
	以Si3N4、BNSiC、Al2O3等高性能陶瓷为基体的复合材料。
	***

	6020034
	超硬复合材料
	金钢石、氮化硼与其他金属材料复合制成的超硬刀具，用于机械、电子、冶金、地质、石油和建材等行业。
	*

	6020035
	碳碳复合材料刹车片
	用于中、远程大型客机的C/C复合材料刹车片。
	***

	6020036
	金刚石拉丝模
	磨耗比＞15万，最小孔径0.03mm，最小厚度0.7mm，用于金属拉丝。
	*

	6020037
	锯片用人造金刚石
	50＃/60＃以粗，抗压强度＞20kg，镶焊于钢圆锯片基体之上，用于切割石材等非金属材料。
	***

	6020038
	三硼酸锂（LBO）晶体
	熔体提拉法生长，透光范围0.165～3.2μm，光损伤阀值25GW/cm2，倍频转换率40～60％，非线性光学系数2.7pm/v，莫氏硬度6，用于制做滤波器、倍频和频参数振荡和放大器等。
	**

	6020039
	铌酸钾晶体（KNbO4）
	透过波段0.35～5μm，电光系数450pm/V，折射率2.3，激光损伤阀值250MW /cm2，用于激光倍频、电光调剂等。
	**

	6020040
	磷酸氧钛钾晶体（KTP）
	透过波段0.35～4.5μm，电光系数36pm/V，折射率1.80，激光损伤阀值2.2GW/cm2，非线性光学系数13.7pm/v，用于激光调制和倍频等。
	**

	6020041
	铌酸锂单晶
	熔体提拉生长，直径30～50mm，Li2O∶Nb2O3=48.6∶51.4，莫氏硬度5，非线性光学系数83×10-12pm/v，用于制造激光倍频器、开关、声光器件换能器等。
	***

	6020042
	钽酸锂单晶
	熔体提拉生长，直径50mm，莫氏硬度6，介电常数44，电光系数30×10-12pm/V，用于制做开关及电光调制元件、热电探测器、热摄象管及滤波器等。
	***

	6020043
	硼酸铯锂晶体(CLBO)
	透过波段0.18～2.75μm，非线性光学系数1.01pm/v，折射率1.45，损伤阀值26GW/ cm2，用于制做大功率紫外固体激光器。
	**

	6020044
	高品质人造石英晶体
	Q值≥3.0×106，腐蚀隧道密度＜50条/cm2，包裹体IEC-758I级，Al含量＜2ppm，用于制做电子表石英振子、高档光学元件。
	**

	6020045
	氟铝酸钙锂晶体(L iCaAlF)
	波长720～840nm，泵浦斜效率2.38%，输出能量＞1.8J，用作闪光灯、半导体泵浦激光器材料。
	**

	6020046
	氟铝酸锶锂晶体(LiSrAlF)
	波长 780～1010nm，泵浦斜效率5.0%，输出能量＞2J，用作闪光灯、半导体泵浦激光器材料。
	**

	6020047
	掺铊碘化钠闪烁晶体(NaI(Tl))
	能量分辨率8%，最大发射波长410nm，衰减系数0.23μs，用于石油测井、地质勘探、 核医学、环境监测、高能物理等领域。
	**

	6020048
	掺铊碘化铯闪烁晶体(CsI(Tl))
	最大发射波长550nm，衰减常数1.0μs，闪烁截止波长330 nm，用于机场、车站、海关、码头的货物安全检查以及油井、地质探测。
	**

	6020049
	高纯石英纤维正交三向织物
	Z向间距≤1mm，体积密度1.2～1.3g/cm3，用作耐高温增强基材。
	*

	6020050
	高硅氧纤维穿刺织物
	Z向间距2.5mm，用作耐高温增强基材。
	*

	6020051
	细编含钨丝织物
	织物密度≥0.9g/cm3，用作耐高温增强基材。
	*

	6020052
	碳纤维细编穿刺织物
	体积密度0.9～1.0g/cm3，用作抗烧蚀基材。
	*

	6020053
	碳纤维正交三向织物
	体积密度0.75～0.85 g/cm3，用作抗烧蚀基材。
	*

	6020054
	高模量玻璃纤维制品
	玻璃纤维纱、布，单纤维直径8μm，线密度12～480tex，单丝抗拉强度3.3～3.73×105N/cm2，模量9.2～9.3×105N/cm2，用于制做高弹性模量复合材料、体育器材等。
	*

	6020055
	高硅氧玻璃纤维制品
	玻璃纤维纱、织物，SiO2含量≥96%，热失重≤3.0%，厚度0.10～0.26mm，幅宽82+2cm，径向强力：0.1为80N（50×200mm），0.26为≥700N（25×200mm），用作耐高温增强材料等。
	*

	6020056
	超细石英玻璃纤维丝
	SiO2含量99.95%，纤维平均直径1.5～2.5μm，用作耐高温隔热基材。
	*

	6020057
	高性能石英纤维纱
	SiO2含量99.92%，单丝直径5～10μm，线密度95±5tex，强度＞40N，捻度80±5捻/m，用作树脂基复合增强材料等。
	*

	6020058
	包覆型镀铝玻璃纤维
	E玻璃，玻璃纤维直径18±7μm，包覆率40.5～70%，直流比电阻3.5～4Ω·cm，纤维分散率70～76%，用作导电增强材料和防静电、屏蔽材料等。
	*

	6020059
	光学纤维面板
	由多根平行排列的光学纤维，经熔压形成的高分辨力图像传像元件，数值孔径≥1.0，透光度≥60%，真空气密性≤1×1010乇·升/秒，膨胀系数89±1×10-7/℃，用于像增强器、CRT/LCD显示器、CCD耦合中高分辨力图像的传输等。
	***

	6020060
	光学纤维倒像器
	扭转角180±1°，透光率65%，畸变＜50μm，用于制做微光夜视仪等。
	***

	6020061
	纤维光锥
	锥比1.5～3∶1，透过率≥60%，总畸变＜75μm，大头直径18～53mm，用于医疗器械等。
	***

	6020062
	微通道板
	直径24.8mm，通道直径≤10μm ，电子增益＞103，板电阻160～650MΩ，暗电流密度＜1×10-12A/cm2，用于科学医疗器械、微光摄像等。
	***

	6020063
	X射线像增强器用微通道板
	直径50～210mm，通道直径20～40μm，板电阻20～100MΩ，电子增益10-4～10-5，暗电流密度＜5×10-12A/cm2，用于科学医疗器械、微光摄像等。
	***

	6020064
	低辐射镀膜玻璃
	可见光透过率≥70%，辐射率≤0.25，表面电阻≤40Ω，具有节能和环保功能，用作建筑门窗玻璃。
	***

	6020065
	导电膜玻璃
	采用真空磁控溅射技术，在超薄玻璃表面镀SiO2保护膜和ITO导电膜，SiO2膜厚300±50 ?，ITO膜厚150 ～800 ±50 ?，透过率≥88％，用于手机、计算机、液晶显示器等。
	**

	6020066
	多层膜结构玻璃
	采用磁控溅射法在玻璃基片上镀过渡层、In2O3·Sn层和TiO2层，可见光透过率≥75％，红外线反射率≥80％，有机污染物降解率≥95％，具有通电除霜功能，用作汽车、建筑玻璃。
	**

	6020067
	高强单片铯钾防火玻璃
	采用物理钢化和化学钢化工艺制备，抗折强度≥300MPa，抗冲击强度≥20N·m，耐火完整性≥90min，50×50mm2区域的碎片数≥100块，用作建筑、安全及防爆玻璃。
	***

	6020068
	屏蔽电磁波玻璃
	屏蔽效果30MHz～1GHz：85dB，透光率：镀膜≥60%，加阀≥30%，用于电磁屏蔽。
	***

	6020069
	热反射玻璃
	透光率8～40%，反射率10～50%，太阳能透射率6～30%，导热系数5～6W/m?·K，遮阳系数0.23～0.55，用作建筑、汽车玻璃及制造隔热容器等。
	**

	6020070
	低辐射中空玻璃
	透光率＞70%，空气层间隔＜12mm，导热系数＜2.5W/m·K，用于建筑保温。
	**

	6020071
	耐辐照石英玻璃
	耐宇宙射线辐照10年，电子辐照1×1015个/cm2，后光谱透过率≤30%（200～350nm），≥70%（450～700nm），用于制做耐辐射器件。
	**

	6020072
	激光用石英玻璃
	掺铈石英玻璃：直径5～20mm，荧光强度（Ф8×1mm）≥80单位，紫外透过率30%，可见光透过率90%；LZ-1和LZ-2型滤紫外石英玻璃：直径6～20mm，紫外截止波长：340nm，330nm，可见光透过率≥90%。用于制做激光器件玻璃管。
	**

	6020073
	高硼硅玻璃管
	熔化温度1680℃，成型温度1260℃，软化温度830℃，退火温度560℃，硬度七级，热膨胀系数3.3×10-6K-1，用于太阳能、化工、医药包装、电光源等设备及制做工艺饰品。
	***

	6020074
	高性能玻璃微珠
	折射率1.9～2.3，直径＜1mm，用于公路和高速公路路标符号、投影屏幕等。
	**

	60300
	有机高分子材料
	
	

	6030001
	航空有机玻璃
	以甲基丙烯酸甲酯为主单体，辅以其他单体经本体聚合而成，透光度≥91%，拉伸强度≥80MPa，用作航空座舱透明件及建筑玻璃等。
	***

	6030002
	超高分子量聚乙烯大口径特种耐磨管材
	以粘均分子量≥150万的超高分子量PE为原料，经特殊螺杆挤出机挤出成型，拉伸强度≥120MPa，缺口冲击强度≥700J/m，维卡软化点≥121℃，耐磨特性＜0.004cm3/1.61km，用于冶金、化工、电子、水利、采矿、粮食加工等行业。
	**

	6030003
	长链二元酸
	用微生物发酵方法，以石蜡为原料生产，单酸含量≥97%，链长度为12～14C，是新型工程塑料(尼龙)、合成香料、耐寒增塑剂、高级润滑油等的重要原料。
	***

	6030004
	氟橡胶
	包括F246、二元和三元共聚氟橡胶，密度1.84～1.86g/cm3，拉伸强度14MPa，断裂伸长320%，热分解温度460℃，用于制做特殊密封件和电线电缆护套等。
	**

	6030005
	卤化丁基橡胶
	由丁基胶经卤化制得，氯化丁基胶氯含量1.1～1.3%，溴化丁基胶溴含量1.9%，用于制做无内胎子午线轮胎气密层、设备衬里、化工防腐层、电线电缆等。
	**

	6030006
	聚丙烯睛基碳纤维
	采用丙烯睛基原丝生产的碳纤维材料，碳含量≥93%，拉伸强度≥3.53GPa，拉伸模量≥230GPa，断裂伸长率≥1.5%，密度≥1.76g/cm3 ，用作航空航天、机械、电子、医疗等领域的结构材料。
	***

	6030007
	高分辨率快干型电脑数码喷绘相纸
	可由电脑驱动喷绘打印机喷绘制作图文及图像，打印精度(分辨率)≥2880dpi，送纸长度误差≤5‰，吸墨干燥时间＜5min，用于广告及影像业等领域。
	**

	6030008
	常温氟碳涂料
	以氟树脂为主要成膜物质加工而成，粘度（25℃）＞40，细度＜60μm，固含量＞45%，耐老化（人工加速）＞3000h，用于建筑外墙涂装、金属防腐等。
	*

	6030009
	软质防弹衣
	由超高分子量聚乙烯纤维制成，断裂强度（g/den）＞32，模量（CN/den）＞1300，伸长率＞5%，防护层重量＜2.1kg，用于军工、国防以及建筑工程等领域。
	***

	6030010
	热敏型版材
	采用光热交*成像技术，在经预处理的铝板上涂布感光层制得，可由计算机直接制版，感度＜300mJ/cm2，分辨率＞200（线/英寸），网点再现1～99%，耐印力≥10万印次，用于高档彩色印刷。
	***

	6030011
	高黏度有机硅橡胶
	比重1.23±0.02（25℃），邵氏硬度50±2，拉伸强度4.0±0.2MPa，拉伸率180%±20%，撕裂强度8±2kN/m，用作密封件、衬垫、电缆护套、软管和减震安装件等。
	***

	6030012
	丙烯酸酯橡胶
	门尼粘度（ML1+4 100℃）50，玻璃化转变温度-25℃，用于汽车、航空工业做油封、胶粘剂、高档密封圈等。
	***

	6030013
	芳纶
	以酰氯和二胺为原料，通过聚合反应，再经纺丝等工艺制得，芳纶1313：强度≥4.2g/旦，伸长率40%；芳纶III：强度≥4.5GPa，模量≥135GPa，耐受温度＞300℃，用作飞行器硬质复合材料、薄壁耐压容器的增强材料、高温过滤材料和电气绝缘材料等。
	**

	6030014
	高模低收缩涤纶工业长丝
	?高模低缩(HMLS)型纤维是一种聚酯工业丝，尺寸稳定性好，纤维的断裂强度≥7.0CN/dtex，伸长6.5～8.0%，干热收缩≤3%，初始模量≥90CN/dtex，用于制造单层子午胎帘子布轿车轮胎以及其它橡胶骨架材料等。
	***

	6030015
	低断面无内胎子午线轮胎
	以钢丝、高性能纤维与天然胶、合成胶的复合材料制成，载重胎轮网直径22.5寸、24.5寸，速度级别K级（110km/h）以上，轿车胎60、55、50系列，速度级别H级（210km/h）以上，用作各类汽车轮胎。
	***

	6030016
	高性能连续纤维增强热塑性复合材料预浸料
	以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等高性能纤维增强PEEK、PPS、PES、PAI等耐高温热塑性树脂，具有高韧性、耐高温（180℃以上）等特点。
	***

	6030017
	超高分子量聚丙烯酰胺
	以生物法制得的丙烯酰胺单体为原料，经聚合制得，分子量≥2500万，残余单体≤500ppm，不溶物≤0.2%，用于油田三次采油、造纸及水处理等。
	**

	60400
	精细化工
	
	

	6040001
	二苯基甲烷二异氰酸酯
	室温下为白色或微黄色固体，熔化为无色至微黄色液体，用于微孔弹性体、热塑性弹性体、浇注弹性体、人造革、合成革、胶粘剂、涂料、密封剂等的制造。
	***

	6040002
	多苯基多次甲基多异氰酸酯
	室温下为深棕色液体，纯度≥99.6%，色度≥30，凝固点≥38.1℃，用于聚氨酯硬泡保温材料的制造。
	***

	6040003
	高纯碳酸钠
	NaCO3＞99.2%，Cl（以NaCl计）≤0.3%，Fe≤0.004%，硫酸盐（以SO4计）≤0.03%，具有颗粒大、抗潮性好等优点，用于显像管玻壳、光学玻璃等特种玻璃的熔制。
	**

	6040004
	气相法白炭黑
	白色，絮状、无定形超细粉体，SiO2 ≥99.8 %，粒径≤100 nm，比表面积100～400 m2/g，用作橡胶、塑料、涂料的添加剂。
	***

	6040005
	钛酸钡
	纯度≥99.0%，Al2O3＜0.10%，粒径＜1μm，用于制造非线型元件、微型电容器、介质放大器等。
	**

	6040006
	六氟磷酸锂
	纯度99.9%，用于生产锂离子电池的电解液。
	***

	6040007
	锰酸锂
	Li4%±0.5%，Mn60%±2%，振实密度＞2g/cm2，粒度D5010～30μm，比表面积0.5～0.9m2/g，循环300次容量≥80%，比容量115～125mAh/g，用作锂离子电池正极材料。
	**

	6040008
	纳米级碳酸钙
	粒径＜70nm，改性后的产品粒径20～30nm，用于生产高档油墨、高级轿车底漆等。
	***

	6040009
	纳米级硫酸钡
	粒径＜100nm，高档油漆、油墨的原料，用于精细陶瓷和搪瓷的生产。
	**

	6040010
	四氟丙醇
	无色透明液体，纯度≥99.7%，水分≤10ppm，用作CD-ROM的颜料溶剂、清洗剂、表面活性剂和农药除草剂。
	**

	6040011
	聚丁二醇250二-(2-羧甲氧基苯甲酮)酯
	一种大分子二苯甲酮类光引发剂，淡黄色粘稠树脂，纯度≥98.0%，粘度（50℃）~20Poise，无气味，吸收281nm，不溶于水，可溶于大部分配方、单体及增效剂，用于生产低迁移、低挥发性的油墨和涂料。
	**

	6040012
	聚丁二醇250二-(2-羧甲氧基噻吨酮)酯
	一种大分子噻吨酮类光引发剂，黄色或橙色树脂，纯度≥98.0%，粘度（50℃）~80Poise，无气味，吸收250nm，不溶于水，可溶于单体及液体氨基苯甲酸增效剂，用于生产低迁移、低挥发性的油墨和涂料。
	**

	6040013
	10-(4-联苯基)-2-异丙基噻吨酮-10-硫鎓六氟磷酸盐
	一种高效的固体光引发剂，淡黄色固体，纯度≥98.0%，无气味，吸收280nm，不溶于水，可溶于环脂族环氧化合物和氧杂环丁烷稀释剂，用于阳离子固化油墨和涂料中，特别适用于有色油墨。
	**

	6040014
	静电复印、打印墨粉
	采用高温混炼，气流粉碎工艺技术制备，黑色粉末，密度≥1.40，带电量-6.5～-13μc/g，分辨力1200dpi，定影牢固度＞95%，底灰≤0.01，用于数码复印机、激光打印机。
	*

	6040015
	钻井液用抗盐降凝剂
	由丙稀酸和苯乙烯磺酸盐自由基共聚而得，无Cr3+，盐水钻井液降粘率≥40%（常温），淡水钻井液降粘率≥40%（热稳定性试验），用于降低钻井液粘度，提高钻井速度。
	*

	6040016
	二氟乙烷（HFC-152a）
	非氯乙烯法生产，无色透明液体，纯度≥99.9%，水分≤10ppm，蒸发残留物≤15ppm，用作致冷剂，替代CFC-12。
	***

	6040017
	五氟乙烷（HFC-125）
	非三氯乙烯或四氯乙烯法生产，无色透明、无异臭的液体，纯度≥99.9%，蒸发残渣≤100ppm，用作致冷剂，替代CFC-502和HCFC-22。
	***

	6040018
	七氟丙烷（HFC-227ea）
	以液相反应方法合成，无色、无异臭，纯度≥99.9%，水分≤10ppm，蒸发残渣≤20ppm，用作灭火剂、致冷剂和医用推进剂，替代哈龙1301。
	***

	6040019
	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯
	一种辐射固化丙烯酸多官能团活性单体，酯含量≥97%，酸值≤2.0 mgKOH/g，粘度≤100（CPS 25℃），水分≤0.1%，用于辐射固化、油漆、油墨、黏合剂等领域。
	**

	6040020
	5-乙硫基四氮唑
	白色晶体，医药、农药中间体，含量≥98%，熔点84～88 ℃，水分 ≤0.5%（卡氏），配制的3.3%乙腈溶液，澄清透明，无沉淀，用作RNA活性剂和DNA合成活性基因的保护剂。
	**

	6040021
	5-苄硫基四氮唑
	白色粒状结晶，医药中间体，含量≥98.5%，熔点135～138℃、水分≤0.1%（卡氏），配制的3.0%乙腈溶液，澄清透明，无沉淀，用于头孢类药的合成，也在RNA合成中作为2-O-TBDMS激活剂。
	**

	6040022
	2，6-二甲基苯胺
	无色至浅黄色液体，含量≥99%，用作医药、农药中间体。
	**

	6040023
	三氟丙烯
	无色透明气体液化物，纯度≥99.9%，氯乙烯≤0.1%，蒸发残留物≤0.01%，用作合成氟硅橡胶原料。
	**

	6040024
	苯酸便苄铵酰胺
	又称苦精，白色结晶或颗粒，无嗅，苦味，极易溶于水、乙醇、乙二醇等，含量99.5～101%，炽灼残渣≤0.1%，Cl-≤0.1%，干燥失重≤1.0%，pH值6.5～7.5，熔点163～170℃，酒精变性剂，在日用品和工业品中作为苦味剂（厌恶剂）。
	*

	6040025
	三氟羧酸
	白色结晶性粉末，以四氟苯甲酰氯为原料生产，含量 ≥ 98.0% ，干燥失重≤ 0.5% ，炽灼残渣 ≤ 0.1%，用作生产奎诺酮类抗菌素-加替沙星的中间体。
	***

	6040026
	溶剂黑29
	黑色粉末，溶解度+1～-2级，pH值5.0～8.0，着色力100±5.0%，IMS过滤时间3～17s，IMS过滤残渣+1～-2级，热稳定性200～250℃，氯离子86ppm，硫酸根离子100ppm，用作商业喷码专用显色剂及专用涂料、皮革等的着色剂。
	**

	6040027
	单偶氮铁络合物类电荷调节剂
	灰分8.8～9.5%，纯度≥ 96%，pH值5.0～8.0，金属离子(Fe)含量5.0～8.0%，带电量10.0～40.0μc/g，起电速度0～2.0μc/g/s，用于打印机、复印机、传真机的墨粉中。
	**

	6040028
	醇酯－12
	采用“三相一锅反应”的合成工艺和“XH3-001和XH3-002高效填料”塔分离技术，合成的产品毒性低，含量（wt%）≥99.25，用作环保型涂料产品的成膜助剂。
	**

	6040029
	尼龙酸二异丁酯
	非挥发性有机化合物，以尼龙酸和异丁醇为原料，在固体酸催化剂的作用下进行酯化反应合成的二酯混合物，收率95%，二酯含量≥99%，酸值≤0.5mgKOH/g，色泽≤（Pt-co）20，用作高性能、低毒性乳胶漆成膜助剂。
	**

	6040030
	反反式烷基双环己基碘苯
	以 反反式烷基环己基环己酮为原料，经过格式偶联反应、脱水反应、高压加氢反应、转型反应、碘代反应等加工而成的液晶单体材料，是信息通信产业的基础材料，含 量≥99.5%(GC)，杂质＜0.2%(GC)，同系物＜0.5%，不溶物＜0.04%，含水量＜300ppm，挥发分＜500ppm，用作高档液晶材 料。
	***

	6040031
	反式烷基环己基氯苯
	以 烷酰基环己基氯苯为原料，经过还原反应和脱酰基反应加工而成，主含量≥99.5%(GC)，杂质＜0.2%(GC)，同系物＜0.04%，烷基氯联苯LC ＜0.04%，烷基环己基氯苯LC＜0.04%，烯键＜0.2%，含水量＜300ppm，挥发分＜500ppm，是高档混合液晶的重要单体。
	***

	6040032
	颜料红R-122
	着色力100%，迁移物5级挥发物1.5% ，筛余物1.5%，用于油漆油墨、塑料、树脂、橡胶、熔融纺丝等的着色。
	***

	6040033
	溴氨蓝
	主成分≥80%，1.4-二氨基蒽醌-2-磺酸≤0.2%，1-氨基蒽醌-2-磺酸≤1.2%，双蓝基≤4.0%，不溶物≤0.2%，用作染料中间体。
	**

	6040034
	胸苷
	医药级，纯度＞99%，有机杂质＜1.0%，用于合成齐多夫定和司他夫定。
	**

	6040035
	高品质溴氨酸
	红色或桔红色结晶颗粒或粉末，主成分含量≥95%，用作蒽醌型活性染料和蒽醌型酸性染料的中间体。
	**

	6040036
	1，8-萘二甲酰亚胺
	主成分含量≥98%，色谱含量≤99%，用作溶剂染料和有机颜料。
	*

	6040037
	1，8-萘内酰亚胺
	熔点≥180℃，主成分含量≥80%，用作合成还原染料和有机颜料的中间体。
	*

	6040038
	重油催化裂化催化剂
	采用超稳分子筛技术，提高重油转化率，增加轻油收率，减少生焦量，掺渣油量20～30%，LPG、汽油、柴油三种产品的总产率＞80%，用于催化裂化重油。
	*

	6040039
	低压加氢催化剂
	三叶草型氧化铝载体，W-Ni系催化剂，脱硫率＞95%，脱氮率＞85%，用于加氢精制。
	*

	6040040
	降低催化裂化汽油烯烃催化剂
	高稳分子筛，降低烯烃10～15%，RON＞90，柴油收率提高1.59～2.72%，生焦减少0.18～0.44%，用于提高掺渣比例的催化裂化装置。
	*

	6040041
	抗重金属污染的FCC催化剂
	允许平衡剂钒含量4000～10000ppm，镍含量6000～10000ppm，用于催化裂化装置，抗镍、钒重金属污染。
	**

	6040042
	催化重整催化剂
	连续重整催化剂RON＞100，液收＞85%，转化率＞120%，氢产率＞3%，半再生重整催化剂RON＞98，液收＞85%，转化率＞110%，氢产率＞2.5%，用于催化连续重整及半再生重整。
	**

	6040043
	汽、柴油深度加氢催化剂
	汽油加氢异构化以及柴油深度加氢脱硫、脱氮催化剂，加氢汽、柴油的硫含量＜150ppm，用于生产符合欧Ⅱ、欧Ⅲ排放标准的油品。
	*

	6040044
	馏份油中压加氢改质催化剂
	氢分压＜10MPa ，用于馏份油加氢改质，以增产航煤及低凝柴油、裂解料。
	*

	6040045
	润滑油加氢异构脱蜡催化剂
	加氢后润滑油粘度指数＞85，用于润滑油加氢异构脱蜡催化。
	*

	6040046
	铑膦络合催化剂
	铑含量11.1%±0.5%，碳含量71.8%±1.5%，氢含量5.0%±0.5%，杂质氯＜0.1%，甲苯不溶物＜0.5%，用作丙烯低压羰基合成制丁、辛醇的催化剂和乙烯低压羰基合成制丙醛的催化剂。
	*

	6040047
	碳二馏份加氢催化剂
	出口乙炔含量＜1ppm，用于碳二馏份气相加氢除炔制高纯乙烯。
	*

	6040048
	碳三馏份加氢催化剂
	入口乙炔加丙二烯含量＜2.4%时，出口丙炔和丙二烯含量＜15ppm，丙烯选择性30～50%，用于碳三馏份加氢除丙炔和丙二烯制高纯丙烯。
	*

	6040049
	二甲苯异构化催化剂
	催化剂酸性组分为固体酸，PX/∑X≥22%，EB转化率≥20%，碳8烃的收率≥96.5%，PX和OX总收率＞90%，用于碳8芳烃异构化。
	*

	6040050
	丙烯腈催化剂
	细颗粒状，AN≥79.5%，CAN≤4%，HCN≤8%，用于流化床丙烯氨氧化。
	*

	6040051
	乙苯脱氢催化剂
	侧乙苯转化率＞75%，苯乙烯选择性＞95%，用于以石脑油（干点＜210℃）为原料的蒸汽转化制氢装置。
	*

	6040052
	轻油蒸汽转化催化剂
	侧向抗压碎力≥200N/颗，堆密度0.95～1.15，炉出口甲烷和乙烷合计体积含量＜0.5，用于石脑油（干点＜210℃）为原料的蒸汽转化制氢装置。
	*

	6040053
	汽车尾气净化三效催化剂
	使用寿命≥80000km，CO≤2.72g/km，HC+NOX≤0.97g/km，用于以汽油为燃料的闭环电喷发动机的汽车尾气净化。
	*

	6040054
	光致抗蚀剂
	分辨率0.2～0.12μm，灵敏度10～50MJ/cm2，用于制造液晶显示器。
	**

	6040055
	烷基多苷(APG)
	活性物50%±2%，水分50%±2%，游离醇≤1%，用作表面活性剂。
	**

	6040056
	烷基单乙醇酰胺
	胺值≤10，未反应甲酯≤0.5%，活性物≥96%，用作表面活性剂。
	**

	6040057
	醚羧酸盐(AEC)
	多功能阴离子表面活性剂，醚的羧甲基化度95%。
	*

	6040058
	脂肪酸甲酯乙氧基化物
	未反应甲酯≤1%，PEG≤3%，色泽APHA≤90，活性度≥96%，用作表面活性剂。
	*

	6040059
	葡糖酰胺
	活性物≥40%，游离脂肪酸≤2%，用作表面活性剂。
	***

	6040060
	封端型非离子表面活性剂
	封端率≥93%，无色或浅黄色液体，用作表面活性剂。
	**

	6040061
	三烷基叔胺
	三长烷基叔胺含量≥95%，未反应醇≤2%，季铵盐含量≥90%，游离胺+结合胺≤2%，具有杀菌、抑菌效果，用作阳离子表面活性剂。
	**

	6040062
	HGS纸用阻燃剂
	非卤素型纸用阻燃剂，阻燃性强，热加工性好，阻燃性能氧指数≥27%（定量滤纸增重19.0～21.0%），用于造纸后期整理过程。
	**

	6040063
	开司米酮
	比重0.955～0.963，n=1.497～1.502，含量＞90%(异构体之和)，闪点＞100℃，用作香料。
	**

	6040064
	天然级复盆子酮
	白色结晶，具有甜润的水果香气，熔点81.5～83℃，纯度＞99%，14C同位素鉴定指标15.5/DPM，用作香料。
	**

	6040065
	高品质H酸
	主成分含量≥88%，碱不溶物≤0.1%，W酸≤0.2%，变色酸≤1.0%，T酸≤0.2%，水分≤5.0%，用作染料和颜料的中间体。
	**

	6040066
	2-氯-5-甲基吡啶
	农药的中间体，含量≥95%，用于生产吡虫啉、啶虫咪等。
	**

	6040067
	邻苯二酚
	俗称儿茶酚，含量≥99%，用作橡胶硬化剂、电镀添加剂等，也是合成树脂、鞣酸、农药呋喃丹、医药黄连素、香料香兰素等的原料。
	**

	6040068
	二溴菊酸
	农药中间体，含量≥98%，用于合成溴氰菊酯。
	**
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	7010001
	燃气轮机/蒸汽轮机联合循环发电机组
	燃气轮机及其配套的余热锅炉和蒸汽轮机发电装置。
	**

	7010002
	超临界或超超临界高温、高压汽轮发电机组
	60万kW及以上汽轮发电机组，超临界机组发电效率接近或达到45%，超超临界机组发电效率接近或达到48%，用于电力系统发电。
	***

	7010003
	质子交换膜燃料电池(REMFC)
	以氢气为燃料的电池，功率≥100W，工作温度50～100℃，具有高比能量、高比功率及低温快速启动等特点。
	***

	7010004
	质子交换膜燃料电池(REMFC)发电装置
	以质子交换膜燃料电池为电源的发电装置，功率≥800W， 工作温度50～100℃。
	***

	7010005
	锌镍蓄电池
	在1/3C、100%放电时循环寿命≥500次，单体电池电压1.7V，体积比能量90Wh/l，重量比能量500Wh/kg，用作电动车电源。
	**

	7010006
	锌银蓄电池
	用于军用飞机、野外摄像照明、各种医疗设备及其它特种设备等。
	**

	7010007
	大容量锂离子电池
	锂二次电池，1/3C放电容量≥10Ah，循环寿命≥500次（100%放电深度），1/3C放电重量比能量≥105Wh/kg，用于便携式电子设备等。
	***

	7010008
	高能锂原电池
	以锂为阳极，以亚硫酰氯、二氧化锰或硫化铁等作负极的原电池及原电池组，比能量≥270Wh/kg， 用于医疗电子产品等。
	***

	7010009
	圆柱型锌空气电池
	以金属锌作为负极，空气中的氧作为正极，开路电压1.4V，工作电压1.2V，10Ω连放容量3500mAh，比能量＞310Wh/kg。
	***

	7010010
	光伏发电系统
	由太阳能电池组件、蓄电池、控制器、逆变器等组成，包括家用光伏系统、独立光伏系统、并网光伏系统等。
	***

	7010011
	太阳电池组件
	包括单晶硅太阳电池（效率≥13%）、多晶硅太阳电池（效率≥12%）、非晶硅太阳电池（效率≥5%）、薄膜太阳电池、化合物太阳电池及组件。
	**

	7010012
	光伏发电用控制器
	用于光伏发电系统的普通型和智能型充放电控制装置。
	**

	7010013
	光伏发电用逆变器
	用于光伏发电系统的直流-交流逆变器，500W以下方波逆变器逆变效率≥85%，其它的逆变效率≥90%。
	**

	7010014
	太阳能红外控制LED公用灯
	由太阳能电池组供电，用低功耗、长寿命、高亮度的LED和红外光控电路等组件制成的路灯、庭院灯、路标信号灯、照明地砖等。
	**

	7010015
	平板型太阳能热水器
	以平板型太阳集热器为集热元件，贮水箱与集热器可分开安装，贮水箱容水量≤600kg，单位面积日有用得热量≥7.3MJ/m2，平均热损因数≤20W/m3?K。
	**

	7010016
	承压式真空管太阳集热器
	由U型管式真空管或热管式真空管构成，具有承压大，耐热冲击力强的特点，光效率≥0.60，总热损系数≤2.0W/m2?K。
	***

	7010017
	太阳能热发电系统
	将太阳能聚集起来加热工质，以驱动汽轮机发电的发电系统，主要有塔式、槽式和盘式三类。
	*

	7010018
	太阳能空调系统
	以太阳能为热源的空调系统，主要有吸收式、吸附式、除湿式等类型，性能系数COP≥0.6。
	*

	7010019
	大型并网风力发电机组
	由叶轮、传动系统、偏航系统、发电机、控制系统、塔架等组成，年可利用率＞95%，单机容量≥600kW。
	***

	7010020
	大型并网风力发电机组发电机
	大型并网风力发电机组核心部件，单机容量≥600kW，效率≥96%。
	***

	7010021
	大型并网风力发电机组叶片
	大型并网风力发电机组核心部件，单机容量≥600kW，风能利用系数Cp≥0.44。
	***

	7010022
	大型并网风力发电机组电控系统
	由主控制系统、变流器系统和桨距调节控制系统组成，变流器效率≥95%，用于单机容量≥600kW的大型并网风力发电机组。
	***

	7010023
	风电场集中和远程监控系统
	用于多台大型并网风力发电机组运行的集中及远程监控。
	***

	7010024
	中型风力发电机组
	1～50kW的非并网型供村落用的风力发电机组，风能利用系数Cp≥0.41，寿命≥15年。
	***

	7010025
	非并网风力发电机组控制器
	用于控制非并网型风/光、风/油、风/水等互补发电系统运行及蓄电池组充放电的装置，控制逆变器效率≥90%。
	***

	7010026
	生物质干馏热解系统
	以生物质为原料生产燃气和炭燃料的设备，由原料成型机、干馏炉、热分离器、碱洗器、冷却器、冷水塔、湿式气柜等组成，燃气热值14000kJ/m3，炭燃料热值20000kJ/kg。
	**

	7010027
	生物质压缩成型设备
	用于将农、林业废弃物挤压成棒状或颗粒燃料，耗电＜100kWh/t，产品热值＞13000kJ/kg，主要为原料预处理和成型机。
	**

	7010028
	生物质循环流化床气化装置
	将固体生物质经过热解转换为气体燃料的设备，由原料预处理设备、富氧机、气化炉、燃气净化和焦油处理设备组成，燃气热值12000 kJ/m3 。
	**

	7010029
	生物质气化系统设备
	由原料预处理装置、气化炉、燃气净化装置组成，气化效率＞75%，燃气热值＞6000kJ/m3，用于以农作物秸秆、森工废弃物等为原料生产可燃气体。
	***

	7010030
	生物质气化发电机组
	由原料预处理装置、气化炉、燃气净化装置和生物质燃气发动机组成，发电效率＞12%，燃气热值＞6000kJ/m3，主要用于农村分布式发电系统。
	***

	7010031
	垃圾发电成套设备
	由垃圾分选装置、沼气发酵装置、沼气净化装置、储气罐、发电机组和自动控制系统组成，沼气热值22000 kJ/m3，发电效率＞15%。
	***

	7010032
	沼气集中供气系统
	以有机废水和禽畜粪便为原料生产沼气的装置，由原料预处理、发酵、净化、储气、沼渣处理和利用、自控系统等装置组成，沼气热值22000 kJ/m3，COD去除率＞85%。
	***

	7010033
	沼气内燃机发电机组
	以沼气作燃料，由沼气内燃机驱动发电机发电的设备，由沼气或沼气-柴油内燃机、发电机、电控装置组成，发电效率＞15%。
	***

	7010034
	高效沼气脱硫设备
	出口硫化氢浓度＜50mg/l，用于沼气脱硫。
	*

	7010035
	地热发电成套设备
	由汽轮机组、冷凝器、抽气器、冷却水塔及地热流体输送管道等组成。
	**

	7010036
	潮汐发电成套设备
	利用潮汐能发电的成套设备，主要有半贯流式（灯泡式）水轮发电机组和全贯流式水轮发电机组两种类型。具有工作水头小、流量大、转速低、耐频繁开停机及耐海水腐蚀等特点。
	*

	7010037
	波浪发电装置
	利用海洋波浪能发电的装置，用于浮标的供电和岸边固定式波浪发电系统。
	**

	7010038
	智能型电力开关成套设备
	含有嵌入式微机控制和检测单元，具有运行状态在线监测和故障预判功能，用于变电站配电。
	**

	7010039
	配网自动化开关设备
	应用电子技术控制高压电开关自动重合或自动分段的装置，过流记忆次数≥3，过流分闸定值和延时分别可调，用于电力系统城乡电网。
	***

	7010040
	永磁操动高压真空断路器
	采用永久磁铁操动机构、真空灭弧，机械寿命＞10万次，用于变电站。
	**

	7010041
	有机复合绝缘子
	额定机械拉伸负荷100～210kN，最小公称爬电距离＞4000mm，雷电全波冲击耐受电压＞2250kV，用于220kV以上高压及超高压输变电线路、电站和电厂。
	**

	7010042
	干式电流互感器
	双臂型结构形式，额定电压35～500kV，额定电流100～2500A，额定输出20～50VA，用于供电系统的测量和保护装置中。
	**

	7010043
	高压直流输电换流变压器
	整流侧换流变压器，网侧电压≥500kV，用于电力直流输电系统。
	**

	7010044
	平波电抗器
	单相双柱铁心结构，全纠结饼式线圈，额定直流电压500 kV，额定直流电流3000A，噪音≤80dB，冷却方式OFAF，绝缘水平直流对地773kV，极性反射电压644kV，用于电力直流输电系统。
	**

	70200
	高效节能产品
	
	

	7020001
	高频感应加热电源装置
	全晶体管结构，输出功率10～250kW，输出频率30～300kHz，比电子管设备节能30%，用于金属热处理。
	**

	7020002
	环氧树脂干式变压器
	空载损耗、负载损耗、噪声优于S9系列，用于电力系统配电。
	*

	7020003
	卷铁心调容变压器
	采用卷铁心，通过高压绕组D接和Y接改变容量，容量30∶10kVA～315∶100kVA，电压6、6.3、10/0.4kV，用于电力系统农网配电。
	*

	7020004
	三相非晶合金密封配电变压器
	采用非晶态合金材料铁芯，容量30～1600kVA，电压10/0.4kV，空载电流及空载损耗比S9系列变压器下降50%，用于电力系统配电。
	*

	7020005
	智能型无功功率补偿装置
	采用选相无涌流投切电容器组的方式，具有选相合闸功能，电压≥10kV，用于配电变压器低压侧就地自动无功功率补偿。
	***

	7020006
	热管换热器
	由热管组成的设备，通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量，用于工业锅炉及工业窑炉回收余热。
	**

	7020007
	大功率气体放电灯电子镇流器
	采用功率因数校正、矢量控制、软开关等技术，工作电压范围198～242V，启动电压＜180V，功率因数＞0.99，用于为道路、机场等处的大功率放电照明灯供电。
	***

	7020008
	空气源热泵热水器（机组）
	从自然界的空气中获取低品位热能，经电能补偿后，产生高品位热能的装置，在室温20℃时，能效比≥3.8。
	***

	7020009
	大型干法水泥熟料热回收装置
	采用复合式篦床结构和液压传动装置，用于5000t/d以上水泥回转窑熟料的热回收，热回收率71～74%。
	*

	7020010
	电子膨胀阀
	泄漏量≤300ml/min（ΔP=0.98MPa），开闭寿命10万次，用于精密控制制冷流量，使制冷系统处于最佳工作状态。
	***

	7020011
	液体电阻起动调速器
	在电动机转子回路串入液体电阻，通过改变电阻值实现电机的无级调速，调速比2∶1，电机起动电流≤1.3倍额定电流，节电＞25%，用于大中型绕线式异步电动机的调速。
	**

	7020012
	中央空调系统节能控制装置
	用于中央空调系统的节能控制装置，综合节能＞20%。
	**

	7020013
	高炉煤气透平发电装置
	利用高炉炉顶煤气的余压和余热，经过透平膨胀输出机械功，驱动发电机发电的装置。
	***

	7020014
	循环流化床锅炉
	75t/h及以上锅炉，可燃用劣质煤，无烟煤燃烧效率97%，其它煤种98～99.5%，NOX排放低，灰、渣含碳量低。
	***

	7020015
	可控气氛炉
	采用高效率制氮技术，配有数字控制系统，可按预先设定的程序完成加热全过程，主要用作热处理炉。
	***

	7020016
	回转窑专用煤粉燃烧器
	煤种适应性广，与常规燃烧器相比，一次风量减少20～30%，水泥熟料早期强度提高3～5MPa，用于2000t/d以上的水泥熟料回转窑。
	**

	7020017
	全自动燃烧器
	具有自动点火、火焰自动监测、燃料量自动调节等功能特点，空气配置合理，节能、低污染。
	***

	7020018
	重渣油燃烧器
	采用复式混合雾化技术，雾化效果好，燃烧充分，火焰刚性强，可节油2～10%，综合节能6～8%，用于窑炉和工业锅炉。
	***

	7020019
	逆变弧焊机
	采用计算机控制的逆变技术和节电技术，输出电流100～1000A，用于中低碳钢、不锈钢和铸铁等材料的焊接。
	*

	7020020
	数字控制逆变式电焊机
	与老式直流电焊机相比，体积约为1/5 ～ 1/4、重量约为1/8～1/5，可节约硅钢片90%，节约铜线80%，节电40%左右。
	**

	7020021
	膜分离制氮设备
	平均耗电0.4kWh／Nm3N2，露点-60～-70℃，启动时间约4min，具有流程简单、装置紧凑、产品纯度及压力稳定的特点，用于制氮。
	**

	7020022
	高强度红外快速加热设备
	采用全波段红外强力辐射加热技术，热源功率密度≥18W/cm2。
	**

	8
	环境保护
	
	

	80100
	大气污染防治设备
	
	

	8010001
	生物质型煤锅炉
	使用低热值生物质混合燃料的燃烧设备，污染低，不需要除尘装置和脱硫系统。热效率＞75%，煤渣含炭量≤2%，排烟温度＜100℃，排渣温度≤60℃，用于采暖、洗浴、饮水、制冷等。
	***

	8010002
	袋式除尘器
	除尘效率≥99.5%，排放浓度≤50mg/m3，林格曼一级，设备阻力＜1200Pa，漏风率≤3%，耐压强度＞5kPa，用于火电厂锅炉烟气净化等。
	***

	8010003
	旋转式长袋低压脉冲除尘器
	处理风量＞100万m3/h，排放浓度≤50mg/m3，用于火电厂锅炉烟气净化。
	***

	8010004
	室内空气净化装置
	对甲苯、甲醛、丙酮、三氯乙烯、硫化氢、氨气等有害物质一次净化率≥93%，工作负荷处理风量≥1500m3/h，噪声≤50dB，用于催化净化设备、生物净化设备、纳米材料净化废气设备。
	***

	8010005
	高效酸雾净化器
	利用吸附和中和等过程，将混合于气体中的酸分离出来的设备，净化率：硫酸＞98%，盐酸＞96%，硝酸＞94％，用于酸洗行业。
	**

	8010006
	工业有机废气净化设备
	由吸附、催化、过滤、净化装置等组成，用于喷涂漆、印刷、制鞋、塑料及各种化工车间所排放的有机废气的治理。
	**

	8010007
	放射性废气处置设备
	采用过滤、吸附等手段处置放射性废气的设备。
	**

	80200
	水污染处理设备
	
	

	8020001
	中水处理回收系统
	对经处理的废水进行回收的装置，用于城市排水设施。
	**

	8020002
	膜生物反应装置(MBR)
	出水COD≤25mg/l，NH3-N去除率92～95%，SS去除率100%，TP去除率93～96%，能耗0.6～0.8kWh/m3，用于废水的固液分离。
	***

	8020003
	全自动自清洗水过滤器
	用刷子、吸嘴消除滤网杂质颗粒，部分污染物由排污阀排出，工作压力1.0～2.5MPa，流量100～3000m3/h，用于工、农业废水和含悬浮物生活废水的预处理。
	**

	8020004
	低温多效海水淡化装置
	采用盐水最高蒸发温度低于70℃的淡化技术生产蒸馏水的装置，造水比为10，电耗1.8kWh/t，含盐量≤5ppm，用于发电厂等有低品位余热可利用的场合，进行水电联产。
	**

	8020005
	蚀刻液资源回收装置
	蚀刻废液处理量≥2500l/d，洗板废水处理量≥1000l/d，金属铜回收≥350kg/d，铜回收率≥99%，蚀刻液封闭循环，用于电子工业废液的回收与再生。
	***

	8020006
	可变微孔管式曝气机
	曝气量≥10m3/根·h，耐腐蚀性能：酸碱失重4～8%，充氧动力效率≥ 8 kgO2/kW·h，抗压强度≥100kg/cm2，抗折强度≥100kg/cm2，用于城市、工业污水处理厂的生物曝气。
	**

	8020007
	污泥离心脱水机
	应用离心力原理实现污泥脱水的设备。
	*

	8020008
	液体核废料处理处置设备
	对液体放射性废物进行净化、浓缩、减容等处理及对高、中、低放射性废物在处理的基础上作稀释排放、水泥固化、玻璃固化、埋葬等最终处置所需的特殊技术设备。
	**

	8020009
	造纸黑液碱回收成套设备
	成 套设备主要由挤浆机、洗浆机、过滤机、蒸发器、黑液锅炉、石灰消化机、苛化器、澄清器、洗涤器、预挂过滤机等设备组成，采用造纸黑液的提取、蒸发、燃烧及 苛化等工段，完成黑液处理和碱回收。麦草浆黑液提取率大于85%，木浆大于90%；蒸发浓缩后黑液固形物含量达60%以上；苛化成为白液（NaOH），苛 化度80%，白液澄清度＜50ppm，麦草浆白泥干度＞60%。
	**

	80300
	固体废弃物处理设备
	
	

	8030001
	流化床垃圾焚烧炉
	日处理量≤5t，用于医疗垃圾无害化处理。
	***

	8030002
	回转窑式垃圾焚烧炉
	日处理量≥10t，用于工业垃圾、医疗垃圾无害化处理。
	***

	8030003
	可降解有机垃圾发酵装置
	将可降解有机垃圾经过较短发酵，转化为生物气和堆肥的装置。
	***

	8030004
	纸浆模塑餐具成型机
	采 用蒸汽加热、压力成型，年产餐饮用具能力＞4000万只，真空脱水率75%，产品成型压力＞13t，蒸汽固化热转换效率＞95%，成品率99%，产成品抗 水100℃，抗油150℃，两小时不变形、不渗漏，抗压6kg，耐破度1300kPa，用于以甘蔗、芦苇、稻麦草等纤维为原料生产环保餐饮用具及工业包 装、医疗用品等。
	***

	8030005
	废轮胎冷冻精细橡胶粉成套生产装置
	颗粒度100～300目，年处理废轮胎≥10000t，产粉≥5000t。
	***

	8030006
	放射性固体废物处置设备
	对放射性固体废物进行减容、压缩、包装、运输、焚烧处置的系列设备。
	**

	80400
	环境监测仪器
	
	

	8040001
	污水自动采样器
	以微机控制板为核心，可与流量计和在线COD仪联为一体，用于污水的自动采样。
	***

	8040002
	环境噪声监测仪
	智能化测量环境噪声等级的仪器。
	***

	8040003
	噪声频谱分析仪
	便携式，按声频分类测量环境噪声的仪器。
	***

	8040004
	振动仪
	测量物体振动强度的仪器。
	**

	8040005
	一氧化碳测定仪
	用于大气环境中CO浓度的自动实时监测、记录和数据存储。
	**

	8040006
	激光散射法可吸入颗粒物测定仪
	利用激光散射进行大气环境中总悬浮颗粒物样品中可吸入颗粒物的定量测定。
	***

	8040007
	光扫描粒度分布测定仪
	用于定量测定总悬浮颗粒物中各种不同粒径的分布情况和比例。
	***

	8040008
	便携式粉尘快速测定仪
	用于大气环境、车间环境监测中粉尘浓度的快速测定。
	***

	8040009
	烟气污染物测试仪
	用于现场定量测定烟气污染源中污染物的浓度。
	**

	8040010
	烟气连续监测仪
	线性误差0.5～1.0%，响应时间＜1min，精密度优于5%，用于连续监测SO2、NOX、CO、CO2、尘等组分，并生成图表。
	***

	8040011
	内燃机废气测定仪
	用于现场定量测定内燃机废气中污染物（SO2、NOX、CO等）的浓度。
	***

	8040012
	汽油机动车排放气体监测仪
	用于现场定量测定汽油机动车排放气体中污染物（SO2、NOX、CO等）的浓度。
	***

	8040013
	浊度计
	采用光散射与光穿透两种工作方式，用于测定液体的浊度。
	*

	8040014
	电极法氟测定仪
	用于测定水、大气、土壤及植物、动物体内氟的含量。
	**

	8040015
	二噁英测定仪
	测定误差≤10%，漂移≤8%/3h，用于测定垃圾和有机物品燃烧废气中二噁英的含量。
	***

	8040016
	24小时恒温自动大气采样器
	用于自动实现恒温状态下的气体采集。
	**

	8040017
	自动动压平衡颗粒物采样器
	自动分离收集空气中的颗粒物，用于实现大气环境、烟气中可吸入颗粒物的采样。
	***

	8040018
	PM10自动采样器及测定仪
	用于自动采集或直接测定空气动力学当量直径＜10μm的颗粒。
	***

	8040019
	SO2自动采样器及测定仪
	用于自动采样分析或直接测定环境中SO2的含量。
	***

	8040020
	NOX、NO2自动采样器及测定仪
	用于自动采样分析或直接测定环境中NOX、NO2的含量。
	**

	8040021
	自动酸雨采样器及测定仪
	用于自动采集测定或直接测定降水的酸度值。
	**

	8040022
	烟尘、粉尘自动采样器及测定仪
	应用等速原理采集烟尘、粉尘颗粒，分析计算其浓度等，用于直接测定烟尘、粉尘的浓度与排放量（便携式、在线式）。
	***

	8040023
	烟气自动采样器及测定仪
	可自动采集烟气，分析计算SO2、NOX等的含量，用于直接测定烟气成分含量（便携式、在线式）。
	***

	8040024
	汽车尾气自动测定仪
	用于测定机动车排气成分与浓度。
	**

	8040025
	COD自动在线监测仪
	应用电化学测量原理，由电极产生新鲜羟基来氧化有机物和还原性无机物，测量范围0～25000mg/l，用于水体化学需氧量的在线监测。
	***

	8040026
	BOD自动在线监测仪
	由微生物传感器、微机控制电路等组成，具有自动校正和清洗功能，用于在线检测污水中有机物的生物耗氧量。
	***

	8040027
	DO自动在线监测仪
	由DO传感器、微机控制电路等组成，有自校功能，用于在线监测水质和环境系统溶解氧的浓度。
	***

	8040028
	浊度和电导自动在线监测仪
	有自校和自动清洗功能，用于电力、石化、电子、造纸、水处理等领域。
	**

	8040029
	TOC自动在线监测仪
	将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳，并测定其质量浓度，利用二氧化碳与总有机碳之间碳质量浓度的对应关系，定量测定水溶液中的总有机碳，用于环境监测。
	*

	8040030
	TOD自动在线监测仪
	向已知氧含量的氧气流中注入一定量的水样，并将其送入以铂钢为触媒的燃烧管中在900℃的高温下燃烧，测定燃烧前后原料气中氧浓度的减少量以求得水样的总需氧量值， 具有自动校正功能，用于在线监测水的总需氧量。
	*

	8040031
	多功能水质现场监测仪
	图谱模拟式，可快速测量COD、BOD、TOC、SS、表面活性剂等，零点漂移＜±5mg/l，量程漂移＜±10%，具有校正功能，用于各类水质的现场监测。
	**

	8040032
	氨氮自动在线监测仪
	采用比色滴定等测量方法，测量误差＜±5%，重复误差＜±2%，零点漂移＜±0.2%，用于废水处理过程中氨氮的监测。
	**

	8040033
	全自动红外测油仪
	采用红外光谱技术，测定范围10～200mg/l，稳定性优于5%/3h，示值误差±5%，萃取率＞95%，用于测定水中动、植物油和矿物油的含量。
	***

	8040034
	污水流量计
	以超声波或压力传感器方式测定不同水质水的流量，测量误差＜2%。
	**

	8040035
	辐射剂量监测仪
	用于测量放射性剂量。
	**

	8040036
	射线分析测试仪
	用于测试分析α、β、γ线等核素。
	**

	8040037
	自动测氡仪
	可对井孔、土壤、大气不同环境下的氡气浓度进行全自动测量，最低检出限≤0.1贝克，具有打印和数据通信功能。
	*

	8040038
	智能测汞仪
	高精度自动测量空气、土壤及水中汞的含量，灵敏度优于0.003ng，具有现场打印和数据通信功能。
	**

	9
	地球、空间和海洋
	
	

	090100 
	固液气资源勘探开发设备
	
	

	09010001
	车装钻机
	由动力机组、运载车、井架等部件组成，可远程控制，钻井深度（41/2"钻杆）1000～3000m，最大载荷1700kN，用于3000m以浅油气水井的钻井作业。
	***

	09010002
	撬装钻机
	大模块箱叠式结构，可拆装，钻井深度（41/2"钻杆）1000～3000m，最大载荷1700kN，用于3000m以浅油气水井的钻井作业。
	***

	09010003
	海洋修井机
	最大载荷2250kN，修井深度8800m，钻井深度4000m，井架高度31m，用于海洋油气水井的修井和钻井作业。
	***

	09010004
	车装石油修井机
	修井深度8500m，钻井深度5500m，用于3000m以浅油气水井的修井和钻井作业。
	***

	09010005
	全液压自行式大口径工程钻机
	最大扭矩150kN?m，钻孔直径3m，钻深80m，用于桥梁、港口及水利设施的钻井施工。
	**

	09010006
	电驱动石油深井钻机
	采用电驱动的石油钻机，最大钻井深度＞7000m。
	***

	09010007
	非开挖导向钻机铺管机
	机、电、液一体化设计，指键操作，履带行走，钻井最大长度为300m，扩孔直径480mm，用于实现不开挖地面的地下管线铺设。
	***

	09010008
	密度自动控制固井双泵橇
	由高压泵送浆、混浆、控制、液压等子系统组成，可自动控制混浆密度，最大工作压力97MPa，最大排量3m3/min，混浆能力0～2.3m3/min，泥浆密度1.0～2.7g/cm3，泥浆密度精度±0.01～0.02g/cm3，用于陆地或海洋油气田固井作业。
	**

	09010009
	水平井、定向井钻井装备
	由各种井径系列的涡轮钻具、螺杆钻具、陀螺测斜仪等组成，用于定向井、水平井、分枝井的钻探。
	**

	09010010
	石油射孔器
	采用枪内装药，一次点火，分步做功方式，实现炸药聚能射孔和燃气冲击使地层开缝和延缝，混凝土穿孔深度＞1.2m，造缝半径＞2.5m，用于石油、天然气的井下开采。
	**

	09010011
	油气储层保护剂
	泥浆处理剂，用于石油钻井泥浆中，可保护油气层物理特性，提高油气井产能。
	**

	09010012
	新型聚合物驱油剂
	分子量＞2100万，过滤因子＜1.2，用于油田采油中，可降低含水量、提高采收率。
	**

	09010013
	增采原油起振机
	能产生人工可控垂直振动对油层进行大面积振动处理的设备，波及半径1km，波及井深2500m，用于增产原油。
	**

	090200
	工程测量及地球物理观测监测设备
	
	

	09020001
	工程瑞雷波仪
	探测深度50～1000m，分辨率0.1m，用于各种工程探测、软基础测量及各种工程质量的快速无损检测。
	*

	09020002
	高密度电阻率仪
	百道以上地面电阻率勘查仪，以视电阻率剖面成象显示地下结构的不均匀性，可现场处理资料，用于地质找矿、工程测量。
	***

	09020003
	随钻测斜仪
	在钻井的同时取得井斜数据以测定井眼轨迹的仪器，用于定向井、水平井钻孔方位角和顶角的测量。
	***

	09020004
	压电陀螺测斜仪
	仪器直径50mm，顶角误差0.5°，方位角误差2.5°，环境温度70～120℃，用于石油、矿产及岩土工程施工中垂直和水平钻孔方位角和顶角的测量。
	**

	09020005
	光电电视测斜仪
	探管外径＜60mm，方位角误差±2°，顶角误差0.5°，可实时显示和记录图象，用于地勘及岩土工程中垂直和水平钻孔方位角和顶角的测量。
	**

	09020006
	数控石油深井测井仪
	计算机控制，具有现场资料处理能力，工作环境温度170℃，环境压力140MPa，用于石油测井。
	***

	09020007
	精密水准仪
	可自动给出标准偏差σ≤0.5的水平标准并具有自校功能，2m～∞范围内连续可调的共线照准目标，目标偏离准线最大误差≤0.1mm。
	***

	09020008
	精密经纬仪
	可自动给出标准偏差σ≤0.5的水平标准并具有自校功能，2m～∞范围内连续可调的共线照准目标，目标偏离准线最大误差≤0.1mm。
	***

	09020009
	静力水准仪
	灵敏度0.01mm，量程40mm，重复测量精度0.02mm。
	*

	09020010
	桩基检测仪
	频带5Hz～10kHz，用于检测桩基完整性和小应变桩基承载力。
	*

	09020011
	井下波速测量仪
	频带30～140Hz，灵敏度60V·s/m，用于场地土剪切波速度的测量。
	*

	09020012
	钢筋扫描仪
	探测深度150m，钢筋直径5～30mm，测量误差±2mm，用于建筑混凝土构件内钢筋位置、直径和保护层厚度的测量。
	*

	09020013
	桥梁倾角挠度测量仪
	漂移0.2角秒，最大量程10角分。
	*

	09020014
	数字单向动力三轴仪
	微机数据采集和处理，用于室内土壤动强度、弹性模量、阻尼比等土壤动力的试验。
	*

	09020015
	激光隧道断面测量系统
	由短程经纬仪、测距仪、计算机组成，测量精度5mm，扫面间隔0.03°，用于隧道断面测量等地下或半地下工程净空尺寸的测量。
	**

	09020016
	地铁隧道二维位移自动监测系统
	高精度二维光电位移敏感元件与激光技术相结合的位移自动监测系统，测量位移精度0.3mm，位移分辨率0.01m，具有联网、查询、自动报警、实时记录等功能。
	**

	09020017
	多道数字地震仪
	全数字化，动态范围浮点24位，千道以上，最低采样间隔2ms，用于石油天然气地震勘探。
	***

	09020018
	地震勘探数据处理系统
	地震勘探资料现场处理与各种特殊处理系统，包括盆地模拟、油藏模拟、储层描述、油藏工程等软件系统。
	***

	09020019
	便携式数字地震仪
	可现场处理资料的24/48道数字地震仪，用于地下水、工程地质及浅层油气勘探。
	**

	09020020
	短周期地震计
	垂直、水平或三分向工作方式，三分向一体化，自然周期1s，频响1～20Hz，速度平坦，灵敏度250、500或≥1000V.s/m，动态范围≥100dB，用于测量地震参数。
	***

	09020021
	宽频带地震计
	反馈式或力平衡反馈式，垂直、水平或三分向工作方式，三分向一体化，便携式，频响1/20～20Hz（反馈式）和0～20Hz（力平衡反馈式），速度平坦，灵敏度≥500V·s/m，动态范围＞120dB。
	***

	09020022
	地震数据采集系统
	16或24位模数转换，数字去假滤波，内置GPS同步数字钟，3～6道输入，动态范围＞90dB，采样率1～500点/s，用于地震数据的采集。
	***

	09020023
	地震数字遥测接收机
	数字接收，输入速率4800或9600bit/s，3道数字/模拟输出，脉宽解调，输出范围＞90dB，输出幅度±5V（峰-峰），用于接收编码地震遥测信号。
	**

	09020024
	地震数据集合工作站系统
	地震实时数据处理软件包用于地震事件检测、震中参数测定、地址事件告警，地震数据交互分析软件包用于地震事件精确定位、波形显示、地震矩计算、震中分布图绘制。
	***

	09020025
	地震电磁辐射观测仪
	应用传感器接收地震前电磁辐射波的低频分量信息，测量电场灵敏度20mV，测量磁场灵敏度1伽玛，可实现现场打印及数据通信功能。
	*

	09020026
	强震仪
	配置各类加速度计组成的强震测量记录系统。
	**

	09020027
	被动源阵列电磁仪（MT）
	256道声频大地电磁探测仪，频率范围0.003Hz～16kHz。
	*

	09020028
	地面伽玛射线全谱仪
	野外便携式1024道伽玛能谱仪，动态范围20～3000keV，可分辨不同地层岩性，用于地质填图、水文工程及找矿。
	*

	09020029
	井中声波透视仪
	利用弹性波（20～2500Hz）在井与井、井与地之间进行地层密度差异的检测成象，透视距离＞300 m，用于油气、固体矿产及工程地质勘查。
	**

	09020030
	井中电磁波透视仪
	利用电磁波（0.5～32MHz）在井与井、井与地之间进行地层导电率异常的探测成象，用于油气、固体矿产、水文工程的地质勘查。
	**

	09020031
	双道氢化物发生原子荧光光度计
	全自动，检出限：As、Bi、Pb、Se、Te、Sn＜0.09mg/l，Ge、Zn＜9.0mg/l，Hg＜0.02μg/l，Cd＜0.008mg/l，RSD＜2%，线性范围大于3个数量级，用于地质勘查、岩矿分析及环保、药品、食品工业。
	***

	09020032
	微波等离子炬光谱仪
	动态线性范围大于4个数量级，波长误差＜0.003nm，测量精度优于3%，可连续、流动注射进样，在线分离，用于测定金属、非金属元素（ppb级）。
	***

	09020033
	便携式Ｘ荧光光谱分析仪
	用于现场无损分析岩矿样品及土壤中重金属的含量，对原子序数13(Al)以上元素的检出限优于30ppm。
	***

	09020034
	地球化学元素野外现场快速分析仪
	检出限：金0.5ng/g，银40ng/g，铜(1～5)mg/g，用于金银铜铅锌锡等十余种常见元素的野外现场快速分析。
	**

	09020035
	便携式地质雷达
	探测深度50m（基岩），中心频率100～1200MHz，重量（天线）1.8～7.8kg。
	***

	09020036
	浮子水管倾斜仪
	用于观测地壳内部固体潮汐的长期缓慢倾斜变化，灵敏度优于10-8，重复精度优于0.2μm，非线性＜1%，自动可见记录。
	***

	09020037
	石英电涡流水平倾斜仪
	采用石英材料和电涡流传感器，分辨率0.0005毫角秒，具有现场打印和数据通信功能，用于测量水平方向的微量倾斜。
	*

	09020038
	地电场仪
	分辨率10μV，具有现场打印和数据通信功能，用于对不同方向的地电场进行自动观测。
	**

	09020039
	地电阻率仪
	灵敏度0.01Ω·m，具有现场打印和数据通信功能，用于自动观测多方向的地电阻率。
	*

	09020040
	石英伸缩仪
	相对灵敏度＞5×10-9/0.1mm，平均日零漂量10-8，测量范围1×10-5，基线长度10～30m。
	***

	09020041
	钻孔应变仪
	分辨能力优于0.6×10-9应变，灵敏度＞2.24mV/1×10-8应变，量程≥6×10-6应变（体积式）或5×10-5应变（电容式），工作频率0～8Hz。
	**

	09020042
	压磁应力计
	6分量以上，灵敏度50μh/MPa，每小时漂移＜5%。
	*

	09020043
	数字式压磁应力测量仪
	稳定性优于0.05%，非线性度＜0.07%，灵敏度0.05欧/字。
	**

	09020044
	孔隙水压力计
	量程0～10MPa，满量程分辨率优于0.01%，动态响应10Hz，线性度＜1.0%。
	*

	09020045
	变形测量仪
	智能化自动测量，非线性误差0.1%，灵敏阀0.001～0.002mm(水平)、0.001～0.01mm(垂直)，量程1～30mm(水平)、10～40mm(垂直)，用于岩体与基础变形的水平或垂直测量。
	*

	09020046
	加速度计
	力平衡或微功耗力平衡，单分向或三分向，频带0～60Hz，量程2g，动态范围≥110dB。
	***

	09020047
	强地运动加速度仪
	三轴安装力平衡加速度计，量程2.0g，灵敏度1.25V/g，频带0～60Hz，16位模数转换，采样率800样本/s，触发记录，100样本/s时，固态CMOS记录时间180min。
	***

	09020048
	固态地振动强度记录仪
	模数转换16位或24位/样本，量程±2g，分辨率16位或18位。
	**

	09020049
	强振加速度仪
	频带1～150Hz，量程±20g。
	***

	09020050
	微振加速度计
	频带0.1～20Hz，分辨率1×10-7g，灵敏度160V·s2/m。
	**

	09020051
	相对位移计
	量程±90mm，分辨率0.1mm，频带0～15Hz。
	*

	09020052
	差容式力平衡传感器
	频带0～100Hz，量程±5g，动态范围108dB，噪声≤20μV。
	*

	09020053
	超低频测振仪
	频带0.05～10Hz，量程±10m，用于海浪浪高等超低频大位移的测量。
	***

	09020054
	便携式振动幅值仪
	三通道，数字显示，量程：位移50mm，速度0.4m/s，加速度30m/s2，频带1～60Hz；分辨率：位移1×10-4mm，速度1×10-5m/s，加速度2×10-4m/s2，用于测量振动、位移、速度或加速度的峰-峰值。
	***

	09020055
	井下多功能测振仪
	用于测量井下脉动加速度、速度、位移以及测量剪切波速度，频带1～25Hz，灵敏度160V·s2/m。
	*

	09020056
	超低频综合参数测试仪
	频带0.001～3000Hz，精度0.5%，用于超低频振动峰值、有效值、频率和周期的测量。
	*

	09020057
	超低频传感器标定系统
	小型伺服振动台，频带0.025～100Hz，最大位移±3mm。
	**

	09020058
	冻土共振柱试验机
	冻土试件未破损测量，频带35～1000Hz，激振力20kg，应变范围10-7～10-5。
	*

	09020059
	共振柱试验机
	未破损小应变范围土动力试验设备，应变范围10-6～10-3，用于测量内容土壤动压缩模量E2、动剪切模量G和阻尼比。
	*

	090300
	空间环境要素监测设备
	
	

	09030001
	航空氦光泵磁力仪
	航空氦（He）光泵磁力仪灵敏度优于0.01nT，采样率4次/s，用于高精度航空磁力测量。
	**

	09030002
	全数字摄影测量系统
	解决从空中三角测图到测绘的高度自动化三维立体匹配编辑和测图，能生成高精度高密度数字高程模型（DEM）和数字浅划地图（DLG）并实时检测、修正。
	***

	09030003
	流动卫星激光测距仪
	测程＞20000km，单次精度2cm，重复率＜10次/s，跟踪精度＜±5s，用于跟踪卫星轨道。
	**

	09030004
	多普勒天气雷达
	采用全相干多普勒技术，定量获取大气中降水强度、风场等信息，S、C波段，发射功率300～500W，范围300km，具有自动采集、处理、校准、生成等功能，用于防汛、飞行保障等服务。
	***

	09030005
	双偏振天气雷达
	采用偏振技术，对大气降水粒子相态进行识别，提供ZDR、KDR、LDR等降水偏振参数，提高降水的定量探测精度，C、X波段，功率50～200kW，范围150km，用于大范围测量降水和人工影响天气。
	***

	09030006
	X波段全相参双偏振脉冲多普勒天气雷达
	采用双偏振技术、用于对寒流、冰雹、龙卷风、强对流天气进行实时监测。
	*

	09030007
	能见度测试仪
	应用散射和透射原理，用于对大气能见度进行测量。
	***

	09030008
	便携式气象仪
	轻便易于携带，用于植物栽培、粮食存储、采矿等领域。
	***

	09030009
	自动遥测气象站
	全自动、全天候监测地面温、压、湿、雨、风、地温、蒸发、能见度、辐射等各种气象要素瞬间平均数据，并可结合有线、无线通讯，自动传输数据。
	***

	09030010
	极轨气象卫星接收处理系统
	用于天气预报、灾害性天气监测、农业估产及水利部门。
	***

	09030011
	同步气象卫星接收处理系统
	全自动接收处理静止气象卫星资料，一体化卫星数据摄入技术，软件处理功能，用于对台风、暴雨、寒流、强对流天气进行实时监测。
	***

	09030012
	多功能气象卫星接收系统
	能接收所有气象卫星数据，用于森林防火、植被普查、海温、海冰监测、干旱面积评估等。
	***

	09030013
	中尺度自动气象站系统
	自动探测温度、风向风速、降水等气象要素，并定时将资料通过专用线路传输到中心站，探测范围：温度-40～50℃，误差±0.3℃，风向0～360°，误差±10°，风速0～60m/s，误差±(0.5+0.03V)m/s，降水0～999.9mm，当降水≤10mm时，误差±0.4mm，当降水＞10mm时，误差±0.4%。
	**

	09030014
	多用途自控微型无人驾驶飞机
	具有卫星自动导航、驾驶、遥控功能，用于森林防火、洪灾防治、军事侦察、边防巡逻、气象环保监测。
	***

	09030015
	电子探空仪
	配合测风雷达探测地面至36km高空逐层温度、湿度、气压等气象要素，可同时携带臭氧、辐射传感器，探测高空大气环境要素，温度测量范围50～90℃，精度0.3～0.5℃，湿度测量范围0～100%RH，精度3%RH，气压测量范围1050～5hPa，精度（20km以上）~0.5hPa。
	***

	09030016
	GPS电子探空仪
	采用GPS系统完成探空仪空间瞬时定位，并直接完成高空逐层温、湿、风场特性及高度数据探测的仪器。
	***

	09030017
	Loran-e电子探空仪
	采用Loran-e系统完成探空仪空间瞬时定位，并直接完成高空逐层温、湿、风场特性探测的仪器。
	**

	09030018
	闪电定位仪
	采用多站技术、微信号检测技术、低频遥感和高频遥感技术，测定闪电的位置和有关放电参数，用于大气探测和雷电灾害的监测。
	***

	09030019
	快速搜索定位仪
	全自动、全天候、快速捕获探测气球目标并可准确定位，确保从地面至30km高空的连续探测，作用距离＞10km，定位精度0.8°。
	**

	09030020
	风廓线仪
	采用多普勒全相干技术及微信号检测技术，发射功率2～20kW，范围16km，具有全自动、全天候连续工作的功能，用于监测晴空风场的演变和大气环境。
	**

	09030021
	台站测风仪
	风速测量范围0.4～60m/s，准确度±（0.5+0.04×实际风速）m/s，起动风速＜1.1m/s，风向测量范围0～360°，准确度±10°。
	**

	09030022
	雾探测仪
	采用前向散射原理测量大气能见度的仪器，测量范围0～30km，精度：0～5km范围±10%，5～30km范围±20%。
	**

	09030023
	紫外线强度观测仪
	应用光学和统计学原理观测地面紫外线强度以及紫外线与人类健康相关系数的仪器，波段295～330nm。
	**

	09030024
	微伽重力仪
	垂直悬挂弹性系统，分辨率1微伽，直接量程2毫伽，电容传感器精度优于0.0001μm，温度日变化＜0.0001℃，环境温度变化影响3.3微伽/℃，气压变化影响0.75微伽/毫米汞柱。
	***

	09030025
	多级飘尘采样计
	采样范围0.3～10μm，用于城市飘尘采样，为城市环境气象（如粉尘与人体健康、花粉与人体健康等）服务提供可靠数据。
	**

	09030026
	辐射自动观测仪
	全自动、全天候、自动监测各种辐射气象要素的仪器。
	**

	09030027
	连续波测距仪
	采用多频率比相测量空间飞行目标距离，作用距离200km，测量精度优于20m。
	*

	090400
	海洋监测仪器
	
	

	09040001
	水情自动测报系统
	利用多种传感器（雨量、水位等）接入，能提供多种通信渠道（卫星、公用网、无线和组网功能）的水情自动测报、监控系统。
	***

	09040002
	油气组分综合评价仪
	由热解炉、进样器、捕集阱组成，用于对生油岩和储油岩样品的热蒸发烃和热解烃进行定量分析和组分细分以及对钻井现场的热蒸发烃进行快速组分细分。
	**

	09040003
	流动分析处理仪
	采用自动进样装置，计算机编程，自动浓缩，自动稀释，每小时进样100次，用于流动注射及连续或间歇流动操作模式的试样处理。
	**

	09040004
	数字水位仪
	采用数字技术，对水位、温度、气压进行高精度观测，水位测量灵敏度1mm，具有现场打印和数据通信功能。
	**

	09040005
	声学水位计
	测量范围0～10m，测量精度±1cm，分辨率1mm，采样速率1～2次/s，测量数据存储2个月，用于潮汐和水位监测。
	**

	09040006
	漂流浮标
	采用拉格朗日法，定位精度±300m，数据接收率≥90%，海上连续工作时间≥6个月，用于测量海流及海水温度等参数。
	***

	09040007
	海洋潜标系统
	布放于35～4000m海域，配置不同的水下监测设备，进行海流、海流剖面、海水温度、电导率等要素的测量和声学遥控释放回收，水下有效在位时间≥90天，声学应答释放水平距离3600m，主浮体深度极限400m，用于进行长期、定点、连续的海洋剖面测量。
	***

	09040008
	电控多瓶采水器
	最大工作深度1000m，装瓶容量12×1.7l，用于为大深度海洋环境监测提供高精度定层水样。
	**

	09040009
	无玷污采水器
	以无玷污方式采集表层及定深水质样品，分析油类和痕量金属，工作深度0.5～50m，容量1dm3。
	**

	09040010
	采泥器
	用于在原始海底状态下无扰动采集泥样样品。
	**

	09040011
	自返式取样器
	自动获取大洋底的标样及样品，最大使用水深4000m，管式取样器最大样品长度1.2m。
	*

	09040012
	光电测沙仪
	自动测量海水样品中的含沙量，测量范围0～10g/l，准确度±（1～10）%。
	**

	09040013
	现场水质仪器
	现场自动测量海水溶解氧、pH值、温度、盐度等参数的仪器，盐度2～35±0.2，溶解氧0～5±0.5mg·dm-3，pH值1～13±0.1，温度0～35±0.1℃。
	**

	09040014
	声学悬浮物监测仪
	测定海水中悬浮物浓度的剖面分布，工作水深10～30m，泥沙浓度测量范围10mg～10g/l。
	**

	09040015
	声学海流计
	用声学原理对海流进行高精度测量，工作水深1500m，水下在位工作时间90天（工作间隔10min），可同时完成温度、压力、电导率、声速等参数的测量。
	***

	09040016
	转子式海流计
	流速测量范围3～300cm/s±0.1%（FS），流向测量范围0～360±5°，工作水深4000m，工作时间1h/次，可在水下工作3个月，测量时间间隔2、10、30、60min任选。
	**

	09040017 
	高精度数字式温度计
	测温分辨率0.0001℃，测温绝对精度±0.05℃，测温范围0～100℃，具有数据存储功能和通信接口。
	***

	09040018
	抛弃式温深计
	测温范围-2～35±0.2℃，时间常数200ms，深度范围3～300m±2%（FS），使用航速5～10节。
	***

	09040019
	STD温盐深剖面仪
	自容式或数字传输式，温度-2～32±0.05℃，盐度28～38±0.05，深度1000m±0.5%（FS）。
	**

	09040020
	CTD剖面仪
	温度-2～35±0.01℃，电导率2～65±0.01%（FS），深度0～4000m，各传感器的时间常数＜100ms。
	***

	09040021
	走航式声学多普勒海流剖面仪
	船用高精度监测海流剖面分布的仪器，工作频率200kHz，声源级220dB，发射脉冲宽度：1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms，波束数4，波速宽度＜6°，测速范围±10m/s，精度±3cm/s，测流层数1～128层，测层厚度1～32m，测流深度150m，最大工作水深300m。
	***

	09040022
	船用气象仪
	风速1～90m/s±10%，风向0～360±6°，气压800～1060±1hPa，气温-50～50±0.5℃，相对湿度0～100%±4%RH，用于舰船、港口的气象参数测量。
	**

	09040023
	海洋水文气象自动观测系统
	具备有线、无线卫星等多种数据实时传输方式，可多台设备组网，潮汐0～8m±1cm，波浪0～15m±10%（FS），表层盐度10～36±0.2，表层水温-2～35±0.01℃，气温-50～50±0.3℃，相对湿度30～100%±5%，气压940～1060±1hPa，风速0～60±（0.5+0.05V）m/s，风向0～360±10°，用于海洋台站、石油平台水文气象的全自动监测。
	***

	09040024
	倾废航行数据记录仪
	自动记录倾废船的航迹和倾废地点，为海上环保执法服务，二维或三维定位，定位精度优于100m，实时显示位置和航行参数，倾废信息记录容量＞30天。
	***

	09040025
	压力式验潮仪
	潮高测量范围0～10m，准确度±10mm，潮时测量精度5min/24h，传输距离：电缆5km，气管500m，24小时连续工作。
	*

	09040026
	实验室盐度计
	盐度测量范围2～42，精度±0.003，温度测量范围3～35℃，准确度±0.1℃，水样消耗40ml。
	**

	09040027
	声学应答释放器
	为锚定于海底的仪器设备提供可靠释放的装置，工作水深4000m，水下工作时间105天，水平应答距离3.7km，水平释放距离2.8km，释放负荷1500kg。
	**

	09040028 
	光扫描数字化仪
	由主机、扫描头、标定控制接口装置组成，适合于原水平摆照相记录系统的数字化改造，采用单片机控制步进电机方式实现对光点位置的扫描，数据保存时间＞2天，扫描范围≥300mm，分辨率0.033mm，用于光点反射数字化记录。
	*

	10
	核应用技术
	
	

	100100
	核材料、核反应堆及配套设备
	
	

	10010001
	铀及其转化物
	天然铀、低浓铀及其氟化物和氧化物。
	***

	10010002
	核燃料元件和组件
	铀、钚等裂变物质及其组件，是核反应堆内进行裂变链式反应的核心部件，用于核电站。
	***

	10010003
	微型核反应堆及配套产品
	用于做中子活化分析等研究工作的反应堆，功率＜100kW。
	***

	10010004
	压水堆核电站及配套产品
	30万kW、60万kW、100万kW压水堆核电机组系列，含核岛、常规岛及配套设备。
	***

	10010005
	船用动力堆及配套产品
	用于船舶推进动力的核反应堆及其配套产品。
	**

	10010006
	核电池
	直接将放射性同位素衰变过程中释放的能量转变成为电能的装置。
	**

	10010007
	核电阀门电动执行机构
	核电阀门的电动执行机构，闭环控制，寿命＞40年，可满足自动控制和远程操作的需要。
	***

	100200
	核物理化学仪器及设备
	
	

	10020001
	离子及射线检测分析仪器
	探测与分析离子及射线的仪器。
	***

	10020002
	X射线大型车辆、集装箱检查系统
	采用直线加速器、探测器、软件与网络技术，利用X射线穿透不同密度物质时吸收剂量的不同而获得被检物体的图象，用于车辆和集装箱内物品的检测。
	***

	10020003
	在线品位分析仪
	利用同位素放射源在线检测矿浆中金属含量的快速分析仪器。
	***

	10020004
	核辐射剂量测量仪器
	探测核辐射剂量与环境核辐射水平的仪器设备。
	***

	10020005
	核探测元器件
	利用射线与物质之间的作用探测射线的元器件。
	***

	10020006
	测厚仪
	应用γ射线吸收原理，测量薄板厚度，最大测量厚度4mm，灵敏度0.001mm，环境温度0～50℃，用于薄板生产过程的自动控制。
	**

	100300
	核辐射与同位素产品
	
	

	10030001
	放射源及生产装置
	α、β、γ、χ、中子源及其标准源、标准溶液和生产装置。
	***

	10030002
	中子、电子及γ辐照装置
	利用中子、电子及γ射线进行工业生产的装置。
	***

	10030003
	核防护材料及装置
	阻止或减弱核辐射的材料及装置。
	*

	10030004
	离子源
	将元素电离成离子的装置。
	***

	10030005
	放射免疫分析药盒
	用于甲状腺疾病、肿瘤、糖尿病等症的分析诊断。
	***

	10030006
	同位素生产装置
	生产同位素的装置。
	**

	10030007
	同位素分离装置
	分离同位素的装置。
	*

	10030008
	同位素检测装置
	测定同位素纯度的仪器。
	**

	10030009
	放射性核素发生器
	利用放射性核素母子体平衡生产短寿命放射性核素的装置。
	***

	11
	农业
	
	

	110100
	动植物新品种
	
	

	11010001
	转基因抗虫抗病棉花
	单价或双价转基因抗虫抗病棉花，抗虫棉可抗棉铃虫等主要害虫，抗病棉可抗黄萎病和枯萎病，并达到高抗。
	***

	11010002
	彩色皮棉
	色彩天然形成，无需化学漂染，平均2.5%跨长28～30mm，比强20～22CN/tex，马克隆值3.4～3.6，用于织造环保服装、家纺用品等。
	***

	11010003
	转基因耐贮藏番茄
	耐贮藏番茄在室温条件下贮藏56天，好果率71%。
	**

	11010004
	两系法亚种间杂交水稻
	两系法亚种间杂交籼稻新组合，亩产＞700kg，米质＞部颁2级以上，抗病虫害＞2种，适于我国南方种植。
	***

	11010005
	优秀荷斯坦牛冷冻精液
	利用现代MOET生物育种技术培育优秀荷斯坦种公牛，经后裔测定验证其遗传优势， 并生产优质细管冷冻精液。冻精平均活力＞0.35，情期受胎率＞65%。
	**

	11010006
	良种肉牛的冷冻精液和胚胎
	应 用胚胎生物技术， 从具有躯体发育充分、腰部、*部和大腿肌肉发达、日增重高、肉质优良、屠宰率＞60%、净肉率＞48%的良种肉牛品种的供体母牛采集的优质胚胎。从体重 700～800kg的良种肉牛品种的种公牛采集的精液，冷冻精液的平均活力＞0.35，情期受胎率＞50%。
	**

	11010007
	良种肉绵羊的冷冻精液和胚胎
	应 用胚胎生物技术，从体重60～80kg、毛细度27～35μm、毛纤维长度7.5～10cm的生长速度快、具有高肉骨比和肉脂比、高屠宰率和净肉率的良种 肉羊品种供体母羊采集的优质胚胎。从体重100～130kg的种公羊采集的精液。冷冻精液的平均活力＞0.35，情期受胎率＞40%。
	**

	11010008
	良种肉山羊的冷冻精液和胚胎
	应用胚胎生物技术，从体重65～75kg、产羔率150～190%、生长发育快、高产肉率和屠宰率的良种肉羊品种的供体母羊采集的优质胚胎。从体重90～120kg的种公羊采集的精液。冷冻精液的平均活力＞0.35，情期受胎率＞40%。
	**

	11010009
	家畜转基因胚胎
	通过转基因技术导入具有生产性能好、抗病抗逆性强，或能生产珍贵药用蛋白的外源目的基因的胚胎。
	***

	11010010
	高亮泽淡水珍珠
	采用固液双项吸附氧化漂白增光和染色技术加工，使珍珠增白1～2级，保存时间＞7年，用于生产高档珍珠首饰。
	**

	11010011
	雄蚕丝
	生丝纤度2.3dtex，断裂强度3.67gf/d，断裂伸长率19%，生丝等级6A，用于生产高档丝绸面料。
	**

	110200
	新型饲料及添加剂
	
	

	11020001
	枯草芽孢杆菌
	枯草芽孢杆菌活菌数109cfu/g， 杂菌≤2×106cfu/g，用于提高畜禽等动物消化道的微生态平衡能力，提高抗病力并降低死亡率，促进生长，提高饲料利用率。
	**

	11020002
	凝结芽孢杆菌TQ33
	凝结芽孢杆菌活菌数109cfu/g， 杂菌≤2×106cfu/g，用于提高畜禽等动物消化道的微生态平衡能力，提高抗病力并降低死亡率，促进生长，提高饲料利用率。
	**

	11020003
	维生素A棕榈酸酯
	重要的医药原料，以香叶酯为起始原料合成，含量≥170万IU/g，用作食品添加剂、饲料添加剂等。
	**

	11020004
	黄腐酸
	植物生长活性剂，属于分子量较小的一类腐植酸。黄腐酸含量≥8%，水不溶物≤5%，pH值≤5.5，砷≤0.002%，镉≤0.002%，铅≤0.01%，用作生长促进剂、肥效增进剂、农药增效减毒剂、土壤改良剂。
	*

	11020005
	动物血蛋白粉
	淡黄色粉末，富含氨基酸、功能性免疫球蛋白，水分≤9%，粗蛋白质＞72%，用于配制畜、禽、鱼饲料，提高动物体免疫力。
	**

	11020006
	蓖麻脱毒蛋白粉
	蓖麻榨油后产生的蓖麻粕，经综合脱毒工艺生产的无毒植物蛋白粉，粗蛋白质＞40%，粗纤维＜14%，用于配制畜、禽、鱼饲料，降低饲料成本。
	***

	11020007
	海藻植物生长剂
	棕褐色粉末，又称海藻肥，由海藻加工而成，海藻酸≥21g/l，N+P2O5+K2O≥100g/l，Cu+Fe+Zn+B≥6g/l，用于多种作物的促长和增产。
	***

	11020008
	光合细菌菌剂
	由多种光合细菌构成的有多种功能的接种剂。
	*

	11020009
	植物促生菌剂
	能分解多种难溶化合物，具有促进生长和减少病害作用的制剂。
	**

	11020010
	秸杆腐熟剂
	促进作物秸秆和垃圾迅速腐熟增肥地力的制剂。
	***

	11020011
	NAM长效复合肥添加剂
	由脲酶、硝化抑制剂等成分构成，DCD19～23%、增效剂6～8%、NBPT3.5～5.0%、氨稳定剂31～58%、络合剂13～15%，用于加工长效复合肥。
	***

	11020012
	杆菌多肽
	抗菌促生长剂，微生物生态制品，可预防畜禽疾病，促进生长，提高饲料转化率，稳定性好，无残留，用作饲料添加剂。
	***

	11020013
	正肥丹
	俗名改性颗粒石灰氮，主要成分为氰胺化钙，是具有一般氮肥功效兼有杀虫、灭菌、除草、改良酸性土壤、培肥地力等综合功效的环保药肥。
	**

	11020014
	高浓度多元肥
	含氮、磷、钾肥效元素，浓度高、水溶性好，适应滴灌对施肥的要求。
	***

	110300
	新型农兽药
	
	

	11030001
	氯氟吡氧乙酸
	又称氟草烟，具有肥皂气味的白色或微黄色结晶粉末，含量≥95%，熔点56～57℃，蒸气压（25℃）0.014MPa，用作水稻除草剂
	**

	11030002
	精恶唑禾草磷原药
	手性活性R-体，白色固体，含量≥96%，水分≤0.5%，熔点84～85℃，用作除草剂。
	**

	11030003
	精喹禾灵
	低毒除草剂，化学含量≥95%，光学含量≥95%，用于大豆、油菜等阔叶作物田防除禾本科杂草。
	***

	11030004
	麦草畏原药
	属安息香酸系除草剂，白色至灰色结晶性粉末。含量≥95%，pH值1.0～3.5，干燥失重＜1.0%，炽灼残渣＜0.1%，用于防治一年及多年生阔叶杂草。
	***

	11030005
	苯噻草胺
	乙酰苯胺类除草剂，含量≥95%，用于水稻移栽田、抛秧田、直播田防治禾本科杂草。
	***

	11030006
	草甘膦制剂
	草甘膦原粉加入助剂和水配制而成，为液态制剂，是灭生性除草剂。
	***

	11030007
	芸苔素内酯原药
	高效植物激素，植物生长调节剂，又称油菜素内酯，用于调节植物生长。
	***

	11030008
	戊唑醇原药
	广谱杀菌剂，白色至浅黄色粉末，含量≥96%，熔点102.4～104.7℃，水中溶解度为32 mg/l，用于防治多种真菌病害。
	**

	11030009
	丙环唑原药
	具有保护性和治疗作用的广谱杀菌剂，原药为淡黄色液体，含量≥95%，水分≤0.5%，密度1.27，沸点180℃，用作杀菌剂。
	**

	11030010
	异菌脲原药及25%悬浮剂
	广谱杀菌剂，原药为白色粉末，悬浮剂为可流动制剂。原药异菌脲含量≥96%，干燥减量≤1.0%，丙酮不溶物≤0.2%。悬浮剂异菌脲含量≥25%，pH值5.0～7.0，悬浮率≥90%，筛析（通过44μm试验筛）≥99%，用于防治作物灰霉病等病害。
	**

	11030011
	醚菊酯原药
	农用杀虫剂，无味无色结晶体，含量≥95%，水分≤1%，丙酮不溶物≤0.1%，用于防治水稻害虫。
	**

	11030012
	联苯菊脂
	拟除虫菊脂类杀虫剂，白色颗粒状固体，含量≥97.0%，酸度（H2SO4计）≤0.3%，丙酮不溶物≤0.4%，水分≤0.3%，用于农作物虫害防治。
	**

	11030013
	楝素乳油
	高效、低毒的新型植物源杀虫剂，楝素含量≥0.3%，水分≤0.5%，pH值5.0～7.0，能稳定贮藏2年左右，用于农作物杀虫。
	**

	11030014
	控缓释生态复合肥
	氮、磷、钾、生物菌肥、生物农药、除草剂按一定比例混配，N∶P∶K＝18∶18∶18左右，微量元素约0.4%，生物菌肥、生物农药活芽孢子约1亿只/g，肥料利用率70%，用于农作物增产和病虫草害防治。
	**

	11030015
	杀螨隆
	磺酰脲类杀虫剂和杀螨剂，对所有益虫及其成虫均安全，产品含量≥95%，用于防治棉花等作物上的植食性螨类、叶蝉等。
	***

	11030016
	草除灵乙酯
	选择性内吸传导型芽后处理剂，含量≥95%，用于油菜、谷物、豆类等作物田防除一年生阔叶杂草。
	***

	11030017
	S-生物烯丙菊酯
	由右反菊酰氯和S-烯丙醇酮通过酯化反应合成而得，总酯含量90～95%，S体含量≥98.5%，用于制做蚊香。
	***

	11030018
	烯唑醇
	高效广谱内吸杀菌剂，含量≥90%，用于谷物、果树、蔬菜及重要的经济作物防治由子囊菌、担子菌和半知菌引起的植物病害。
	***

	11030019
	啶虫咪
	烟酰亚胺类广谱杀虫剂，含量≥90%，用于防治蚜虫、红蜘蛛。
	***

	11030020
	吡嗪酮
	高效选择性同翅目吡啶杂环类杀虫剂，含量≥92%，用于防治蚜虫科、粉虱科、叶蝉科和飞虱科害虫。
	***

	11030021
	吡虫啉
	内吸性烟碱类杀虫剂，含量≥90%，用于水稻、小麦、棉花和果树等多种作物防治蚜虫、飞虱、叶蝉、梨木虱等。
	***

	11030022
	氯氟氰菊酯
	拟除虫菊酯类杀虫剂，含量≥95%，用于防治棉花、蔬菜、果树、烟草等作物上的各种害虫。
	***

	11030023
	阿维菌素
	抗生素类杀虫杀螨剂，B1a含量≥90%，用于驱杀线虫、昆虫和螨等。
	***

	11030024
	伊维菌素
	又名麦克丁，半合成的广谱抗寄生虫药，是阿维菌素的衍生物，对各种生命周期的大部分线虫有作用，用于防治家禽线虫病、螨病及其它寄生性昆虫病。
	***

	11030025
	泰妙菌素
	双萜类动物专用抗生素，对支原体、螺旋体、革兰氏阳性菌有强烈抗菌活性，含量≥98%，用于防治由支原体等感染引发的畜禽呼吸道疾病。
	***

	11030026
	抗球散
	药物添加剂，淡棕色粉末，微苦，有效成分常山硷-α、常山硷-β、常山硷-γ，主治家禽球虫病。
	**

	11030027
	苏云金牙孢杆菌粉剂
	微生物农药，毒力效价≥5000Ju/mg，晶体含量≥10%。对人、畜安全，不污染环境，用于防治鳞翅目害虫。
	**

	11030028
	单克隆抗体诊断试剂
	利用杂交瘤技术对只有株系差异的病原微生物制备出单一因子的抗体，即单克隆抗体，具有特异性和单一性，用于畜禽传染病的诊断和自然感染与人工免疫动物的鉴别诊断。
	***

	11030029
	重组抗原诊断试剂
	利用杆状病毒或其他载体将病原微生物的群或型特异性抗原进行大量表达，表达的重组抗原取代现用的全病毒抗原，用于ELISA、琼扩或其他的诊断方法。
	**

	11030030
	基因工程亚单元疫苗
	克隆病原微生物的主要保护性抗原基因，并在体外进行高效表达，将单一表达产物或几种表达产物混合制成的疫苗。
	***

	11030031
	活载体疫苗
	外源基因插入到对特定生物致病力极低的病毒基因组的非必需区而获得的重组病毒，或将外源基因插入到对动物无致病性的细菌中，其表达物通过鞭毛分泌出来。
	*

	11030032
	基因缺失重组疫苗
	将病毒的毒力相关基因删除而得到的重组病毒疫苗。
	***

	11030033
	核酸疫苗
	将病原微生物的主要保护性抗原基因克隆到一真核表达载体质粒中，用此重组质粒直接免疫动物后可诱导机体产生保护性免疫反应。
	**

	11030034
	抗独特性抗体疫苗
	利用与抗病微生物抗体呈镜像关系的抗体作疫苗。
	*

	110400
	农业工程设施
	
	

	11040001
	低温螺旋榨油机
	对脱皮后的油菜籽直接低温榨油的装置，产品色泽Y35，R3.8，水分及挥发物0.04%，酸价1.4mgKOH/g，杂质0.01%，日处理量＞20t。
	**

	11040002
	多品种联合收割机
	可收获稻、麦、油菜等多种农作物的收获机械，割幅＞2000mm，喂入量＞1kg/s，生产效率＞0.2hm2/h，籽粒含杂率≤5%，籽粒破碎率≤2%。
	***

	11040003
	巷道式智能化孵化器
	风机置于孵化器顶部一端，利用巷道原理，使空气流过蛋盘后再进行循环，由计算机程序控制实现对孵化过程自动控制的装置。
	*

	11040004
	灌溉用压力式流量稳定器
	安装在微灌工程支管或毛细管上起稳定流量作用的补偿器件，流量均匀性优于10%，补偿率≥80%，流态指数＜0.2，用于微灌工程。
	**

	11040005
	微滴灌设备
	文丘里施肥器、水动施肥器，灌水器的流量偏差≤10%。
	***

	11040006
	微滴灌施肥装置
	压差式施肥罐、文丘里施肥器、水动施肥器。灌水器的流量偏差≤10%。
	**

	11040007
	喷灌设备
	在设计风速下，滚移式喷灌机组喷灌均匀系数≥75%，卷盘式喷灌机组、中心支轴和平移式喷灌机组喷灌均匀系数≥85%。
	**

	11040008
	流变仪
	能够测量物料流变特性的仪器。
	*

	11040009
	粉质仪
	小麦粉品质检测的专用仪器。
	*

	11040010
	果蔬快速预冷装置
	采用自然冷源或压差式通风技术，节能、可靠。
	**

	11040011
	果蔬自动清选、分级设备
	采用光波、电磁场、振动波、图象识别等传感技术实现果蔬自动清选、分级的装置，果蔬损伤率＜2%。
	**

	11040012
	高压均质设备
	液体料均质细化和高压输送的专用设备，均质压力≥100MPa，用于食品、制药、精细化工和生物技术等领域。
	***
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